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s Rudolfem Touzmem, OK2ZZ, re- 
ditelem firmy RCS v Brne, o aktivi- 
tach teto firmy v oboru radiokomu- 
nikaci i jinde. 

V uvodu prosim predstav nasim 
ctenarum vasi firmu: kdy byla 
zalozena, na co se specializuje, 
jaka je jeji pusobnost a co od 
vas zakaznici ocekavaji? 

Firma byla zalozena v roce 1992 a jeji 
specializaci vystihuje celkem presne jeji 
nazev: pismena RCS jsou zkratkou anglic- 
keho obratu Radio Communication Sys¬ 
tems. Ty jsou nasim hlavnim oborem pu- 
sobnosti. Zanedlouho po zalozeni firmy 
RCS jsem navazal tesnou spolupraci s br- 
nenskou firmou JAMAR ELECTRONIC a 
jejim majitelem Janem Marsalkem, jejiz 
specializace je te nasi celkem blizka (radi- 
oamaterska technika a CB, kabely, konek- 
tory, anteny atd.). Dnes maji obe firmy spo- 
lecnou budovu, kolega Marsalek brilantne 
rfdf nasi administrativu a ekonomiku, coz 
jsou zalezitosti, ktere me uprimne receno 
moc nebavi, a mne zustava vice casu na 
reseni technickych a koncepcnich proble- 
mu. 

Cele uzemi CR mame dobre pokryto 
jednak dcerinnymi spolecnostmi, jednak 
primo nasimi zamestnanci. Nase firma pu- 
sobi i na Slovensku a nyni pracujeme na 
tom, abychom pronikli s nasimi aktivitami 
do Afriky. 

Nasi zakaznici si dnes vetsinou preji 
komplexm reseni svych komunikacnich po- 
treb, a tak krome radiovych siti zajist’ujeme 
i na ne navazujici site vypocetm techniky. 
Podnikame i ve stavebnictvi, nebot’ nekteri 
zakaznici si u nas objednaji telekomunikac- 
ni a pocitacovou sit’ i s novou budovou, tzn. 
od vykopu zakladu pres vybaveni nabytkem 
a technikou az po predani klice od nove 
budovy zakaznikovi. Takovym zpusobem 
napr. stavime operacni strediska hasicske- 
ho zachranneho sboru a integrovaneho za- 
chranneho systemu v Chebu a Pardubicich. 
Nejradeji zaciname na zelene louce, kdyz 
ukol jeste neni rozpracovan a neni nutne - 
leckdy problematicky - kombinovat ruzne 
technologie. Nejprve zjist’ujeme, jak hustou 
potrebuje zakaznik radiovou komunikaci a 
jake potrebuje uzemni pokryti. Za tim uce- 


lem ma firma RCS vypocetni pracoviste, 
kde vypocitame pokryti radiovym signalem 
a silu pole. Co nezvladne vypocetni techni¬ 
ka, to doplnime zkouskami a merenim 
v terenu. 

Firma RCS se zabyva take tvorbou soft¬ 
ware, ktery dodavame spolecne se syste- 
my vypocetni techniky. Dcerinna firma RCS 
Kladno a jeden z tamnich nasich spolecni- 
ku Ing. Vaclav Zdich je autorem u nas nej- 
pouzivanejsiho a pro nase podminky opti- 
malniho software „Vyjezd" pro hasicska 
operacni strediska. 

Jak vypada soucasna situace 
ve vystavbe radiovych siti v CR 
a ve srovnani se svetem? Bude 
zajem o jejich vystavbu u nas 
v dohledne dobe saturovan? 


Po sametove revoluci se zacaly radiove 
site rychle rozvijet. Jednak vznikaji site 
nove, jednak stare radiove site (hasici 
apod.) zacaly prechazet na moderni tech- 
niku. Byla to doba euforie nakupovat co 
nejlevnejsi radiostanice ve velkem mnoz- 
stvi. Ty samozrejme nesplnovaly ruzne 
technicke parametry a tak dnes mame pra- 
ci s jejich obmenou. Dluzno vsak dodat, ze 
jeste dnes u nas stale funguji site, vybave- 
ne napr. starymi radiostanicemi TESLA typu 
VXN101 s elektronkovymi koncovymi stup- 
ni. 

Vlastne po sesti letech se dostavame 
do stadia, kdy je dalsi rozvoj radiovych siti 
jiz limitovan kmitoctovymi moznostmi; mam 
na mysli uzemi Prahy a Brna. Vyrizovani 
zadosti zakazniku byva pozastaveno pro 
nedostatek kmitoctu. Dalsi problemy vy- 
vstavaji v pohranicnich oblastech s koordi- 
naci kmitoctu, napr. s Rakouskem, kde je 
husty provoz hlavne v pasmu 160 MHz, jed- 
nani s Polskem zase trvaji velmi dlouho. 
Od lonskeho roku se koordinuji nase kmi- 
tocty s dalsim statem, a sice se Sloven- 
skem. Do rozdeleni CSFR a nejaky cas po 
nem se kmitocty pridelovaly v CR i SR podle 
jednotne mrizky (25kilometrovy rastr, kde 
se kmitocty v sousednich ctvercich nesmi 
shodovat). Co bylo mezi CR a SR v tomto 
spolecne a funkcni, to se zbouralo a zaca- 
lo se koordinovat. 

A co nas ceka v budoucnu soude ze 
zahranicnich prikladu? Od lonskeho roku 
v Rumunsku striktne zmenili rastr na 12,5 
kHz; tomuto nafizem se musely vsechny 
site prizpusobit do 6 mesicu a radiostani¬ 
ce, ktere tento pozadavek nemohly splnit, 
musely byt pochopitelne z provozu vyraze- 
ny. V USA se jiz pouziva pro nedostatek 
kmitoctu kanalovy krok 5 kHz. Je to tech- 
nicky resitelne, ale za cenu zmenseni citli- 
vosti prijimacu. Nase firma v pripade siti 
pro ministerstvo vnitra pouziva sice rastr 
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25 kHz, ale mezi kanaly umist’ujeme napr. 
kmitocty pfevadecu nebo jine sluzby, aniz 
bytositim MVvadilo. Tento zpusob resent 
nedostatku kmitoctu je schvalen CTU. 

Svazani telekomunikacni a vypocetni 
techniky a neustaly rozvoj elektroniky s se- 
bou prinasi nove technologie pfi pfenosu 
dat, informace prenasene mimo hovorove 
spektrum, digitalni subnosnou, digitalni sub¬ 
squelch - to jsou nove technicke prvky, 
u nasich vyrobku drive nepouzivane. 

Jakmile vznika potreba spojeni pres pfe- 
vadece, zakazmci „pfezbrojuji” na neco mo- 
dernejsiho. 

Jaka radiokomunikacm techni- 
ka (od kterych vyrobcu) se vam 
nejvice osvedcuje? 

Jsme autorizovanym distributorem ame- 
ricke firmy s celosvetovou pusobnosti MO¬ 
TOROLA, coz myslim hovori za vsechno. 

Proc vlastne MOTOROLA? Mel jsem 
stesti, ze jsem se pfed nekolika lety dostal 
do Danska na setkani skandinavskych ra- 
dioamateru a tam jsem navstivil v Kodani 
tovarnu MOTOROLA, kdejsem poznal jak 
jejich zpusob vyroby, tak i jejich evropske 
„mozkove" centrum. Od te doby se nase 
spoluprace stale vyviji. Dnes mohu s tro- 
chou nadsazky konstatovat, ze „co nem 
MOTOROLA, to je spatne”. Vyrobky MO¬ 
TOROLA nepotrebuji zadne dalsi montaze 
desticek a pffdavku. Proste koupite radio- 
stanici za 18 000 Kc a uz „urm” selektivni 
volby i datove prenosy, pro ktere je u nas 
samozfejme vedle prenosu hovoru homo- 
logovana. 

Kdo si koupi zaffzem MOTOROLA, vy- 
bavuje se zaffzemm do budoucna. Dnes 
dodavame stanice s menitelnym rastrem 
kanalu nebo s filtry rastru 12,5 kHz, nebot’ 
predpokladame, ze se jednou i u nas pfe- 
jde na kanalovy krok 12,5 kHz. 

Spolupracujeme samozrejme i s dalsi- 
mi dodavateli, ale jedna se spise o dopln- 
kovazarizeni, napr. od firem ZETRON nebo 
Decibel Products, pro mikrovlnne spoje 
mame napr. nejlepsi zkusenosti s vyrobky 
firmy ARLAN. Od domacich dodavatelu po- 
uzivame napr. anteny firem TESLA HTT a 
RADOM Pardubice. 

Ktere typy radiostanic MOTO¬ 
ROLA jsou ve vasich sitich nej- 
casteji provozovany? 

Dnes jsou nejcasteji pouzivanymi radi- 
ostanicemi v nasich sitich stanice GP300 
(rucni, kapesni) a GM300 (mobilni). Vyrabi 
se v fade variant, prvni typy byly odzkou- 
seny ve valce v Zalivu. Je levna, v polykar- 
bonatovem pouzdre a v kovu, tenner nezni- 
citelna. Zname pripady, kdy tuto radiostanici 
hasici „utopili” v penidle, prejelo ji nekolika- 
tunove auto nebo spadla ze ctvrteho patra, 
a presto neprestala fungovat. 

Tyto stanice jsou maximalne 16kanalo- 
ve; pokud nekdo potrebuje komfortneji vy- 
bavenou sit’, dodavame radiostanice draz- 
si, napr. typu MT2000, nebo VISAR. Pro 
site se stovkami ucastmku zfizujeme trun- 
kove systemy (SMARTNET), pouzivajici 
prenosovy protokol MOTOROLA, kdy sta¬ 
nice (typ MTX838) se zakladnou komuni- 
kuji rychlosti 3600 Bd. 

Chceme-li rozsirit provoz v jiz existuji- 
cfch sitich s radiostanicemi jinych vyrobcu, 
pouzivametrunkovou radu radiostanic typu 
GP1200 a GM1200, pracujicich v protoko- 
lu MPT1327. 

Ceny radiostanice se pohybujf od 12 000 
Kc (ty nejjednodussi) az po 60 000 Kc. Mym 
kredemje, ze nejlepsi radiostanice jetako- 
va, ktera za svuj zivot nemusi byt nikdy ote- 
vrena. U radiostanic MOTOROLA tohle pla 


ti, nebot’ kazda z nich ma procesor a testu- 
je se sama, na displeji ukaze, co ji chybi, a 
programuje se zvenku. 

Ktere vami zabezpecovane ra- 
diove nebo jine site jsou jiz 
v provozu? 

Nasim nejvetsim zakaznikem byla, je a 
doufarm, ze i bude statni sprava a samo- 
sprava - hasicske sbory, zachranna sluz- 
ba, mestske systemy (spojeni mezi radni- 
ci, technickymi sluzbami, mestskou policii 
atd.). 

Reference o systemech dodavanych 
nasi firmou Izeziskat vrade mist, kdejsme 
bud’cely system dodavali kompletne, nebo 
zakazmk presel k nasi firme po zkusenos- 
tech ziskanych pri uzivani radiostanicjinych 
znacek. Mohu uvest napr. radiove site pro 
hasicske zachranne sbory MV (Olomouc, 
Ceske Budejovice, Liberec, Brno, atd.), od- 
borna uciliste MV a skoly, okresni urady 
(Cheb, Vyskov, Jihlava, Vsetin atd.). Kdal- 
sim nasim vazenym zakaznikum patri napr. 
Jaderna elektrarna Dukovany, ZPS a. s. 
Zlin, Rizeni letoveho provozu Brno aj. 

Jake dalsi zajimave vyrobky 
firmy MOTOROLA bys dopo- 
rucil k pozornosti nasim cte- 
narum? 


MOTOROLA je firma, ktera tradicne do- 
dava techniku pro armadu, pro NATO a 
Pentagon, nyni take pro jednotky UNPRO- 
FOR a IFOR. Od teto vyroby se odvfjejf 
varianty zarizeni, vyuzitelnych pro civilni 
ucely. Mnoho zarizeni MOTOROLA je vyu¬ 
zitelnych i pro radioamatery, ale jejich vy- 
hody vynikaji prave pri provozu v siti, kdy 
stanice pracuji „proti sobe”. 

Uvedu nekolik prikladu: KV SSB trans¬ 
ceiver typu MICOM-XF pro kmitocty 1,6 az 
30 MHz o vykonu 125 W, koncovy zesilo- 
vac 1 kW pro KV pasma (20 az 30 MHz), 
automaticke antenni tunery pro vykony do 
1 kW na KV, zakladnove i mobilni anteny 
pro KV, komunikacm prijimac MICOM-1 pro 
rozsah od 100 kHz do 30 MHz. Vsechna 
tato zarizeni jsou kompatibilni se zarizem- 
mi jinych firem a vetsinou umoznuji jeste 
neco navic, napr. radiostanice jsou vyba- 
veny CTS, tzn. tonovym subsquelchem a 
navic i digitalmm tonovym subsquelchem. 
Do takto ochranenych radiovych siti se ni- 
kdo s cizi radiostanici nedostane. Navic 
umoznuji 5tonovou selektivni volbu, maji 
svuj vlastni datovy protokol, umoznujici 
mnohem rychlejsi prenos informaci a sta- 
tusovych hlaseni. Procesory v radiostani- 
cich MOTOROLA neustale kontroluji kvali- 
tu spojeni a voli a meni automaticky podle 
podminek sireni optimalni kmitocet. Speci- 
alni zarizeni MOTOROLA pracuji v rozpro- 
strenem kmitoctovem spektru. Pravda, roz- 
prostrene kmitoctove spektrum uz dnes 
neni takova bomba; i my bezne tuto tech- 
nologii vyuzivame_pri datovych spojich 
v pasmu 2,5 GHz. (Rada vyrobcu nyni do- 
dava na trh soupravu integrovanych obvo- 
du, pracujicich v rozprostrenem kmitocto¬ 
vem spektru za cenu kolem 5000 Kc 
o vykonu 250 mW v pasmu 2,5 GHz.) 

Vyrabi firma RCS take nektere 

komponenty sama? 

Vyvijime a vyrabime jenom to, co nikdo 
jiny nedodava v potrebne kvalite. Mym dal- 
sim kredem je, ze nejlepsi vyroba pro nas 
je takova, ktera vubec nenastane. Zacina- 
me tedy vyrabet jenom ve chvili, kdyz nam 
neco chybi. Jsou to nektere specialm prv¬ 
ky pro datove site (napr. ovladace), dale 


vyrabime datove modemy, ktere jsou neja- 
kym zpusobem specialni, jako napr. radio- 
amatersky modem pro paket radio TNC-5 
v nasi dcerinne firme D-Com Hradec Kra- 
love. Jeho cena je 3500 Kc, pouziva rych- 
lost 1200 Bd a je osazen obvody CMOS. 

K dalsim nasim vyrobkum patri trunko- 
ve kontrolery, pagingove terminaly a rada 
specialnich anten. Takze i navzdory memu 
kredu toho vyrabime dost. 

Na jakych dobrocinnych akcich 
se podilite? Sponzorujete neco 
zajimaveho? 

Sponzorske aktivity nasi firmy se odvi- 
jeji od profilu nasich zakazmku. Posledni 
vetsi akci, kterou jsme sponzorovali, byl Me- 
zinarodni poharVysociny v hasicskem spor- 
tu, ktery probehl v Batelove u Jihlavy. Kaz- 
dorocne sponzorujeme cyklisticke hasicske 
druzstvo, ktere reprezentuje CR na hasic- 
skych soutezich v zahranici. 

Pri lonske navsteve papeze v Olomouci 
jsme zabezpecovali spojeni pro potreby 
okresniho a mestskeho uradu. Kazdym ro- 
kem sponzorujeme Mezinarodni setkani ra- 
dioamateru v Holicich, zajist’ujeme spojeni 
pro hudebni festival Porta v Plzni, pri moto- 
krosovych soutezich v Holicich, orientac- 
nich zavodech atd. 

Financovali jsme vystavbu prevadece 
OKOAB v Brne-Hadech (145,612.5 MHz, 
CTS 103,5 MHz) a prevadec OKOJ (pre- 
chodne kota Sklenne, 145,775 MHz). Ra¬ 
dioamatery asi bude zajimat dalsi osud pre- 
vadece OKOJ. Zatim se rysuji dve varianty: 
bud’ ho umistime na Harusuv kopec nad 
Novym Mestem na Morave, kde je teleko- 
munikacni bod Ceskych radiokomunikaci, 
nebo zustane na Sklennem, kde planuje 
nase firma vystavbu vlastniho telekomuni- 
kacniho bodu. 


A jak vypada tvoje radioama- 
terska cinnost? 

V budove nasi firmy ma sidlo radioklub 
OK2KZR (druhe stale QTH je Karasin). 
Schazi se zde hodne radioamateru, maji tu 
velmi dobre vybavene merici pracoviste, 
spoustu naradi, ktere si jednotlivy radioa- 
matersam tezko poridi, a bohatou knihov- 
nu. 

I doma se radioamaterskemu vysilani 
venuji, a to jak po technicke, tak i po pro- 
vozni strance. Jsem QRV v pasmech od 
160 m az po 23 cm. Nedavno jsem napr. 
dokoncil stavbu koncoveho stupne 400 W 
pro pasmo 70 cm, nyni jsem si koupil novy 
transceiver IC-706 pro KV, 50 MHz a 145 
MHz. Na zahrade mam jiz pripraveny ke 
stavbe dva antenni stozary. 

Letos v dubnu jsem si dobre „zajezdil" 
z Tunisu jako 3V8BB, s mnoha z ctenaru 
vaseho casopisu jsem navazal spojeni a ve- 
rim, ze uz maji doma nas QSL-listek (bude 
publikovan v modre fade Konstrukcm elek- 
tronika A Radio 5/96 - pozn. red.). 

Kam se mohou o brat it zajemci 
o sluzby a zbozi dodavane fir¬ 
mou RCS? 


Je to velmi jednoduche: 

RCS - JAMAR ELECTRONIC, 
Mosnova 18, 

615 00 Brno, 

tel.: (05)4521 69 42, 
fax: (05)4521 69 41. 

Dekuji za rozhovor. 
Rozmlouval Petr Havlis, OK1PFM 
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SEZNAMUJEME VAS 



Hledac kovu 

BOSCH 

DMOIO 


Celkovy popis 

Tento pristroj me zaujal svym netradic- 
nim provedenim a byl jsem tez zvedav, 
jake bude mit prednosti oproti beznym hle- 
dacum kovu, ktere se v Nemecku proda- 
vaji v jednoduchem provedeni asi kolem 
25,- DM a u nas se jejich cena pohybuje 
kolem 500,- Kc. V neposledm rade me 
zaujalo, ze vyrobcem pristroje je firma 
Bosch, jejiz vyrobky byvaji na velmi dobre 
urovni. 

Toto zarizeni, jak pravi navod, vyhle- 
dava kovove predmety asi do hloubky 
50 mm, vyhledava vodice, ktere jsou pod 
proudem a navic umi identifikovat, do jake 
bezpecne hloubky pod povrchem Ize 
vrtat, aniz by se narazilo na kovovy pred¬ 
met. Pristroj ma dve svitive diody, ktere in- 
dikuji jeho funkci a carkovy displej LCD, 
ktery indikuje bezpecnou hloubku vrtani. 
Zelena dioda indikuje zapnuty stav a cer¬ 
vena dioda nalezeny kovovy predmet 
nebo vodic pod napetim. 

Pro presne zamerem kovoveho pred- 
metu jsou na pristroji dve prekffzene linky, 
v jejichz pomyslnem pruseciku ma lezet 
nalezeny predmet. Toto rrnsto Ize oznacit 
vestavenym razitkem. Pokud jsou naleze¬ 
ny vodice pod napetim, zobrazi se na dis- 
pleji symbol blesku. Prepneme-li pristroj na 
mereni dovolene hloubky, v niz se pred¬ 
met nachazi, zobrazi se na displeji udaj 
o teto hloubce v podobe carek, ktere 
maji ve svislem sloupci cislice 10 az 
90 mm. 

Technicke udaje 
podle vyrobce 

Hloubka detekce: asi 50 mm (ocel), 

asi 30 mm (med’). 
Vypinaci automatika: asi 75 sekund. 

Napajenf: kompaktni baterie9 V. 

Poznamka: 

Hloubka identifikace je zavisla na velikosti, 
poloze a hloubce kovu. 

Funkce pristroje 

Vyjimecne se zminim nejprve o navo- 
du v ceske reci, ktery je, podle meho na- 
zoru velmi nepresny. V originalmm navo- 
du je hloubka identifikace udavana jako 
priblizna, zatimco cesky navod udava 
hloubku jako maximalni. Poznamka pod ca- 
rou o tom, na cem zavisi hloubka identifi¬ 
kace, byla v ceskem prekladu navodu 


zcela vypustena a naopak, navod byl 
doplnen poznamkou, ze trojfazova vedeni 
nelze identifikovat. Toto tvrzeni v puvod- 
nim navodu neni a, jak jsem se jednodu- 
chym pokusem presvedcil, pristroj spo- 
lehlive identifikoval i trojfazove vedeni. 

K zapnuti pristroje slouzi tlacitko na 
zadni stene. Po jeho stisknuti se soucas- 
ne aktivuje funkce kalibrace, ktera nastavi 
optimalni citlivost pristroje. Tato citlivost 
vsak neni nijak nadbytecna, protoze ve 
srovnam s maxmalni citlivosti hledace 
kovu standardmho levneho provedeni je 
priblizne o 30 % mensi. To by v praxi ani 
tak nevadilo, jako vadi okolnost, ze tuto 
citlivost nelze nicim ovlivnit. Nalezneme-li 
napriklad ve zdi kovovy predmet vetsi 
hmotnosti, svftf cervena dioda pri posou- 
vani pristroje trvale na velke plose, takze 
presna identifikace polohy predmetu neni 
mozna. Na displeji se sice zobrazuje po- 
stupne se zvysujici pocet carek, avsak 
prubeh jejich narustu je tak strmy, ze 
ihned po okamziku, kdy cervena dioda in¬ 
dikuje pritomnost kovu, se cely displej za- 
plni cernymi carkami, takze nalezeni ani 
priblizneho maxima neni vubec mozne. Pri- 
tom by byvalo stacilo zajistit moznost ruc- 
ni zmeny citlivosti nebo prubeh carkove 
indikace zlogaritmovat. 

Hledace kovu (i zcela jednoducheho 
provedeni) ktere znam, rozlisuji volbu 
funkci hledani kovu a funkci hledani vodi- 
cu pod napetim pomoci prepinace. U toho- 
to pristroje jsou obe tyto funkce slouceny, 
coz povazuji za nevyhodne. V praxi jsem 
narazil na pripad, kdy svitila cervena dio¬ 
da, displej byl zaplnen carkami a soucas- 
ne byl zobrazen symbol blesku. Takze ne- 
bylo vubec jasne, co jsem vlastne timto 
pristrojem nasel a jak se tedy mam zacho- 
vat. Stalo se mi rovnez, ze se symbol 
blesku zobrazoval i tarn, kde prokazatelne 
zadne vodice nebyly. Takze sloucem 
obou zminenych funkci (hledani kovu a 
hledani vodicu) nepovazuji za vhodne. 

Dalsim problemem je indikace, ktera 
zobrazuje, jaka je bezpecna hloubka vrta¬ 
ni (upozornuji jen, ze pri identifikaci vodicu 
pod proudem nelze tuto funkci pouzivat). 
Predevsim bych chtel upozornit, ze zjist’o- 
vani hloubky neni, podle meho nazoru, 
v navodu popsano dost srozumitelne. Je 
totiz treba nejprve kovovy predmet nalezt 
a pak, bez pohnuti pristrojem, otocit knoflik 


prislusneho prepinace o devadesat stup- 
nu. Na displeji se pak ma zobrazit bezpec¬ 
na hloubka vrtani. 

Realizoval jsem v tomto smyslu radu 
zkousek, kdy byl mensi nebo vetsi kovovy 
predmet ulozen pod drevenou desku a do- 
spel jsem k jednoznacnemu zaveru, ze je 
vzdy indikovana znacne mensi hloubka, 
nez ta, ve ktere byl predmet ulozen. Pred¬ 
met, ulozeny napriklad 50 mm pod povr¬ 
chem byl indikovan v hloubce 30 mm. Dalo 
by se to sice vysvetlit tak, ze je tento udaj 
udavan s rezervou pro vrtani, ale to jed- 
nak neni v originalmm navodu vyslovne 
receno, jednak se mi i tak zda rozdil prflis 
veliky. 

Pri malych hloubkach (priblizne mezi 
10 az 15 mm) je udaj navic nepresny jeste 
tim, ze se otocemm knofliku prepinace vy- 
sune z pristroje mala valcova cast a pri- 
stroj pak neni rovnobezny s podlozkou, 
ale vysunuta valcova cast je sikma a opira 
se pouze o svou hranu. Jakmile nazved- 
neme rukojet’ pristroje tak, aby valcova 
cast dosedla na podlozku celou plochou, 
zmeni se udaj na displeji az o 50 %. Takze 
neni vubec jasne, ktery udaj je spravnejsi 
a navod o tom take nic nerika. Rad bych 
jeste podotkl, ze udaj na displeji neni digi¬ 
tal f ale analogovy, protoze se zobrazuje 
mensi ci vetsi cast carkoveho zebricku, 
ktera dosahuje k postranni ciselne stupnici. 

Posledm pripominka se tyka skutec- 
nosti, ze se pristroj za 75 sekund po za¬ 
pnuti automaticky vypne a to i v pripade, 
ze s mm prave merime, takze se casto vy¬ 
pne prave uprostred prace a to je nekdy 
velmi neprijemne. Vzhledem ktomu, zeje 
v pristroji pouzivana alkalicka baterie 9 V 
a odber pri provozu je asi 12 mA, se mi zda 
automaticke vypinani trochu zbytecne, 
protoze je zajisten nepretrzity provoz 
40 hodin a to je v praxi vice nez posta- 
cujici. 

Zaver 

Kladem tohoto pristroje je nesporne 
jeho perfektni vnejsi provedeni a duvera, 
kterou na prvni pohled jak znackou, tak 
svym provedenim vzbuzuje. Pri blizsim se- 
znameni se vsak vlivem postupne zjist’o- 
vanych skutecnosti tento dojem rozplyva 
a uvazime-li jeste cenu tohoto pristroje, 
ktera je 2100,- Kc, pak se vtira otazka, 
zda je ctyrnasobne vyssi cena (oproti 
beznym jednoduchym hledacum) skutec- 
ne v praxi necim vyvazena. Mne se to 
zjistit nepodarilo. Pritom si jinych vyrobku 
firmy Bosch nesporne vazim. 

Adrien Hofhans 
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AR ZACINAJiCIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


Jako posledm budic (tentokrat 
v analogove verzi) pro vetsi mnozstvi 
LED si popiseme vyrobek firmy Tele- 
funken, integrovany obvod, ktery 
muze budit 5 az 10 svitivych diod 
v paskovem provozu. Pocet sviticich 
LED je pritom zavisly (pffmo umerny) 
na napeti, ktere se privadi na vstup 
budice, takze cinnost obvodu Ize 
oznacit jako podobnou cinnosti analo- 
goveho voltmetru. 

Jde o rodinu monolitickych integro- 
vanych obvodu s oznacenim U2X7B, 
kde X muze byt bud’ 3, 4, 5 nebo 6. 
Obvody jsou pouzdreny do plastovych 
osmivyvodovych pouzder, jejichz roz- 
mery jsou na obr. 69. 



I kdyz jsou tyto obvody na trhu jiz 
delsi cas, jsou stale velmi oblibene 
pro svoje jednoznacne prednosti: 

- velky rozsah moznych napajecich 
napeti, 

- relativne znacny proud svitivymi 
diodami, 

- maly ztratovy vykon diky seriove- 
mu zapojeni svitivych diod, 

- pri konstrukci displeju nejsou tre- 
ba zadne vnejsi soucastky (nebo pou- 
ze jejich minimum), 

- velky vstupni odpor, 

- moznost volit mezi: 

radou 5 svitivych diod s linearm zavis¬ 
losti na vstupnim napeti (U237B nebo 
U247B), 

radou 5 svitivych diod s logaritmickou 
zavislosti na vstupnim napeti (U257B 
nebo U267B), 

radou 10 svitivych diod s linearm za¬ 
vislosti na vstupnim napeti (U237B a 
U247B), 

radou 10 svitivych diod s logaritmic¬ 
kou zavislosti na vstupnim napeti 
(U257B a U267B). 

Vsechny obvody teto rady maji 
v podstate shodne vnitrni usporadani 
- kazdy obsahuje pet Schmittovych 
napet’ovych komparatoru a pet spina- 
cich tranzistoru, spolecny vstup pro 
komparatory je na vyvodu 7. Kazdy 
komparator ma na vstupu odporovy 


delic, napajeny z vnitrm'ho zdroje kon- 
stantniho napeti. 

Kazdy z uvedenych ctyr integrova- 
nych obvodu obsahuje take vnitrni 
zdroj konstantmho proudu 20 mA. Ex- 
terne pripojovane svitive diody jsou 
zapojeny v serii mezi vyvodem tohoto 
zdroje a zemi (vyvod 7). Cinnost jed- 
notlivych diod je ovladana spinacimi 
tranzistory, ktere jsou pripojeny k vy- 
stupum jednotlivych komparatoru. Je- 
li napr. otevren T3, jehoz kolektor je 
pripojen na vyvod 4 10, odebira proud 
20 mA ze zdroje konstantmho proudu 
pres svitive diody D1 a D2, ty proto 
sviti a ostatni diody nevedou, nesviti 
(obr. 70). Jednotlivym vstupnim nape¬ 
ti m odpovidaji stavy vystupmch spina- 
cich tranzistoru podle tabulky (pro U237B). 


Vst. 

napeti 

[V] 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

1 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

0,8 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 

0,6 

ne 

ne 

ne 

ano 

ano 

0,4 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

0,2 

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 

0 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 


(ne - nevede, ano - vede) 


Z tabulky tedy vyplyva, ze pri vstup¬ 
nim napeti 1 V zadny z tranzistoru ne¬ 
vede, proud 20 mA ze zdroje kon¬ 
stantmho proudu tece proto k zemi 
vsemi svitivymi diodami, tzn. sviti 
vsech pet svitivych diod. Pri vstup¬ 
nim napeti 0 V vede vsech pet tran¬ 
zistoru, takze T1 odebira cely proud 
zdroje konstantmho proudu a nesvi¬ 
ti proto zadna z peti svitivych diod. 

Doporucene napajeci napeti pro 
cervene svitive diody je typicky 12 V, 
pro ostatni diody typicky 16 V. 

Meze vstupni ho napeti pro rozsve- 
ceni jednotlivych LED jsou pri uspora¬ 
dani s peti LED: 

U237B: 0,2 V, 0,4 V, 0,6 V, 0,8 V a 1 V. 
U247B: 0,1 V, 0,3 V, 0,5 V, 0,7 V a 0,9 V. 
U257B: 0,18 V/-15dB, 0,5 V/-6dB, 

0,84 V/-1,5 dB, 1,19 V/+1,5 dB, 2 V/+6 dB. 
U267B: 0,1/-20 dB, 0,32 V/-10 dB, 0,71 V/ 
/- 3 dB, 1,0 V/0 dB, 1,41 V/+3 dB. 

Pri paralelnim spojeni vstupu 
U237B a U247B Ize ziskat paskovy 
displej s deseti svitivymi diodami 
s mezemi vstupmho napeti pro roz- 
sveceni jednotlivych diod po 100 mV, 
tj. pro vstupni napeti 0,1 V, 0,2 V, 0,3 V, 
0,4 V atd. az 1 V, stejne tak pri paralel¬ 
nim spojeni vstupu U257B a U258B 
Ize ziskat stupnici s 10 LED pro -20 dB, 
-15 dB, -10 dB atd. az +6 dB. Priklady 
zapojeni budou uverejneny priste. 



schema budicu LED rady U2X7B 

Z nasledujici tabulky meznich a 
charakteristickych udaju vyplyva, ze 
pri pouziti cervenych LED je treba mi¬ 
nimalm napajeci napeti 12 V, mohou 
byt vsak pouzity i ruznobarevne diody 
soucasne, pak je pouze treba upravit 
velikost napajeciho napeti. I kdyz je 
vstupni impedance obvodu typicky 
100 k LI, doporucuje se pripojovat 
k vyvodu 7 zdroj napeti s impedanci 
mensi nez 10 k LI, je-li impedance 
zdroje vetsi, doporucuje se zapojit 
mezi vyvody 7 a 7kondenzator 10 nF. 
Charakteristicke udaje pro obvody 
rady U2X7B 


Mezni udaje 

Napajeci napeti 

25 V. 

Vstupni napeti 

5 V. 

Vstupni proud 

0,5 mA. 

Vystupm proud 

30 mA. 

Vykonova ztrata 

690 mW. 

Okolni teplota 

-10 az +60 °C. 

Teplota prechodu 

150 °C. 

Opticke a elektricke udaje pri 

napajecim napeti 16 V 

r , teplote 

okoli 25 °C, referencni bod: zem 

Celkovy odber proudu 

25 mA. 

Napajeci napeti 

12 az 25 V. 

Tolerance mezi vstup. 


napeti 

+/-30 mV. 

Prepinaci hystereze 

10 mV. 

Vstupni proud 

1 pA. 

Saturacni napeti vyst. 


spinacich tranzistoru 

1,1 V. 

Vystupni proud 

20 mA. 

Vstupni odpor pri 12 V 

100 kiloohmu. 


(Pokracovani) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Pro dnesni Jednoducha zapojeni” jsme vybrali tfi, podle naseho nazo- 
ru prakticka a jednoducha zapojeni bezne pouzitelna, jejichz stavba nevy- 
zaduje ani velkych prostfedku, ani veikych casovych naroku. 

Jednoduchy nabijec pfnat prepmacem Pri ve tfech rozsa- 

akumulatoru NiCd z\ch, a t0 v poloze 1 na 90 mA, v polo- 

Baterie jsou jedinou zasobarnou 2 a 3 100 az 300 mA, pricemz Ize 
elektricke energie. Majf vsak jednu P™? v if dn ojhvych rozsazich nasta- 
velkou nevyhodu - zakratko se vybijf a v,t P resne P° dl ® Pozadavku v uvede- 
jsou k nepotrebe. Tuto nevyhodu od- rozsahu odporovymi tnmry PI a 

stranujf akumuiatory NiCd, ktere je pz 

mozno rrmohonasobne (az lOOOx Nabijec umozhuje najednou nabf- 
podle druhu a typu) dobfjet, a ktere jet az ctyri akurhulatory. Je-li akumu- 
jsou v soucasne dobe snadno dostup- lator nabit (na napetf asi 1,2 az 1,4 V), 
ne a dokonce za prijateinou cenu. rozsvftf se prislusna svitiva dioda. Po- 
K tomu, abychom. mohii akumuiatory kud by byly zvysene naroky ha stabili- 
dobfjet, potrebujeme ovsem vhodny ^ tu nabljeciho proudu, je nutne, aby 
nabfjec. Nabfjecu byla v Prakticke eiek- tranzistory T2 az T5 byly v tepeinem 
tronice v poslednf dobe popsana cela kontaktu s diodami D1 az D4. 
rada - vetsinou slo vsak o slozita zan- Modern \ akumuiatory umozhujf na- 
zeni s mnoha nejruznejsfmi funkcemi, bfjenf pomerne velkymi proudy a Ize 


F808 



Obr. 1 Schema zapojeni nabljece 


jednoducha verze nabljece, kterou si je nabit za relativne veimi kratkou 
Ize postavit za nekolik hodin, a ktera dobu. Napf. akumulator Mignpn (veli- 

se mi veimi osvedciia, je na obr. 1. kost R6) muzeme nabfjet proudem 90 

Nabijec akumulatoru NiCd je mA po dobu 8 hodin. Akumulator roz- 
v pod state zdrojem konstantnfho merove shodny s malym rtionoclan- 
proudu, ktery musf byt nastavitelny kem Ize nabit timto poudem za 10 az 
podle typu nabfjeneho akumulatoru. 14 hodin a akumulator rozmerove 
V nasem prfpade je mozne proud pre- shodny velkym monoclankem Ize na¬ 



bit asi za 20 hodin. Pfitom si je nutne 
uvedomit, ze cim vetsf je nabfjeci 
proud, tim se zaroven vetsinou zmen- 
suje pocet nabijecfch cyklu. Vyrobci 
obvykle doporucujf nabijet akumuiato¬ 
ry proudem, rovnajicfm se 1/5 az 1/10 
kapacity clanku. Pri takovem proudu 
zarucuje napf. vyrobce Varta uvede- 
nych az 1000 nabijecfch cyklu bez 
zmensenf puvodni kapacity akumula¬ 
toru. 

Vsechny soucastky pouzite pro 
konstrukci nabljece jsou bezne a jsou 
dostupne napf. u firmy GM electronic 
a to vcetne drzaku akumulatoru. 

Nabijec byl postaven na desce 
s plosnymi spoji podle obr 2. 

Seznam soucastek 

Rezistory (miniaturnt, nenf-li uvedeno 
jinak) 

R1,R2 100 Q. 

R3, R5, R7, R9 12 0/1 W 
R4, R6, R8, RIO 220 0 
R11 470 0 ^ 

Kondenzatory 

C1. C2 - 100 nF f keram. 

C3 1000 pF/16 V 

Polovodicove soucastky 
T1 BC547 (KC237) 

T2 az T5 BC327 (BC640, KC640) 
Dt azD4 KYI33 (1N4148) 

D5 az D8 LED (libovol. typ) 

D9 B250C1500P (usmer- 

novacf mustek 

Ostatnt 

T r sffovy transformator 220/12 V, 

0,8 az 1 A 

Po pojistka 50 mA 

Pr2 sftovy spfnac 

Pri trfpolohovy prepmac 

deska s plosnymi spoji 

drzak akumulatoru (podle nabijeneho 

typu) 

Mgr. Ladislav Havelka 

Duhe zapojeni nam zaslal jeden 
z nasich ctenaru z Velkeho Oseka 
jako soucast dopisu - dale je strucny 
obsah technicke casti dopisu. 

Zjednoduseni antenniho 
zesilovace 

V posiedni dobe, v souvislosti 
s rozsffenfm zajmu o vysflanf TV pre- 
miera, se opet dostava v okrajovych 
oblastech nasi republiky do popredi 
zajmu antennf predzesilovac. Chtel 
bych seznamit ostatnf konstruktery 
s malym zjednodusenfm zapojeni 
bezneho antenniho zesilovace. 
Vzhiedem k tomu, ze v mnoha pripa- 
dech staci pouzft ke zlepseni pfijmu 
jednostuphovy zesilovac, je mozno 
napajeci obvod zjednodusit. Bezne 
pouzivana vf tlumivka (oddelujfcf vf a 
stejnosm§rnou slozku napetf) je 
v mnoha pripadech zbytecna a pro 
beznou potrebu stacf pouzft u zesilo¬ 
vace jednoduchy vystupnf obvod bez 
nf (obr. 1b). 

Je samozrejme, ze zatezovacf im¬ 
pedance tranzistoru je v obou pffpa- 
dech dana vstuphf impedancf televiz- 
nfho pfijimace nebo navazujiciho 










Obr. 1 Typicky 
jednostupnovy 
ant&nni zesifovac 
(a) s beznym a (b) 
zjednodusenym 
napdjenim 

prubezneho zesilovace. Upravou se 6e 101, MH7490, dekodovactch hra- 
vylouci take vfiv tlumivky na vystupni del, spmaclch tranzistoru a dalsfho 
obvod pri jejirri nevhodnem umistem casovace NE555 (103). 
vuci zemni plose (kapacita protr zemi 102 pracuje v astabilnim modu 
a indukcnost tlumivky mohou zpuso- s kmitoctem asi 1 Hz. Zmenou odporu 
bovat nerovnomernosti v prubehu rezistoru R4, R5 a kapacity kondenza- 
zesilem v zavislosti na kmitoctu). Me- toru C2 Ize menit kmitocet jeho vy- 
renim i praktickym pouzitim bylo zjis- stupntho signalu, Tento taktovaci sig- 
teno, ze nejsou zadne rozdily v predze- nal je privaden na vstup B 101, ktery 
silovacfch napajenych pfes tlumivku a je zapojen jako delic peti a dvema Vy- 
uvedenym zpusabem. stupy 101 jsou vedeny pres h rad la do 

Usporu nekolika soucastek oceni- bazj tranzistoru, kiere spinaji zarovky 
me pri instalaci pfedzesiiovace do an- nebo svftive diody Protoze jsem 
tehy TEA 21-60 (tzv matrace) s velmi semafor stavel pro deti, ktere ho zapo- 
malou antenni krabickou, kdy je moz- minaly vyp/nat, doplnil jsem jej o ca¬ 
ne sestavit zesilovac na stavajici des-* sovac 103. Casovac je zapojen v mo- 



nostabitmm modu, je spousten tlacft- 
kem. Soucastky R7, C4 udavaji cas, 
po ktery je na vystupu casovace uro- 
ven log. 1, ktera spina tranzistor 14. 
Teprve po sepnuti T4 jsou 101 a 102 
pripojeny na 0 V baterie („zaporny” 
pot-) a semafor zacne pracovat. 

Kmitocet casovace v astabilnim 
modu je dan vztahem 
f = 1,44/ (R a +2R b )C, 
cas sepnuti tranzistoru vztahem 
f = 1.1RC. 

Semafor je napajen z ploche bate¬ 
rie (4,5 V). Pavel Sebesta 

Pozn. red. Dopis nas velmi potesii, 
nebofjednoduchych konstrukci ma 
redakce staly nedo state k. Mated! pro¬ 
to doma podobne konstrukce, nabld - 
neteje, prosfme, redakcik uverejneni. 
Cidnek byt minimalnd upravovan, ob - 
razek byl pouzit autoruv, aby bylo zrej- 
me,jak by asi me / nabizeny cianek vy- 
padat Test me se na spolupraci . PE 


ticku s plosnymi spoji se symetrizac- 
nim clenem (jiny zesilovac do teto 
antenni krabicky umistit nelze). 

Hrebik Jan 

Nedavno prise I do redakce velmi 
mily dopis, v nemz krome jineho autor 
pise: Jsem r6d, ze vas casopis obsa - 
tiuje (mimo jine) jednoducha schema¬ 
ta od ctenaru . Tyto ruzn& casovace, 
blikStka apod . mi v zacatcich velmi 
pomohly . Posflam vam nekoiik sche¬ 
mata kter£ mozna zase pomohou ne- 
komu jinemu”. Soucasti dopisu bylo 
nekoiik jednodudhych a overenych za- 
pojeni, z nichz prvni, semafor, dnes 
uvefejhujeme. 

Semafor 

Cele zapojen f se sklada z casova¬ 
ce NE555 (102), ktery vyrabi casovact 
(taktovaci) impulsy, desitkoveho cita- 




INFORMACE, INFORMACE... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v niz si Ize prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit (objednat) cokoii z bohate nabidky 
knih a casopisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotech- 
nickych, eiektronickych ci pocitacovych). 

Prvnr z dnes recenzovanych casopisu The Audio Ad¬ 
venture je zajimavy po nekolika strankach - na 78 stranach 
ctenaf najde od recenzi desek (napr. Cajkovskeho houslo- 
vy koncert), pres portrety klasickych a jazzovych hudebni- 
ku (Poslouchame Mozarta, John Coltrane), technicke zpra- 
vy a testy zesilovacich zarizeni (triodovy zesilovac a jeho 
design, zesilovac White Audio Labs Monoblock, Domaci 


divadelnt system a Alon Trio Speaker), po nekoiik* dalsich 
clanku, venovanych elektronkovym zesilovacum, mikrofo- 
num, atd. 

Casopis ma 76 stran, je celobarevny, vychazf mesfcne 
ve state Maryland. Predplatne v USA je 21 dolaru na 1 rok, 
36 dolaru na dva roky, pro zahranici jsou ceny vyssi o pos- 
tovne (12 dolaru rocne). 

Dalsim zajimavym casopisem je Electronic Musician 
(elektronicky hudebnik). Skladba clanku v tomto casopisu 
pokryva tez znacne velky pocet nejruznejslch nametu - 
vsehny ovsem nejak souvisi s eiektronickou hudbou - pfe- 
kvapenim byl cianek o stavbe „bezdotykoveho” hudebniho 
nastfoje Theremin. Casopis ma 194 stran, je to mesicnik, 
rocni predplatne je 24 dolaru (v USA). 











Programator PIC 

Josef St’astny, OK2BZD 

V odborne literature jiz bylo popsano nekolik aplikaci mikrokon¬ 
troleru PIC od firmy Microchip, jejich dalsimu rozsirenf vsak branf 
nedostatek programatoru, na kterych je mozne PIC naprogramovat. 
Proto take vznikl tento prfspevek. Vetsina potrebnych funkcf je re- 
sena softwarove a diky tomu je programator velmi jednoduchy, 
prestoze na nem Ize programovat temer vsechny typy mikrokontro¬ 
leru PIC. 


Technicke parametry 

Pouziti pro: 

PIC16C5X - paralelni programova- 
ni, PIC16C71, PIC16C84 - seriove 
programovani. 

Pozadavky na HW: 

PC AT, volny port LPT 1. 
Napajeni: ss -15 az 24 V, 200 mA. 

Rozmery: 180 x 90 x 35 mm. 
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Obr. 1. Zapojeni vyvodu PIC16C5X 


Obvody PIC jsou radou 8bitovych 
mikrokontroleru, zalozenych na archi- 
tekture RISC, ktera klade duraz na 
rychlost vykonavam minimalmho po- 
ctu instrukci. Maji tedy jen 33 az 35 in¬ 
strukci, z nichz vetsina je vykonana 
v jednom instrukcmm cyklu. Pri nej- 
vyssim taktovacim kmitoctu 20 MHzje 
potom doba provadem jedne instruk- 
ce pouze 200 ns. 

Na jednom cipu je vse, co je treba 
k funkci mikrokontroleru. PIC obsahuji 
pamet’ RAM (25 az 192 x 8 bitu), 
pamet’ EPROM (512 az 2048 x 12 
bitu) nebo EEPROM (1024 x 12 bitu), 
volitelny oscilator (krystal, RC nebo 
keramicky rezonator) a dalsi vybaveni 
podle konkretniho typu. Napr. PIC16C71 
obsahuje ctyrkanalovy 8bitovy pre- 
vodrn'k A/D, takze s nim Ize snadno 
vyresit ovladani pristroje potenciomet- 
ry, nebo navrhnout jednoduchy digital- 
ni voltmetr. Vsechny PIC maji vykon- 
ne brany V/V (vstupne-vystupni brany), 
kazdy vyvod muze dodat proud 20 mA 
ve stavu H, nebo -25 mA ve stavu L. 
Na brany je tedy mozne primo pripojit 
napriklad LED, optoclen, nebo logiku 
TTL. Zapojeni vyvodu je na obr. 1. 

PIC16C54, na ktery jsem se zame- 
ril, je nejjednodussi z rodiny PIC. Ma 
pouze 18 vyvodu, z toho 12 jsou bra¬ 
ny VA/, 512 x 12 bitu EPROM a 25 x 8 
bitu pameti RAM. Obsahuje 1 citac 
vnejsich udalosti a casovac pro kont- 
rolu behu programu (Watchdog timer). 
Je mozne jej programovat pouze pa- 
ralelne, tj. vsechny bity dane pamet’o- 
ve bunky se zadavaji naraz. Pri sirce 
instrukce 12 bitu jsou potom obe 
vstupne-vystupni brany (RA0-RA3, 
RB0-RB7) pouzity pro prenos dat. 

Postup programovani PIC16C5X 

Vzhledem k malemu poctu vyvodu je 
programovani PIC odlisne od programo¬ 


vani beznych pameti. Adresova sber- 
nice neni zvenci pristupna, proto je 
pro adresovani bunky pameti pouzit 
vnitrni programovy citac, ktery se in- 
krementuje pri sestupne hrane signalu 
privedeneho na vyvod OSC1. Na vy¬ 
vod MCLR je privedeno programovaci 
napeti a na RTCC zapisovaci impuls. 
Porty jsou vyuzity pro zapis a pro 
cteni dat. Na obr. 2 je naznaceno ca- 
sovani v programovacim rezimu. Po 
pripojeni programovaciho napeti na 
vyvod MCLR sa nastavi PC na FFFh, 
to je adresa tzv. konfiguracm pojistky, 
kterou se urcuje typ oscilatoru, povo- 
luje se casovac Watchdog a aktivuje 
se ochrana kodu programu proti pre- 
cteni. Po privedeni dat na brany je Ize 
zapsat do pameti impulsem na RTCC. 
Po dalsim impulsu se data prectou 
z pameti a je mozne je zkontrolovat. 
Impulsem na OSC1 se inkrementuje 
PC a je nastavena adresa OOOh, to je 
prvni pozice pameti programu. Pro¬ 
gramme se obdobne jako pojistka, jen 
programovaci impuls je kratsi. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 3. Pro¬ 
gramator je rizen z paralelmho portu 
pocitace, ktery je osmibitovy. Pro dva- 
nactibitovou sbernici procesoru jsou 
proto treba zachytne klopne obvody 
(IC4, IC5). Data jsou rozdelena po 
sesti bitech, zbyvajici datove bity jsou 
pouzity pro rizeni klopnych obvodu. 
Nepouzite vstupy jsou uzemneny. Pre- 
hazene rozdeleni vystupu IC4 a IC5 
umoznuje seriove programovani typu 
16C71 a 16C84. Programovani je ri- 
zeno signaly OSC a RTCC. Zpet do 
pocitace jsou data vedena pres multi- 
plexery IC2, IC3, jejich adresovani je 
pres bity DO a D1 na datove sbernici. 
Jejich vystupy jsou privedeny na para- 
lelni port. 

Napajeci napeti je privedeno pres 
ochrannou diodu D1 na filtracm kon- 
denzator Cl a pres srazeci rezistor 
R1 na stabilizator +5 V. Zapnuti indi- 
kuje dioda D2. Pokud je vstupni nape¬ 
ti prilis male, je dioda D4 uzavrena a 
LED nesviti. Programovaci napeti je 



Obr. 2. Programovaci rezim - casovani (hodnoty bez oznaceni jsou typicke) 
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Obr. 3. Schema zapojeni programatoru PIC 


privedeno na vyvod MCLR procesoru 
pres vyrobcem doporuceny rezistor R5. 

Programovaci napeti se ziskava 
stabilizatorem R2, D5, T1. Vypina se 
a zapina tranzistorem T2, jehoz baze 
je pres rezistor R4 pripojena na para- 
lelni port. Pntomnost programovaciho 
napeti je indikovana zelenou diodou 
LED D3. 

Ovladaci program 

Program se jmenem odpovidajicmn 
typu procesoru, ktery chceme pro- 
gramovat, zajist’uje ovladam pro¬ 
gramatoru, nacteni dat ze souboru a 
jejich naprogramovam do pameti PIC. 
Parametrem za jmenem programu je 
nazev a cesta k souboru s daty ve for- 
matu Intel HEX 8 M. Po spustem pro¬ 
gram predpoklada, ze k paralelmmu 
portu LPT 1 je pripojen programator se 
zasunutym procesorem PIC16C5X a 
pripojenym napajecim napetmn. 

Nejdriv probehne kontrola, zda je 
pamet’ mikrokontroleru prazdna, tedy 
same „1“. Pokud ne, je zobrazeno 


chybove hlaseni a dotaz, zda se ma 
pokracovat. Pri pokracovam se do pa¬ 
meti nacte datovy soubor, jehoz jme- 
no bylo uvedeno za programem. Na- 
sleduje dotaz, jestlize se ma procesor 
naprogramovat, pokud ano, spusti se 
programovaci cyklus. Hodinovym sig- 
nalem privedenym na OSC1 se nasta- 
vi pozadovana adresa v pameti, na 
vstup IC4 se zapisi pozadovana data 
a impulsem na zapisovem vstupu C 
se prepisi na vystup, obdobne u IC5. 

Do pameti procesoru se data zapi¬ 
si programovacmn impulsem na vyvodu 
RTCC. Vystupy IC4 a IC5 se uvedou 
do stavu vysoke impedance privede- 
nim urovne H na vstupy OC. Nyni se 
pri uvedeni RTCC do stavu L prectou 
data z pameti procesoru a zapisi se 
na brany, ktere jsou v tomto pripade 
vystupem. Do PC se prectou pomoci 
multiplexers IC2 a IC3, ktere jsou rize- 
ny datovymi vstupy DO a D1. Pokud 
vse souhlasi, pokracuje se dalsi bun- 
kou, pokud ne, je mozne popsanym 
postupem bunku preprogramovat. Po¬ 
kud neni naprogramovani spravne ani 


po 25. pokusu (podle doporucem vy- 
robce), je zobrazeno hlaseni o chybe. 
Provede se inkrementace adresy po- 


Tab. 1. Obsazenl portu a zapojeni 
propojovaclho kabelu 


Vyznamv PC 

LPT 1 

cislo vyvodu 

Vyznam 
v programatoru 

Canon 25 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni soucastek programatoru PIC 

moci OSC1 a pokracuje se dalsi adre- 
sou az do konce. 

Konstrukce 

Programator PIC je postaven na 
dvojstranne desce s plosnymi spoji 
(obr. 4 - obrazek na titulni strane je 
starsi variantou teto desky). Na m je 
jeden pruchod, ktery je treba propojit, 
nachazi se vedle vyvodu 7 IC5. Dale 
je vhodne osadit objimky pro IC1 az 
IC5. Je vhodne nedorazet je az na 
desku, musi zustat misto pro hrot pa- 
jecky pri pajeni horni strany, pro paje- 
m je vhodna mikropajka. Na miste 
IC1 je vhodne pouzit objimku s nulo- 
vou silou, pokud neni dostupna, je 
mozne pouzit dve objimky, jedna je 
zapajena v desce, druha je v m zasu- 
nuta a pri opotrebeni se vymeni. Dio- 
dy D2 a D3 jsou s deskou propojeny 


IC4, IC5 
IC6 

D1, D6 

D2 

D3 

D4, D5 
T1 
T2 


74HC573 

7805 

1N4001 
LED zelena 
LED cerv. 
ZD 13 V 
KF507 
BC237 


lankem dlouhym 10 cm a jsou za- 
pusteny v celm'rn panelu. Osazena 
deska je upevnena ctyrmi sroubky 
do univerzalni krabicky o rozmerech 
180 x 90 x 35 mm dodavane firmou 

GM. 


Seznam soucastek 

Rezistory 

R1 

68 D, 1 W 

R2 

1 k£2 

R3, R6, R7 

680 D 

R4 

2,2 kft 

R5 

4,7 D 

Kondenzatory 

Cl 

470 pF/25 V 

C2, C3, C4 

100 nF 

Polovodicove soucastky 

IC2, IC3 

74HC153 


Ostatni 

Konektor Canon 25, zasuvka pro za- 
pajeni do desky s plosnymi spoji 
Napajeci konektor 2,5 mm pro zapaje- 
m do desky s plosnymi spoji 

Zaver 

Programatoru bylo vyrobeno ne- 
kolik, jedine problemy, ktere se vy- 
skytly byly v pajeni, zejmena plosek 
u objimek na strane soucastek, ke 
kterym je spatny pristup. Je proto 
vhodne tyto spoje po zapajem prekon- 
trolovat ohmmetrem, zda jsou v po- 
radku. Nevyhodou programatoru take 
je, ze nema programovatelne zdroje 
napajeciho napeti pro PIC, takze neni 
mozne zkontrolovat obsah jeho pame- 
ti v plnem rozsahu napajecich napeti 
tak, jak to doporucuje vyrobce. Pro 
bezne ucely je vsak spolehlivost na- 
programovam dostatecna. 

Stave bn ici programatoru (vcetne 
programu) je mozne zakoupit u firmy 
Jaromir Bucek - elektronicke sou- 
castky, Vranovska 14, 614 00 Brno. 
Venm, ze vam programator poslouzl 
stejne dobre jako slouzi me a preji pn- 
jemnou zabavu s PIC! 

Seznam 

pouzite literatury 

[1] Microchip, Microchip Databook 1994 

[2] Microchip, Embedded Control Hand¬ 
book 1993. 
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Bezdratovy 
zvonek BZ-1 

Bezdratovy zvonek slouzf jako bytovy nebo domovnf zvonek 
v pripadech, kdy nenf k dispozici potrebne dratove vedenf od tlacft- 
ka ke klasickemu zvonku, nebo jestlize by naklady na zrfzenf vedenf 
byly neumerne velke. Vzhledem k bateriovemu napajenf a malym 
rozmerum Ize soupravu vyuzfvat mobilne i k jakekoliv jine signaliza- 
ci (privolanf clenu rodiny starymi nebo postizenymi osobami, signa- 
lizace z bytu do garaze nebo pracovny apod.). 



Popis zapojem 
prijimace (obr. 1.) 

Obvody s tranzistorem T1 tvori sta¬ 
bilizator napeti pro superreakcni de- 
tektor s tranzistorem T2. Rezonancnf 
obvod LI, C3, C4 je nastaven na frek- 
venci 434 MHz. Tristupnovy zesilovac 
s T3 az T5 zesiluje digitalm kodovany 
signal na potrebnou uroven. Tranzis- 
tor T6 je zapojen jako omezovac - in¬ 
vertor. Na kolektoru T6 je kvalitm di¬ 
gitalm signal, ktery je dekodovan 
v dekoderu 101. Zmenou napeti na 
vyvodech 1 az 5 a 12 az 15 Ize nasta- 
vit kod, kterym je dekoder aktivovan. 


Bezdratovy zvonek tvori souprava 
vysilace a prijimace. Na vysilaci je 
umisteno jedno tlacitko, prijimac ob- 
sahuje piezokeramicky reproduktor. 
Pri stisknuti tlacitka vysilace se ozyva 
z reproduktoru prijimace kolisajici ton 
napodobujici zvoneni. Vysilac i priji¬ 
mac maji bateriove napajenf. 

Dosah soupravy je na prfmou vidi- 
telnost 60 m. Dosah v budove posta- 
vene z nevodiveho materialu (cihly, 
sadrokarton, drevo apod.) je 25 m. Vy- 
sflac nesmf byt umfsten prfmo na ko- 
vovou podlozku (naprfklad na oce- 
lovou zaruben dverf). 

Vsechny soupravy BZ-1 pracujf na 
shodnem kmitoctu nosne vlny 434 MHz. 
K prenosu povelu zvoneni se pouzfva 
impulsnf kodova modulace signalu vy- 
sflace. Povel Ize prenest pouze do pri¬ 
jfmace, ktery ma nastaven kod shod- 
ny s kodem vysilace. Ve vyrobe Ize 
nastavit 128 ruznych kodu. V jednom 
mfste Ize pouzfvat nekolik souprav, 
aniz by se vzajemne ovlivnovaly (tla- 
cftka vysflacu vsak nesmfme tisknout 
soucasne). Povel z jednoho vysilace 
Ize prijfmat nekolika prijfmaci s na- 
stavenymi shodnymi kody, jeden priji¬ 
mac muze prijfmat povely od nekoli¬ 
ka vysflacu s nastavenymi shodnymi 
kody. 


Zakladnf 

technicke parametry 

Pracovni kmitocet: 434 MHz. 

Dosah: min. 25 az 60 m. 

Prenos povelu: 

impulsnf kodova modu¬ 
lace. Pro prenos povelu 
musf mft vysilac i prijimac 
nastaveny shodny kod. 

Pocet kodu: 

Ize nastavit 128 ruznych kodu. 
Vysilac: 

Rozmery: prumer 75 x 33 mm. 

Napajenf: baterie 12 V pro dalkove 

ovladanf B- LI028. 
Doha zivota baterie: asi 1 az 2 roky. 
Teplotnf rozsah: -20 az +50 °C. 

Prijimac: 

Rozmery: 80 x 80 x 39 mm. 

Napajenf: 3 alkal. clanky R6 (tuzk.). 
Doha zivota baterie: asi 1/2 roku. 

Akusticky vystup: kolisajici ton 3 kHz. 
Teplotni rozsah: 0 az +50 °C. 



Obr. 1. Schema zapojeni prijimace 
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Obvod s tranzistory T7 a T8 tvori mo- 
nostabilni klopny obvod, ktery pres 
diody D4 a D5 spoustf (pri prfchodu 
spravneho nastaveneho kodu) na 
kratkou chvilku dva multivibratory, vy- 
tvarejfcf kolfsavy ton. Na vystupu je 
pro malou spotrebu prijfmace pouzit 
piezokeramicky menic. 

Popis zapojenf 
vysflace (obr. 2) 

Koder 101 generuje serii 18 impul- 
su podle nastavem vstupu 7 az 7 (pro 
127 kodu). Impulsy urovne „H” spous- 
tejf oscilator s tranzistorem T1, ktery 
kmita na kmitoctu 434 MHz. Pro napa- 
jenf je pouzita baterie 12 V. 

Osazenfdesky 
s plosnymi spoji (obr. 3) 

Osadime rezistory (az na R6) a 
kondenzatory. Dale 101, kontaktni 
listu J1 a tranzistor T1. Vyvody tran- 
zistoru jsou atypicky vytvarovany tak, 
aby je bylo mozne zasunout do otvo- 
ru. Spodni okraj T1 smi byt vzdalen 
nejvyse 2 mm od desky. Zapajime re- 
zistor SMD R6. 

Potom osadime svitivou diodu D1. 
Jeji vyvody ohneme ve vzdalenosti asi 
4 mm od pouzdra smerem nazpet. Vy¬ 
vody zasuneme do der v desce s plos¬ 
nymi spoji a pouzdro diody prostrcmne 
otvorem mezi nimi, aby vycmvalo 5 mm 
nad stranu spoju. Diodu zapajime a 
zkratime jeji vyvody. 

Osadime kontakty pro baterii (obr. 4). 
K pajeni kontaktu pouzijeme nekoro- 
zivni pajeci tekutinu, aby cm ke kon- 
taktum dokonale prilnul. Kontakty pri- 
padne ponekud vytvarujeme, aby bylo 
mozne mezi ne baterie dobre vlozit a 
nevypadavala. Na strane spoju pripa- 
jime tlacitkovy spinac SI. 

Nastavime kod vysflace. Kod se 
nastavf prerusenfm (preskrabnutfm) 
nekterych propojek u vyvodu 7 az 7 
u 101. Prerusenfm propojky u vyvodu 
7 se nastavf kod 1, u vyvodu 2 kod 2 
atd. az u vyvodu 7 kod 7. Pocet kodu 
Ize zvetsit soucasnym prerusenfm ne- 



Obr. 2. Schema zapojeni 
vysflace 

kolika propojek. Vysledny kod je tvo- 
ren posloupnostf dflcfch kodu odpovf- 
dajfcfch prerusenym propojkam. Napr. 
pri prerusenf propojek u vyvodu 2, 3 a 
6je vysledny kod 236. Celkove Ize na- 
stavit 127 ruznych vyslednych kodu. 
Prerusenou propojku Ize obnovit kap- 
kou emu a tak dodatecne zmenit kod. 

Ozivenf vysflace 

Do osazene desticky vlozfme bate¬ 
rii a stiskneme spinac SI. LED D1 
musf poblikavat. Na kontaktni listu J1 
nasuneme propojku (jumper) a do 
vzdalenosti 20 az 50 mm od desky 
umfstfme vazebnf smycku vstupnfho 
kabelu cftace. Smycku tvori jeden za- 
vit o prumeru 10 mm vodice tloust’ky 
asi 0,6 mm. Rovina smycky musf byt 
rovnobezna s rovinou desky vysflace. 
Cftac musf ukazovat kmitocet vysfla¬ 
ce, ktery musf jft trimrem C2 menit 
v rozmezf minimalne 400 az 450 MHz. 
Vyjmeme baterii. 

Sestavenf vysflace 

Na spinac SI nasadfme izolacnf 
vlozku (obr. 4). Do vrchnfho dflu kra- 
bicky vlozfme hmatnfk tlacftka s vle- 
penou vlozkou. Do hmatnfku vlozfme 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
a rozmisteni soucastek vysflace 


VLOZKA Z PVC * 4 POL + 





12,5 




vlozka do deska z poddajne plasticke hmoty 



Obr. 4. 
Mechanicke 
dily 

vysflace 



pruzinu. Pak do vrchnfho dflu krabicky 
vlozfme desku s plosnymi spoji vysfla¬ 
ce a upevnfme ji dvema sroubky po- 
mocf prfehytek (obr. 4). Vyzkousfme, 
ze pri stiskanf tlacftka spina SI. 

Naladenf vysflace 

Do vysflace vlozfme baterii. Na 
kontaktni liste JI musf byt propojka 
(jumper). Do blfzkosti krabicky umfstf¬ 
me vazebnf smycku cftace. Krabicku 



(^Prakticka elektronika 


A Radio 


-10/96; 







orientovanou tlacitkem dolu pritisk- 
neme k desce dreveneho stolu, aby 
sepnul SI a izolacni'm sroubovakem 
naladi'me trimr C2 na kmitocet 433,9 
MHz s toleranci plus minus 0,1 MHz. 
Nastaveni je choulostive a je treba 
pracovat velmi peclive (i na vice poku- 
su). Pri ladeni ma byt vazebni smycka 
co nejdal a v okoli vysilace nesmi byt 
do vzdalenosti nejmene 20 cm kovove 
predmety. Sejmeme jumper z J1. 

Naladeny vysilac pouzijeme pro 
ozivovam a ladeni prijimace teze sou- 
pravy. 

Seznam soucastek vysilace 


R1, R2 

33 k£2, metal 

R3 

100 Cl, metal 

R4 

100 k Cl, metal 

R5 

56 k Cl, metal 

R6 

22 Cl, SMD 1206 

Cl 

6,8 pF, KERKO 

C2 

4 pF, trimr 

C3 

1,5 pF, KERKO 

C4 

4,7 nF, CF 2 

C5 

33 nF, KERKO 

D1 

LED 3 mm cervena 

101 

MC145026P 

J1 

STIFTL-G 2 

LI 

0,22 pH 

SI 

P-B1720C, L=9,5 mm 

T1 

BF959 

krabicka s tlacitkem 

B1 

B-L1028 


Osazeru desky 
s plosnymi spoji (obr. 5) 

Osadime vsechny rezistory. Vyvod 
R15 u Cl2 a oba vyvody R16 pone- 
chame na strane spoju dlouhe 6 mm, 
poslouzi jako merici body MB1 az 
MB3 k pripojem merici'ch sond pri ozi¬ 
vovani. 

Dale osadime dve propojky a pro- 
pojku J1 s J6. Propojky zhotovi'me 
z odstrizenych vyvodu rezistoru. Po- 
tom osadime nalezato elektrolyticke 
kondenzatory C9, C13, C14 a C18. 
C11 umistime nalezato nad rezistory 
R11 az R14 - nasikmo (mimo distanc- 


m sloupek), zaporny pol C11 bli'ze 
k okraji desky. 

Osadime zbyvajici kondenzatory 
az na trimr C4. Potom nasleduji 10, 
diody a tranzistory. LED D2 umistime 
na doraz k desce. Vyvody tranzistoru vy- 
tvarujeme tak, aby jejich spodni okraje 
byly vzdaleny nejvyse 2 mm od desky. 

Zapajmne L2 a L3. L2 zalijeme vce- 
lim voskem. Ze strany spoju pripajime 
trimr C4 (plochou hranou smerem 
k Cl3). Ze strany spoju pripajime LI. 

Otvorem mezi J4 a J5 provlekne- 
me ze strany spoju privodm kabliky 
(65 mm) klipsu 9 V. Cerveny kablik 
zapajime do J4, cerny do J5. Za kabli¬ 
ky zatahneme, aby se na strane sou¬ 
castek polozily na desku a zajistmne je 
termolepidlem. 

Nastavime kod prijimace. Kod se 
nastavi prerusenim (preskrabnutim) 
nekterych propojek u vyvodu 1 az 5 a 
15 a 14 u 101. Prerusenim propojky 
u vyvodu 7 se nastavi kod 1, u vyvodu 
2 kod 2 atd., u vyvodu 5 kod 5, u vyvo¬ 
du 15 kod 6 a u vyvodu 14 kod 7. Po- 
cet kodu Ize zvetsit soucasnym preru¬ 
senim nekolika propojek, vysledny kod 
je tvoren posloupnosti dilcich kodu od- 
povidajicich prerusenym propojkam. 
Napr. pri preruseni propojek u vyvodu 
2, 3 a 15 je vysledny kod 236. Celko- 
ve Ize nastavit 127 ruznych vysled- 
nych kodu. Prerusenou propojku Ize 
obnovit preklenutim kapkou cinu a 
tak dodatecne zmenit kod. 

Oziveni prijimace 

Na klips 9 V pripojime pres amper- 
metr zdroj napajeciho napeti 4,5 V. 
Odber prijimace smi byt nejvyse 0,6 mA. 

K mericim bodum MB1 (vyvod R15 
u C12) a MB3 (zemni vyvod R16) pri¬ 
pojime pres oddelovaci sondu oscilo- 
skop (k MB1 zivy vodic, k MB3 zem). 
Citlivost osciloskopu nastavime 0,5 V/d, 
casovou zakladnu na 1 ms/d. Na osci¬ 
loskopu musi byt videt sum o max. 
rozkmitu asi 3 dilky. Izolacni'm sroubo¬ 
vakem protocime trimrem C4, musi 
byt stale videt sum. 


Zapneme vysilac soupravy a trimrem 
C4 naladi'me priji'mac na jeho signal. 
Ladi'me podle obrazku na oscilosko¬ 
pu, na kterem musi byt videt impulsm 
prubeh demodulovaneho signalu. Po- 
kud nelze signal naladit, stlacime 
ponekud ci'vku LI. Signal ma byt nala- 
den pri stredni poloze trimru (tj. nasta- 
vene zhruba stredni kapacite trimru). 

Na vyvody J2 a J3 provizorne pri¬ 
pojime SP1 a zapneme vysilac sou¬ 
pravy. Musi byt slyset „zvonem”. 

Sestaveni prijimace 

K desce s plosnymi spoji prisrou- 
bujeme drzak baterii podle obr. 7. Vy¬ 
vody ke klipsu 9 V vedeme pod drza- 
kem baterii a klips nasuneme na 
kontakty drzaku. Pak klips prilepi'me 
k drzaku termolepidlem. 

Do vicka nalepi'me termolepidlem 
pioezoreproduktor SP1 podle obr. 8. 
Pri'vody k reproduktoru tez zajisti'me 
termolepidlem. Kapky termolepidla 
mohou prevysovat SP1 pouze o neko- 
lik desetin mm, aby neprekazely sou- 
castkam prijimace. 

Do vicka zatlaci'me distancni sloup- 
ky, ktere orientujeme podle obr. 7. 



Obr. 6. Vtko krabice - vyvrtat diry 
podle obrazku. Diry musi byt vyvrtany 
ciste, protoze urcuji vzhled vyrobku. 
Odriznout dva vystupky na bocnich 
hranach vika 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek prijimace 
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N z 7 

2x M3X10 


Seznam 

soucastek prijimace 



DESKAS PLOS. SPOJI 



zakApnuty VYVODY PIEZOREPRA 


Obr. 7 a 8. Sestaveni prijimace 

Vyvody od piezoreproduktoru pri- 
pajfme k desce s plosnymi spoji a za- 
jistfme je termolepidlem. 

Vyvody od SP1 omotame jednou 
okolo nejblizsfho distancniho sloupku 
a desku s plosnymi spoji zamackne- 
me do distancmch sloupku na vfcku. 
Deska je orientovana tak, ze 10 lezf 
nad SP1. Do drzaku baterii vlozfme 
napajeci clanky. 

Naladenf prijimace 

K naladenf prijimace pouzijeme vy- 
sflac soupravy, jehoz signal patricne 
zeslabfme, nejjednoduseji umfstenfm 
vysilace ve vzdalenosti 10 az 20 m od 
prijimace. Vysilac (tj. zvonkove tlacft- 
ko) zapneme tak, ze jej polozime na 
nekovovou podlozku (napr. dreveny 
stul) a zeshora na nej polozime prken- 
ko, ktere se hranou opfra o stul. Pr- 
kenko zatfzfme nevodivym predme- 
tem (napr. cihlou), aby spfnac pod 
tlacftkem spolehlive sepnul. V blfzkos- 
ti vysilace (do 20 cm) nesmf byt vodi- 
ve predmety, ktere by rozlad’ovaly jeho 
kmitocet. 

Pres oddelovacf sondu pripojfme 
k prijfmaci osciloskop. 

Zapneme vysilac soupravy se ze- 
slabenym signalem a izolacmm srou- 
bovakem naladfme C4 na nejlepsf od- 
stup signal/sum. Signal vysilace musf 
byt natolik zeslaben, aby pomer sig¬ 
nal/sum byl pri naladenf asi 5/1. Pro 
pohodlne naladenf je vhodne pripojit 
paralelne k osciloskopu nf milivoltmetr 
s ruckovym meridiem (o vstupnfm 
odporu nejmene 1 M£2) a ladit podle 
maximalnf vychylky rucky. Pri pripoje- 
nych mericfch prfstrojfch prijfmac ne- 
zvonf, protoze prfstroje narusujf vy- 
hodnocenf kodu. 

Po naladenf odpojfme prfstroje a 
vyzkousfme vyzvanenf. 

Vyjmeme napajeci clanky a prijf¬ 
mac zasroubujeme do krabicky. 


B1, B2, B3 

Cl, C2, C7, C15 

C3 

C4 

C5 

C6 

C8 

C9, C18 
CIO, C11, C12 
C17 

C13,C14 

C16 

C19 

C20, C21 
D1, D3, D4, D5 
D2 
D6 
101 
102 
LI 
L2 
L3 
R1 
R2 
R3 
R4 

R5, R8, R11 

R6, R27 

R7, RIO, R13 

R9, R12, R16, 

R22, R24 

R14, R20 

R15, R25 

R17 

R18 

R19 

R21 

R23 

R26 

R28 

R29 

SP1 

T1, T3, T4, 

T5, T7, T8 

T2 

T6 


alkal. clanek R6 
4,7 nF, KERKO 

8.2 pF, KERKO 
4 pF, trimr 

1 pF, KERKO 
1,5 pF, KERKO 

2.2 nF, KERKO 

2.2 pF/35 V, RSM 
100 nF, KERKO 
100 nF, CF2 

22 pF/16 V, RSM 
22 nF, CF2 
10 nF, CF2 
68 nF, CF2 
1N4148 

LED 3 mm zelena 
BAT48 
MC145028P 
74HC04 

3.3 pH 

3,3 pH 

3,3 pH 

39 k£2, METAL 
220 ft, METAL 

3,3 k£l, METAL 
33 ka, METAL 

3,3 M Cl, METAL 
150 kfl, METAL 
4,7 ktt, METAL 

100 kft, METAL 
1 MQ, METAL 
470 kft, METAL 
470 ft, METAL 
47 ka, METAL 
220 k Cl, METAL 
68 k&, METAL 
1 kft, METAL 
15 k£2, METAL 
18 ka, METAL 
270 kft, METAL 
KPS 100 


T5, T7, T8 BC546B 

T2 BFR90A 

T6 BC556B 

drzak baterii 3x AA, typ A306331 
klips 9 V, typ 00 6PT 
distancnf sloupek KDR03 
sroub M3 x 10 zapusteny, pozink. 
matice M3 pozink. 

listova elektroinstalacnf krabice 80 x 
80 mm, vysoka 
vfko krabice typ VLK 80/R 
distancnf sloupek F1104RS-10 
sroub samorezny 2,7x13 s valcovou 
hlavou, pozink. 


Zaver 

Ceny a objednavky na bezdratovy 
zvonek: 

Stave bn ice bezdratoveho zvonku stoji 
840,- Kc. Cely hotovy vyrobek bez¬ 
dratoveho zvonku stoji 990,- Kc (pro 
prodejce slevy). 

Pisemne objednavky na adresu: 
Holdys a. s., Teplicka 95, 405 02 De- 
cin IV. 

Telefonicke objednavky: 02/692 59 53 
Prodejna: ELEKTRO, Nuselska 13, 
Praha 4. 



Krejciffk Alexandr, Ing.: Analogove 
a spinane napajeci zdroje v praxi, 
vydalo nakladatelstvf BEN -tech- 
nicka literatura, I. dil: rozsah 280 
stran A5, obj. cislo 120831, MC 
199 Kc, II. dil: rozsah 450 stran 
A5, obj. cislo 120832, MC 399 Kc. 

Dvoudflna publikace shrnuje ve svem 
prvnfm dflu vse, co by mel dnesnf konstruk- 
ter elektronickych prfstroju vedet o klasic- 
kych analogovych i spfnanych zdrojfch. 
Znacna pozornost je venovana vyberu jed- 
notlivych soucastek do praktickych zapoje- 
nf spolu s jednoduchymi vypocty, jejichz 
narocnost nepresahuje stredoskolske zna- 
losti. Hlubsf teorii je v prvnfm dflu venova¬ 
na pouze pasaz o teorii linearnfch stabili- 
zatoru. V fade partif nahrazuje publikace 
prfslusne katalogy jednotlivych soucastek, 
takze pri navrhu zdroje nenf nutne vyhleda- 
vat dalsf technicke udaje. V prvnfm dflu 
jsou probrany snad vsechny mozne kombi- 
nace zdroju na aplikacnfch prfkladech. 

Ve druhem dflu jsou uvedeny integro- 
vane obvody pro spinane zdroje jednotli¬ 
vych firem (Maxim, Motorola, Linear Tech¬ 
nology, Texas Instruments a Unitrode). 
Autor se u popisu jednotlivych typu integro- 
vanych obvodu vice dotyka vnitrnf stavby 
techto obvodu s ohledem na to, jak se tato 
vnitrnf stavba promfta v navrhu vnejsfch 
doplnkovych obvodu. Soucastf teto druhe 
casti je i popis funkce a moznostf navrho- 
veho programu firmy Linear Technology 
pro PC. Cela cast je opet pojata velmi prak- 
ticky s minimalnfmi pozadavky na matema- 
ticke znalosti ctenare. Poslednf kapitola 
cerpa z osobnfch znalosti autora, zfskanych 
pri opravach spfnanych zdroju pro PC. Uva- 
df jejich detailnf zapojenf a popis cinnosti. 

Cela publikace, puvodne urcena jako 
vysokoskolska ucebnice, najde jiste sve 
mfsto v knihovne kazdeho vyspelejsfho elek- 
tronika, pracujfcfho nejen s klasickymi napa- 
jecfmi zdroji, ale i s modernfmi integrovany- 
mi obvody. 

Myslfk Jin\ Ing.: Hlavolamy z elek- 
trotechniky aneb elektrotechnika 
ctena napodruhe, vydalo naklada- 
telstvf BEN - technicka literatura, 
rozsah 172 stran A5, obj. cislo 
120818, MC 149 Kc. 

Dokazete spocftat odpor rezistoru, za- 
pojenych do krychle? Co mohou mft spo- 
lecneho rezistory a kralfci? Kniha je sbfr- 
kou pres sedmdesati zajfmavych uloh 
z elektrotechniky. Nektere ulohy majf jen 
zabavny charakter, nektere mohou slouzit 
k procvicenf znalosti z elektrotechniky, jine 
majf i prakticky vyznam. Ulohy jsou vetsi- 
nou formulovany jako hlavolamy, pricemz 
jejich resenf je obvykle prekvapive jedno- 
duche. Pri jejich resenf vystacfte se zna- 
lostmi ze strednf skoly. Ucelem knihy je 
nejen poucit, ale take pobavit. Je urcena 
vsem zajemcum o elektrotechniku. 

Knihu si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke litera- 
tury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 

Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, 
Praha 1, Cejl 51, Brno; Slovanska 19, Plzen; 
Sady Petatricatniku 33, Plzen; Hollarova 14, 
Ostrava. Zasilkova sluzba na Slovensku: 
bono, P.O.BOX G-191, Juzna trieda 48, 
040 01 Kosice, tel. (095) 760430. 







Mererri rychlosti trochu jinak 


Ing. Josef Holecek 


Podle ruznych pramenu jsem postavil nekolik anemometru a rychlome- 
ru, vsechny mely vsak sve vady. Vzdy bylo nutno premenit digitalni signal 
na analogovy a ten merit nejakym ampermetrem, nebo analogovy signal pre¬ 
vest zpet na digitalni a zobrazit. 


Ruckove meridlo v male zavodni 
plachetnici je vysloveny nesmysl. Kvuli 
spotrebe proudu musite pouzit mikro- 
ampermetr a ten je v plavidle, ktere 
nema nikdy vodorovnou polohu, kde 
voda je nejen pod lodi, ale vsude a kde 
mate hlavu 2 m od osy plavidla, vetsi- 
nu casu necitelny. Pouzijete-li nektery 
z prevodmku A/D a LED, jste na tom 
jen o malo lepe. Musite pouzit vetsi na¬ 
pajeci napeti a pocitat s tim, ze diody 
maji „apetit na proud”. 

Impulsy, ktere dava Robinsonova 
turbina anemometru nebo snimac 
rychlosti plavby, maji velmi nizky kmi- 
tocet a vysledny signal je hodne zvl- 
neny. Pouzil jsem proto nakonec vel¬ 
mi proste a levne reseni s dekadickym 
citacem CMOS 4017 a dvema casova- 
ci 555. Jeden casovac odstranuje za- 


kmity magnetickeho jazyckoveho spi- 
nace a pracuje jako monostabilm mul¬ 
tivibrator s delkou vystupmho impulsu 
0,01 s. Druhy, zapojeny jako astabilm 
multivibrator s kmitoctem okolo 1 az 
5 Hz, nulujecitacsignalem privedenym 
na vyvod 15 103. 

Neni-li pri bezvetri signal, sviti dio- 
da pripojena na vyvod AO citace. Ve 
skutecnosti tato dioda blika, ale doba 
zhasnuti je nepostrehnutelna. Pri vetru 
se podle kmitoctu signalu z cidla po- 
stupne rozsvecuji LED na dalsich vy- 
vodech tak dlouho, dokud neni citac 
vynulovan signalem z 101. Vzdy sviti 
jen jedna LED kratkym zableskem. 

Casovac s 102 pracuje jako mo¬ 
nostabilm klopny obvod a filtruje 
impulsy z cidla. MKO ma casovou kon- 
stantu urcenu kondenzatorem C2 (tan- 


talova kapka 1 pF) a rezistorem R4. 
Pouziti klopneho obvodu je nutne, pro- 
toze jazyckovy spinac ma pozehnane 
zakmitu a citac je bez osetreni zakmi- 
tu vsechny zobrazi. 

Casovac s 101 je v beznem zapoje- 
ni jako multivibrator. Rezistor R2 musi 
mit takovy odpor, aby pri sile vetru 
Beaufort 6, coz je 39 az 49 km/hod svi- 
tilo vsech 10 diod. Maximalni rychlost 
lodi je 12 az 15 km/hod. Bude-li foukat 
vie, nepotrebujete ukazatel vetru ale 
spis plovaci vestu. 

LED se rozsvecuji postupne, ale tak 
rychle, ze oko je vnima jako sloupec. 
Posledm dioda problikava. Je to dano 
tim, ze citani nezacina soucasne s nu- 
lovacim impulsem. Bylo by mozno za- 
pojit 101 jako monostabilm multivibra¬ 
tor a spustit jej soucasne s 102, ale tuto 
eventualitu jsem nezkusil. V tom pripa- 
de by pri bezvetri nebo bez pohybu lode 
nesvitila zadna LED. 

Vzhledem ktomu, ze LED pracuji 
v impulsmm rezimu a na slunci, pouzil 
jsem typ s vysokou svitivosti KING- 
BRIGHT L-53SGC/B (zelena) a L- 
53SRC/B (cervena), ktere prodava fir- 
ma FK. Zarizeni jsem umistil do male 
krabicky ze sklolaminatu s horni stenou 
z organickeho skla, ktera je pine vodo- 
tesna. Baterie jsou ve zvlastmm pouz- 
dru, protoze pri vymene clanku se tez- 
ko udrzuje vodotesnost. Obvod 4017 
jsem zapojil podle AR A8/94 jen s tim 
rozdilem, ze deska je zrcadlovym ob- 
razem. Pridan je casovac 102, jehoz vy¬ 
vod 3 je zapojen na vstup 14 103, vy¬ 
vod 3 casovace 101 je zapojen na vstup 
15 103. 

Zapojem jsem postavil i na univer- 
zalni desce, tento postup vsak vyzadu- 
je vetsi pozornost pri zapojovam. Po- 
psane zarizeni je levne a odolne proti 
poskozeni. Jeho princip Ize pouzit i pro 
jine ucely. Zarizeni neni treba cejcho- 
vat, dulezite je porovnam rychlosti lodi 
pri urcite rychlosti vetru a kurzu. 


1N4148 


2x555 


4017 


10 x LED 



Obr. 1. Meric rychlosti k plachetnici 


Usporne zapojeni LED, 
rizenych obvody LM3914,15,16 


Obvykle zapojeni obvodu rady 
LM391x jako budicu deseti LED v pas- 
kovem modu (bargraph) je na obr. 1 vle- 
vo. V tomto zapojeni jsou anody vsech 
LED pripojeny spolecne ke kladnemu 
napajecimu napeti. Pri pouziti stan- 
dardnich diod je pri soucasnem rozsvi- 
ceni vsech deseti LED odber proudu 
kolem 200 mA, coz muze byt v nekte- 
rych aplikacich neunosne a pri vetsich 
napajecich napetich je navic nutne za- 
radit ke kazde LED seriovy rezistor, aby 
nebyl prekrocen povoleny ztratovy vy- 
kon integrovaneho obvodu. 

Zapojeni na obr. 1 vpravo tento ne- 
dostatek odstranuje - zmensuje celko- 
vy odber LED na desetinu, tj. na velikost, 

Obr. 1. Usporne zapojeni LED 


jako by svitila pouze jedna LED. Toho 
je dosazeno zapojemm vsech LED do 
serie a prepojemm integrovaneho ob¬ 
vodu na bodovy rezim. Diody vsak sviti 
v pasku. Sepne-li napr. vystup na vy- 
vodu 13 katodu LED7, proteka proud 
od kladneho polu napajeciho napeti 
diky seriovemu zapojeni i pres vsech¬ 
ny predchozi diody LED1 az LED6. 



Bodovy provozje zajisten pripojenim 
vyvodu 9 (volba rezimu) na vyvod 11 
podle doporucem vyrobce, v praxi vsak 
bylo vyzkouseno, ze staci ponechat 
vyvod 9 volny - nezapojen. 

Jelikoz nic neni zadarmo, ma tato 
uprava i jednu drobnou nevyhodu. Tou 
je, ze minimalm napajeci napeti musi 
byt vetsi, nez je soucet napeti vsech 
LED v propustnem smeru. Potrebne 
napajeci napeti se pak blizi maximal- 
nimu povolenemu napajecimu napeti 
tohoto 10, ktere je, podle udaju v kata- 
logu, 25 V. 

Karel Barton 


LED1 - LED10 
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Obr. 2. Schema pripojeni SIPI 
k mikropocltaci UCB/PIC-2 


Sbernice l 2 C (nejen) 
pro UCB/PIC-2 (2. cast) 

Petr Hojsa, Ing. Jan Netuka 

V prvnf casti [1] tohoto clanku byly popsany principy sbernice l 2 C 
a uveden vyberze sirokeho sortimentu integrovanych obvodu, kte¬ 
re jsou rozhranfm teto sbernice vybaveny. Byl take predstaven 
novy radic SIPI, jehoz prostrednictvfm je mozne sbernici l 2 C rfdit 
i z (mikro)pocftacu, ktere nemajf vestaveny potrebne schopnosti, 
ale uzivateli nabfzejf jinou, nenahraditelnou prednost, napr. snad- 
ne programovanf. Jmenovany byly v teto souvislosti mikropocftace 
UCB/PIC-2 a UCB/PIC i osobnf pocftac PC. 


Dva povely (a rada dalsfch) 

Se snadnym programovanim neni 
v rozporu ani ovladam radice SIPI. 
Jak jiz bylo drive uvedeno, SIPI je ri- 
zen povely, ktere prijima (spolu s po- 
trebnymi daty) z pocitace po seriove 
asynchronni lince (do vstupu RXD). 
Radio SIPI pocitaci odpovida symet- 
ricky: z vystupu TXD predava do poci¬ 
tace vyzadana (a proto ocekavana) 
data. 

Tab. 1. Povely pro ovladanl radice SIPI 


samotny znak CR (kod 13) nebo dvo- 
jice znaku CR a LF (kod 10) v libovol- 
nem poradi. Vyjimkou je prikaz BAU, 
ktery musi byt ukoncen jen samot- 
nym znakem CR. Na miste paramet- 
ru mohou figurovat pouze nezaporne 
celociselne dekadicke konstanty, je- 
jich zapis nesmi obsahovat jine zna- 
ky nez cislice. 

Syntaxe vsech povelu je jednodu- 
cha a intuitivni. Napr. nastaveni urce- 
ne linky (prip. urcenych linek) univer- 
zalni brany radice SIPI na uroven HI 


Vime jiz, ze plati zakladni omezeni 
0 < adr < 127. Z odezvy radice SIPI 
na povel IWR v nejkratsi verzi 

IWR adr EOC 

je mozne vyhodnotit stav zarizem 
s adresou adr (napr. ukoncem zapisu 
dat, je-li timto zarizenim pamet’ EE- 
PROM, nebo „pouhou“ pritomnost ur- 
ceneho zarizeni). Odezvou je hodnota 
stavoveho bajtu, kterou Ize z radice 
SIPI precist povelem ERD (error read). 
Standardm podoba povelu 
IWR adr , data [, data] EOC 
vyvola zapis hodnoty data (prip. neko- 
lika hodnot data, jednu po druhe) do 
urceneho zarizeni (napr. do osmibito- 
ve brany PCF8574, ma-li adresu adr). 
Jak bylo take drive vymezeno, plati 
pro kazdy parametr data (zde i v dal¬ 
sfch syntaktickych zapisech) nerov- 
nost 0 < data < 255. 

Pripadu, kdy je do zarizeni nutne 
predat jednobajtovou nebo vicebajto- 
vou podadresu (napr. cislo registru 
v hodinach realneho casu nebo adre¬ 
su pamet’oveho mista v EEPROM), 
odpovida zapis 

IWR adr, sadr [, sadr], data [, data] EOC 

Take hodnota (prip. hodnoty) sadr, 
urcujici podadresu, musi lezet v inter¬ 
val od 0 do 255. Dusledkem vykona- 
ni povelu IWR je v tomto pripade za¬ 
pis prvnf hodnoty ze seznamu data 
na urcenou podadresu. Pripadne dalsi 
polozky seznamu data jsou postupne 
zapisovany na nasledujici podadresy, 
je-li podadresa v zarizeni automaticky 
inkrementovana. 

Prenos dat opacnym smerem, tj. 
cteni dat ze zarizeni s adresou adr na 
sbernici l 2 C do pocitace, vyvola radic 
SIPI povelem IRD (PC read). Odpove- 
di na povel IRD je v kazdem pripade 
vyslani sekvence 
data [, data] CR 

ze SIPI po lince TXD do pocitace. Po- 
cet polozek data v sekvenci je urcen 
prislusnym parametrem (ma jmeno 
pocet) v prikazu IRD. Parametr pocet 
nefiguruje v jedine verzi povelu IRD 
IRD adr EOC 

kdy se implicitne dosazuje pocet = 1. 
Dalsinn dvema podobam povelu IRD 
IRD adr, pocet EOC 
IRD adr, sadr [, sadr], pocet EOC 
v nichz musi byt 1 < pocet < 16, je mozne 
snadno porozumet na zaklade analo- 
gie se zapisy povelu IWR. 

Pouziti povelu pro oviadani radice 
SIPI je ukazano v dalsfch odstavcich 
tohoto clanku. 

Blfzke okolf SIPI 

Obrat’me nyni pozornost zpet k tech- 
nicke strance pouziti noveho radice 


IWR zapis hodnoty do urceneho zarizeni na sbernici PC 

IRD cteni hodnoty z urceneho zarizeni na sbernici PC 

ERD cteni hodnoty stavoveho bajtu ze SIPI 

SRQ nastaveni signalu /SRQ 

BAU nastaveni prenosove rychlosti seriove linky 

PWR zapis hodnoty do registru brany 

PRD cteni hodnoty na vstupech brany 

CRD cteni hodnoty na vystupu komparatoru 

MWR zapis do internf pameti RAM v SIPI 

MRD cteni z internf pameti RAM v SIPI 

HIG nastaveni urovne HI na urcene lince brany 

LOW nastaveni urovne LO na urcene lince brany 

TOG invertovam urovne na urcene lince brany 

ANL logicky soucin se stavem na linkach brany 

ORL logicky soucet se stavem na linkach brany 

XRL exklusivm soucet se stavem na linkach brany 

PWM nastaveni hodnoty plneni na vystupu PWM 


Ovladaci povely, ktere radic SIPI 
dokaze rozpoznat a interpretovat, jsou 
soustredeny v tab. 1. Vsechny povely 
maji podobu textovych zprav. Sesta- 
vaji z identifikatoru povelu (3 pisme- 
na), seznamu parametru (oddelova- 
cem mezi nimi je carka) a ukoncovace 
(obecne oznacem EOC, end of com¬ 
mand). Ukoncovacem muze byt bud’ 


(high, hodnota 1, napeti asi 5 V) se 
uskutecm povelem 

HIG linka [, linka] EOC 
Konstanty linka mohou mit velikost 
v intervalu 0 az 7 (pro linky PO az P7). 

Podrobneji se zastavme u dvou 
povelu, ktere zajist’uji pristup na sber¬ 
nici PC. Jak uvadi tab. 1, k zapisu 
hodnoty (prip. nekolika hodnot) do za- 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a 
rozmisteni soucastek pro zapojeni 
podle obr. 1 a 2 


sbernice l 2 C. Funkce integrovaneho 
obvodu SIPI je podmmena pripoje- 
nim nekolika malo dalsich soucas¬ 
tek. Schema doporuceneho zapojeni 
tohoto blizkeho okoli SIPI je na obr. 1. 
Rezistor R2 udrzuje neaktivm stav 
vstupmho signalu prerusem /INT. Re- 
zistory R3 az R6 vytvareji spravne roz- 
hrani sbernice l 2 C. Vstup RST pro po- 
catecni nastavem obvodu SIPI po 
zapnuti napajeciho napeti je invertuji- 
cmn tranzistorem VT1 prizpusoben ob- 
vyklemu systemovemu signalu /RES 
(je aktivni v LO). 

SIPI a UCB/PIC-2 


Ma-li byt radic SIPI ovladan z mik- 
ropocitace UCB/PIC-2, staci prislusne 
vstupni a vystupm signaly zapojeni 
podle obr. 1 navazat na vnejsi signaly 
(vyvody) UCB/PIC-2. Doporucene pro- 
pojeni je na obr. 2. Za povsimnuti sto- 
ji, ze na strane UCB/PIC-2 je pouzita 
jedina aplikacni linka P15 pro oba 
smery serioveho prenosu mezi mik- 
ropocitacem a radicem. Na obr. 3 je 
odpovidajici vyrez desky s plosnymi 
spoji a rozmisteni soucastek (bez re- 
zistoru R3 az R6, vcetne dvou drato- 
vych propojek). 

Pro doporucene zapojeni je nyni 
mozne uvest priklad ovladani sber¬ 
nice l 2 C z mikropocitace UCB/PIC-2. 
Predpokladejme, ze na sbernici je 
spolu s radicem SIPI pripojena serio- 
va pamet’ EEPROM s kapacitou 256 B 
ve forme cipove karty (cip ST14C02C, 
viz [2]). Tato cipova karta je funkcmm 
ekvivalentem klasicke seriove pameti 
EEPROM typu 24C02 v pouzdre 


mz _ 

/RES —2- 

&5I233 
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Obr. 4. Schema pripojeni SIPI 
k modulu M232R 


DIP8 s pevne nastavenou adresou 80 
(50H) pro sbernici l 2 C. Dale pred- 
pokladejme, ze aplikacni program, 
ktery je uskutecnovan mikropocita- 
cem UCB/PIC-2, ma registrovat neza- 
porne 16bitove cislo (rozsah hodnot 
0 az 32 767, napr. cislo karty nebo 
osobni cislo vlastnika), ktere je v jeji 
pameti EEPROM ulozeno na (pod)adre- 
sach 4 (nizsi bajt) a 5 (vyssi bajt). Pre- 
nos cisla z cipove karty do mikropoci¬ 
tace UCB/PIC-2 zabezpeci v aplikacnmn 
programu (spolu s predrazenou de- 
klaraci) dvojice prikazu jazyka PBA- 
SIC: 

OsCi VAR word ’osobni cislo 

serout 15, 396, [ M IRD 80,4,2”, CR] 

serin 15, 396, [DEC OsCi.lowbyte, 
DEC OsCi.highbyte] 

V zapisu programoveho segmen- 
tu nebyly kvuli prehlednosti pouzity 
deklarace konstant (s vyjimkou CR, 
ktera je zavedena v jazyku PBASIC). 
Konstanta 396 v prikazech SEROUT 
a SERIN definuje mod seriove asyn- 
chronni linky (2400 b/s, 8 bitu, bez 
parity, neinvertovana data). Opera¬ 
tor DEC urcuje, ze ma byt provede- 
na konverze znakoveho vyjadrem cis¬ 
la na dekadickou hodnotu pred jejim 
ulozenim do prislusne promenne 
(zde do prislusne casti promenne). 

Prikazy SEROUT a SERIN hraji 
hlavni roli i v pripade, ze je radic SIPI 
pripojen k mikropocitaci UCB/PIC prv- 
ni generace, napr. k typu UCB/PIC-B. 
Nepodstatne se lisf jen syntakticka 
podoba prikazu. 

SIPI a PC 

Za predpokladu, ze se radic SIPI 
korektmm zpusobem pripoji ke stan- 
dardnimu komunikacnimu kanalu COM, 
muze byt sbernice l 2 C jednoduse ri- 
zena take osobnim pocitacem PC. 
Priklad spojeni pocitace PC a radice 
SIPI naznacuje obr. 4. Generovani 
signalu /RES muze byt napr. svereno 
integrovanemu obvodu DS1233 [3]. 
Signaly ovladaciho rozhrani SIPI z obr. 1 
jsou privedeny na konektor XC1. Ten- 
to konektor je urcen k pripojeni ko- 
munikacniho modulu M232R [4], kte- 
rym se pro radic SIPI vytvori rozhrani 
RS-232-C, potrebne pro prime spoje¬ 
ni s konektorem COM pocitace PC. 
Doporucene propojeni na desce s plos¬ 
nymi spoji a rozmisteni soucastek 
(i zde bez rezistoru R3 az R6, vcetne 
dvou dratovych propojek) je na obr. 5. 
Prirazem signalu kontaktum konektoru 
XC1 a typ konektoru (2x5 koliku v rast- 
ru 0,1") umozni pripojit modul M232R 
plochym kabelem se samoreznymi ko- 
nektory. Kabel mezi osobnim pocitacem 
PC a komunikacmm modulem M232R 
by mel byt typu nulovy modem. 

Kazdy programovaci jazyk osob- 
nich pocitacu PC ma nastroje pro pri- 
stup ke standardnimu rozhrani COM. 
Proto take velmi dobre zavedene im- 
plementace jazyku Pascal (dominuji- 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji 
a rozmisteni soucastek 
pro zapojeni podle obr. 1 a 4 
ci Turbo Pascal) nebo BASIC (typicky 
QuickBasic) mohou byt prostred- 
kem k ovladani radice SIPI. Ilustracm 
priklad zalozime na stejnych pred- 
pokladech jako v pripade spojeni 
UCB/PIC-2 a SIPI (viz predchazejici 
odstavec). Dale stanovime, ze mis- 
tem pripojeni radice SIPI k pocitaci 
PC (prostrednictvim modulu M232R) 
bude komunikacm kanal COM2. 

Programovacim jazykem aplikac- 
niho programu zvolime QuickBasic 
[5]. Pro zjistem dvoubajtoveho (osob- 
niho) cisla z cipove karty EEPROM 
musi potom byt soucasti aplikacniho 
programu prikazy 


OPEN "COM2:2400,N,8,1,CD0,CS0,DS0,RS" 
FORRANDOMAS#! 


PRINT #1,"IRD 80,4,2" 

INPUT #1, OsCisLo%, OsCisHi% 

OsobCis% = OsCisHi% * 256 + OsCisLo% 

CLOSE 

Ani na tomto miste neni uvedeny 
priklad demonstraci vybraneho stylu 
programovani, ale slouzi jako ukazka 
jednoduche komunikace mezi osob¬ 
nim pocitacem PC a sbernici l 2 C pres 
radic SIPI. 

Dalsf moznosti SIPI 

Integrovany obvod SIPI muze po- 
slouzit jako radic sbernice l 2 C nejen 
mikropocitaci UCB/PIC-2 nebo osob- 
nimu pocitaci PC. Je zrejme, ze i kte- 
rykoliv jiny (mikro)pocitac dokaze for- 
mulovat textove zpravy (povely pro 
SIPI) a, neni-li jine cesty, programem 
emulovat seriovou asynchronni linku 
(pro pripojeni SIPI). 

Prostrednictvim standardm sber¬ 
nice l 2 C je mozne rozsirovat pocitaco- 
vy system s radicem SIPI i o zarizem, 
ktera jsou vice nez samotnymi inte- 
grovanymi obvody. Jako prvni priklad 
uved’me pridavne moduly vstupu a vy- 
stupu z mikropocitacoveho systemu 
UCB52 [6]. Druhym prikladem jsou 
nektere typy inteligentnich alfanume- 
rickych zobrazovacu LCD z produkce 
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firmy Philips. Jeden z nich je pouzit 
v modelu registracmho systemu s ci- 
povou kartou na obr. 6. 

Aplikacni strana radice SIPI v mo¬ 
delu registracmho systemu je popsa- 
na na obr. 7 zjednodusenym schema- 
tern zapojem. Krome cipove karty 
CHC a zobrazovace LCD je na roz- 
hrani l 2 C radice SIPI pripojeno jeste 
jedno zarizem - integrovany obvod ho- 
din realneho casu RTC. Kontaktem, 
jimz se indikuje vlozeni cipove karty 
do zasuvky CON, je aktivovan signal 
/INT pro vyvolam prerusem v SIPI. Pro 
prehlednost neni ve schematu zapo- 
jeni nakreslen ani zmineny kontakt, 
ani jeho osetrem. Ze stejneho duvo- 
du nejsou vyznaceny ani detaily dal- 
sich zarizeni (nastaveni kontrastu LCD, 
krystal a zalozni zdroj RTC). Indikacm 
svitive diody (cervena a zelena) jsou 
spinany dvema linkami osmibitove 
brany radice SIPI. Rizeni systemu, z pre- 
vazne casti pres radic SIPI, obstarava 
mikropocitac UCB/PIC-2. 

Ke zhotovem modelu registracm- 
ho systemu poslouzila vyvojova des- 
ka UCB/PIC-2-DEV. Doplnena je jiz 
vyse zminenym komunikacmm mo- 
dulem M232R. Modul je soucasti pre- 
nosove cesty pro predavam zjiste- 
nych dat do nadrazeneho pocitace PC. 


Vsechny funkce modelu registrac- 
rn'ho systemu (napr. precteni dat z ci¬ 
pove karty, prirazeni casoveho udaje, 
prenos dat atp.) jsou rizeny progra- 
mem v jazyku PBASIC, ktery take vy- 
dava potrebne povely radici SIPI. 
Vzhledem k rozsahu bohate komento- 
vaneho programu odkazujeme zajem- 
ce o jeho prostudovam na stanici BBS 
nebo na domovskou stranku WWW 
firmy MITE Hradec Kralove, s. r. o. 
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Obr. 7. Aplikacni rozhrani SIPI v modelu registacniho systemu 


Prostorovy zvuk 
Dolby v osobnich 
pocitacich 

Spolecnosti Texas Instruments a Victor 
Company of Japan Ltd. (JVC) spolecne 
vyvinuly system, ktery umoznuje vyrobit 
realisticky prostorovy zvuk pouze se dve¬ 
ma dopredu vyzarujicmni reproduktory. 

Novy system se sklada zjednoho cisli- 
coveho signaloveho procesoru, jednoho 
tzv. cislicoveho audio signaloveho proce¬ 
soru DASP a technologie Dolby Pro Logic 
3D-Phonic a je vhodny pro nejruznejsi 
elektronicke pristroje Qako jsou osobni po¬ 
citace, videohry, televizni prijimace ajine 
pristroje spotrebni elektroniky). Pro vyrobce 
multimediovych osobnich pocitacu i TV 
pnjimacu je system zvlast’ zajimavy tim, ze 
se vystaci pouze se dvema reproduktory 
k dosazem stejneho prostoroveho zvuku 
jako u metody Dolby Pro Logic s peti re¬ 
produktory. Usetri se tim tri reproduktory, 
ktere vyzaruji zvuk dozadu. 

Popsany novy produkt dovoluje popr- 
ve pomoci audio signalu z audio a video 
zdroje, napr. videopasku, CD-ROM, pev- 
nych pameti ateleviznich programu vyro¬ 
bit realisticky prostorovy zvuk. Uzivatelum 
osobnich pocitacu a televiznmn divakum se 
timto zpusobem umozni poslechovy zazi- 
tek jako v koncertnim sale. 

Velkoseriova vyroba popsaneho pro- 
duktu je planovana na polovinu letosmho 
roku. 

Sz 

Informace Texas Instruments PR 2215 

• • • 


Tntonovy oscilator 
signalizuje stav 
dvou logickych 
signalu 

Vyska tonu oscilatoru TTL zapojeneho 
podle obr. 1 zavisi na stavu dvou vstup- 
nich promennych A a B. Jsou-li oba vstu- 
py na urovni log 0, oscilator nekmita, pro- 
toze paralelne spojenym vstupum hradla 
G4je rovnez vnucena uroven log 0. Je-li 
log 1 na vstupu A, vyrabi oscilator signal 
s vyssim kmitoctem (s pouzitymi soucast- 
mi) asi 2700 Hz, je-li log 1 pouze na vstu¬ 
pu B, je vystupm kmitocet 1300 Hz a ko- 
necne pri log 1 na obou vstupech je 
kmitocet asi 2 kHz. Diody v serii s rezistory 
1 k £1 zajist’uji stridu zakladnich kmitoctu 
1:1. Dolnofrekvencni propust RC na vy- 
stupu hradla G4odstranuje vyssi harmo- 
nicke kmitocty a zlepsuje zvuk pripojeneho 
akustickeho menice. Obvod nalezne po¬ 
uziti tarn, kde pro signalizaci az 4 stavu 
nestaci pouze signalizace svetelna. 

-JH- 

[1] Miller, W. M.: Three-tone oscillator. 
Electronic Design 43 (1995), 15. kvetna, 
s. 136, 138. 


2 x1N914 



1k2 

Obr. 1. Oscilator rizeny dvema logickymi 
signaly 
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Elektronicke 
potenci ometry Dallas 

Richard Strych 


Elektronicky digitalm reostat 
DS 1669 

Integrovany obvod DS 1669je urcen 
pro nahradu mechanickych potencio¬ 
metru a trimru v obvodech, v nichz se 
ridi velikost napeti. Potenciometrse na- 
stavuje spinaci, pripojenymi na vyvody 
oznacene UC a DC (Up Contact resp. 
Down Contact) nebo digitalne na vstu- 
pu D. Velikost vystupmho napeti Ize me- 
nit po 1/64 z celkoveho napeti pripoje- 
neho mezi vyvody RH a RL. Vystupm 
napeti je potom na vyvodu RW. Napa- 
jeci napeti 4,5 az 8 V se privadi na vy¬ 
vody s oznacemm V- a V+. Obvod se 
vyrabi ve verzich s odporem 10 kCl, 
50 kCl a 100 k£l s oznacemm DS1669- 
010, DS1669-050 a DS1669-100. Muze 
pracovat pri teplotach od 0 do +70 °C. 
Dostupna je i verze DS1669S pro tep- 
loty od -40 do +85 °C. Soucastka je 
v pouzdre DIP nebo SOI8. Zapojem 
vyvodu je zrejme z blokoveho schema- 
tu na obr. 1 a jednoduchych zapojem, 
ktere uvadim. 



Obr. 1. Blokove zapojem obvodu 
DS1669 
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Obvod Ize ovladat jednim nebo dve- 
ma tlacitky. Pokud se pouzivaji dve tla¬ 
citka, je jedno pro zmensovam odporu 
(DC, „bezec” prepina smerem R H ) 
a druhe pro zvetsovam odporu (UC, 
„bezec” prepina smerem R L ). Minimal- 
m delka impulsu pro zmenu o jeden 
krok je 1ms. Po stlacem tlacitka na 
dobu delsi nez 1 s se automaticky po¬ 
tom kazdych 100 ms zmeni poloha o je¬ 
den krok. Zmena z minimalm do maxi¬ 
malm polohy trva priblizne 7,3 s (1 s + 
63 x 100 ms). 



Obr. 3. Zapojem obvodu DS1669 pro 
ovladani jednim nebo dvema tlacitky 

Je-li v zapojem pouzito pouze jedno 
tlacitko, pouziva se jak ke zmene polo¬ 
hy (stavu multiplexeru), tak i ke zmene 
smeru. Poloha bezce potenciometru se 
mem stejnym zpusobem jako u dvou- 
tlacitkoveho ovladani. Smer prepinani 
se zmeni, pokud se tlacitko stlaci na 
dobu kratsi nez 1 s (a delsi nez 1 ms) 
a pote zustane alespon 1 s rozpojeno. 
Smer krokovam se meni tez pokud je 
dosazeno nektere krajni polohy. Pro di¬ 
gitalni vstup plati totez jako pro ovla¬ 
dani jednim tlacitkem, pouze je zkra- 
cena doba pro minimalm „stisknuti 
tlacitka”, tedy doba, kdy je na vstupu D 
logicka 0, na dobu 1 ms. Mezi jednotli- 


DS1669 


(R h ) E 1 
UC C 2 
D E3 
(R l )C4 


8 3+V 
7JDC 
6 3 R w 
53-V 


1 8 

2 7 

3 6 

4 5 


Obr. 2. Casove prubehy ovladani 
obvodu DS1669 


Obr. 4. Rozmisteni vyvodu obvodu 
DS1669 v pouzdru DIP8 (nahore) a 
SOI8 (dole) 


vymi impulsy musi byt doba delsi nez 

1 ms, jinak budou brany jako jeden im¬ 
puls. Je zrejme, ze tento vstup je vhod- 
ny pro ovladani obvodu mikropocita- 
cem. 

Obvod DS1669 ma v sobe vestave- 
nu pamet typu EEPROM. Aktualni na- 
staveni se do ni zapisuje priblizne po 

2 s nemenneho stavu. Tato pamet’ ma 
od vyrobce zaruceno 80 000 zapisu. 

Vstupni napeti na R H’ r w a R L muze 
byt maximalne o 0,5 V vetsi nez napa- 
jeci napeti +V a o 0,5 V mensi nez na- 
pajeci napeti -V. Pri cislicovem rizeni 
se na vstup D privadeji signaly s urov- 
nemi TTL (0,8 V a 2,4 V). Maximalm na- 
pajeci proud je 2 mA, proud rezistorem 
nejvyse 1 mA. Presnost odporu mezi 
vyvody R H a R L je 20 % a teplotm sta- 
lost je 800 ppm/°C. Chyba linearity je 
maximalne 0,75 LSB. Utlum obvodu pro 
stridave signaly je 3 dB pri kmitoctu 

I MHz pro typ DS1669-010, 200 kHz 
pro typ DS1669-050 a 100 kHz pro typ 
DS1669-100. Obvod muze byt pajen pri 
teplote 260 °C po dobu max. 15 s. 

Obvod se vyrabi i ve verzi s tlacit- 
kem primo na soucastce s oznacemm 
DS1668 (obr. 5). Pouzdro ma rozmery 

II x 11 x 7,5 mm s rozteci vyvodu 2,54 
a 7,6 mm. 


o 


+ V R w -v 

D51668 

Obr. 5. Rozmisteni vyvodu obvodu 
DS1668 

Dvojity potenciometr DS 1802 

DS 1802 je dvojity logaritmicky po¬ 
tenciometr, urceny predevsim pro au- 
diotechniku. Kazdy potenciometr ma 65 
nastavitelnych poloh menitelnych po 
jednom kroku. Odpory Ize nastavovat 
vnejsimi tlacitky nebo mikropocitacem 
trivodicovou seriovou linkou. Pri ovla¬ 
dani tlacitky Ize zvolit, zda budeme po¬ 
tenciometry ovladat nezavisle, kdy kaz- 
da dvojice tlacitek ovlada jeden 
potenciometr (nahoru - dolu), nebo kdy 
jedna dvojice tlacitek ovlada oba poten¬ 
ciometry soucasne a druha dvojice 
ovlada vyvazem. Ovladame-li vyvaze- 
ni, odpor jednoho potenciometru se 
zvetsuje a odpor druheho potenciome¬ 
tru zmensuje a naopak. Pri ovladani 
hlasitosti (VU a VD) se udrzuje abso- 
lutni rozdil. Rezim stereo a nezavisle 
rizeni se voli privedern'm logickeho sig- 
nalu na vyvod MODE. Je-li na tomto vy¬ 
vodu 1, je rizeni nezavisle. V opacnem 
pripade (MODE = 0) je rizeni spolecne 
(hlasitost a vyvazem). Obvod Ize ridit 
i jednim tlacitkem. Smysl zmeny odpo¬ 
ru se meni po kazdem stisku prislus- 
neho tlacitka a vyuziva se funkce re¬ 
peat. Pri stisku tlacitka po dobu delsi 
nez 1 s se potom mem nastavem kaz- 
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Obr. 6. Blokove zapojeni obvodu DS1802 


dych 100 ms. Zmena od „nuly” do ma- 
xirnalm „hlasitosti” pak trva priblizne 
7,3 s. Pri programovem rizeni se seri- 
ovou linkou zavede do vnitrni pameti 
16bitove slovo. Toto slovo je ve tvaru: 
b15 bez vyznamu 
b14 mute 

b13 (MSB) az b8 (LSB) pot. 1 
b7 bez vyznamu 
b6 mute, 

b5 (MSB) az bO (LSB) pot. 2 
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Obr. 8. Zakladni zapojeni obvodu 
DS1802 


neaktivnl aktivni 


Pri funkci MUTE je vystupm signal 
potlacen o vice nez 90 dB. Funkce 
MUTE muze byt nastavena vnejsmn sig- 
nalem nebo programove. Kazdemu kro- 
ku zmeny odporu odpovida zmena 
o 1 dB. Na pozici 0 je utlum 0 dB, na 
pozici 1 -1 dB atd. az na pozici 63 je 
utlum -63 dB. Pozice 64 odpovida funk¬ 
ci MUTE. Po pripojem napajeciho na¬ 
peti se obvod automaticky nastavi do 
pozice 63. Na nezapojenych vyvodech 
je vnitrmmi rezistory automaticky nasta¬ 
vena uroven H. Pokud je na vyvod 6 
(ZCEN) privedena uroven L, pakje ak¬ 
tivni potlacem sumu pri „pohybu” po- 
tenciometru. 

Napajeci napeti muze byt v rozme- 
zi 2,7 V az 5,5 V. Napajeci proud je ma- 
ximalne 2 mA. Vstupni logicke urovne 
jsou kompatibilni s urovnemi TTL. Ma- 
ximalni proud potenciometry je 1 mA. 
Pri kmitoctu 50 kHz nepresahne utlum 
potenciometru 3 dB. Harmonicke 
zkresleni je mensi nez 0,01 %. Pres- 
lech mezi kanaly je typicky -110 dB. 
Maximalm hodinovy kmitocet na vstu- 
pu CLKje 10 MHz. Teplotm soucinitel 
zmeny odporu je 800 ppm/°C. Maxi- 
malni odpor potenciometru je 40 az 
60 k£2. Analogova zem a cislicova zem 
je propojena antiparalelnim zapojemm 
diod a paralelnim rezistorem s odpo- 
rem 100 £2. Pracovm teplota je 0 az 
70 °C. Obvod Ize pajet pri teplote 
260 °C po dobu 10 s. 

Obvody Ize ziskat u firmy HT-Eurep 
Elektronic s.r.o; Rosenbergovych 10; 



Obr 7. Casove prubehy ovladani 
obvodu DS1802 
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Obr. 9. Rozmisteni vyvodu obvodu 
DS1802 


180 00 Praha 8. Cena obvodu DS1669 
je 175 Kc, DS1802 185 Kc vcetne DPH 
za jeden kus. 

Informace byly ziskany zfiremm li¬ 
teral ry DALLAS SEMICONDUCTOR. 


Efektnf indikace 
preruseni tavne 
pojistky 

K informaci o prerusene tavne pojist- 
ce pouzivam LED, ktera je k ni spolu 
s rezistorem paralelne pripojena (obr. 
1). Odpor omezovaciho rezistoru vypo- 
citame podle velikosti napajeciho na¬ 
peti +U a pozadovaneho proudu LED. 
Pokud je pojistka v poradku, LED ne- 
sviti, rozsviti se po preruseni pojistky. 
Pro vyraznejsi indikaci je vhodne pou- 
zit blikajici LED. Proud diodou by mel 


byt mensi nez je odber jisteneho zari- 
zeni, je tez mozno pouzit LED s malym 
prikonem pro proud 2 mA. 

Pokud je pojistka v pouzdru na zad- 
nim panelu, umistmne LED v objimce 
nad m. Jestlize je pojistka v drzaku na 
desce s plosnymi spoji, vyuzijeme toho, 
ze uprostred tohoto drzaku je jiz dira 
o prumeru 3 mm. Vyvrtame diru i do 
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Obr. 1. Obvod indikujici prerusenou 
pojistku 


desky s plosnymi spoji a LED upevni- 
me ze strany spoju podle obr. 2. Toto 
umistem LED je velmi efektni a prak- 
ticke, nebot’ dioda prerusenou pojistku 
prosvecuje. 

Je-li pojistka zapojena v obvodu stri- 
daveho napeti, zapojime paralelne 
k LED opacne polovanou diodu. 

Karel Barton 


pojistkovy 

atrzak 



Obr. 2. Umisteni LED na desce s 
plosnymi spoji 
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Tester modelarskych serv 

Zapojeni testovacich pffpravku modelarskych servomechanismu bylo 
v minulych letech publikovano nekolik, vetsinou se vsak jednalo o jednodu- 
che aplikace nektereho z casovacich obvodu, schopne generovat zakladni 
ridici signal pro servozesilovace a menit jej v urcitych mezich. 


Dale popsane zarizem ma mnohem 
vetsi spektrum moznosti. Umoznuje 
s presnosti 1 % merit signaly generova- 
ne vysilacem na vystupu prijimace, ge¬ 
nerovat s „krystalovou” presnosti signaly 
s krokem 0,5 % vychylky soucasne pro 
dve serva, zkouset plynulost pohybu serv, 
sirku pasma necitlivosti, rozsah pohybu i 
linearitu, merit rychlost prebehu serv, na- 
stavovat elektronicke i mechanicke mixe- 
ry, regulatory a nejruznejsi konvertory „S” 
charakteristik i testovat chovani serv ci 
mixeru simulovanmn ruznych druhu vy- 
padku ridicich impulsu. Takovou siri moz¬ 
nosti vtesnat do maleho prostoru za cenu 
srovnatelnou s cenou jednoho serva je 
mozne pouze s pouzitmn modermch jed- 
nocipovych mikropocitacu. Tester Ize na- 
pajet ze zdroju prijimace a je pouzitelny 
kdykoli i v terenu. Toto zapojeni je prvni 
z nekolika pripravovanych „modelar- 
skych” konstrukci, jejichz spolecnym jme- 
novatelem bude pouziti mikroprocesoru. 

Popis zapojeni 

Zakladem zapojeni jejednocipovymi- 
kropocitac ATMEL 89C2051-24PC (10), 
ktery generuje vsechny potrebne signaly 
pro rizeni serv i obsluhu dvoumistneho 
sedmisegmentoveho displeje LED. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 1. Hodinovy kmi- 
tocet je vytvaren krystalem 24 MHz a kon- 
denzatory C3 a C4. Vzhledem k neprilis 
velkym pozadavkum na presnost neni 
nutne kmitocet oscilatoru presne nasta- 
vovat. Displej, acjen dvoumistny, pracu- 
je v multiplexnmn rezimu. Tim se pod- 
statne setri potrebny pocet vyvodu 
mikroprocesoru. Anody sedmisegmento- 
vek jsou spinany dvojici tranzistoru T1 a 
T2, katody jsou pres rezistory R2 az R8 
pripojeny primo k mikroprocesoru. Odpo- 
rem rezistoru je urcen proud tekouci LED 
a tedy jas displeje. S ohledem na spotre- 
bu a procesor nedoporucuji zmensit od- 


portechto rezistoru pod 180 f 1 , pri odpo- 
ru nad 330 £1 se vsak jas zmensi tak, ze 
mohou nastat potize se ctenmn zobrazo- 
vaneho udaje pri dennim svetle. 

Signal reset je po zapnuti napajeni 
generovan clankem RC C5, R15. Vystup- 
ni signaly pro serva jsou na vyvodech 
P3.4 a P3.5 (8 a 9) procesoru a protoze 
vystupy mikroprocesoru nelze zatezovat 
v urovni H, jsou vnitrni „pull up” rezistory 
posilenyjeste dvojici R12, R13. Vstup pro 
mereni signalu z vysilaceje pripojen k vy¬ 
vodu P3.3 (7) pres rezistor R14, ktery 
spolu s vnitmimi ochrannymi diodami vy- 
tvari jednoduchou ochranu proti prepeti. 
Predpoklada se pripojeni zdroje impuls- 
niho signalu s amplitudou odpovidajici ve- 
likosti napajeciho napeti modelarskych 
prijimacu a serv, tj. 4 az 6 V, obdobne na 
vystupu je ocekavana zatez odpovidajici 
jednomu servu, tj. priblizne IxTTL. 

Snimani stavu peti ovladacich tlacitek 
je castecne slouceno s rizenim displeje. 
K oddeleni slouzi diody D1 az D5, jejich 
typ neni nijak kriticky. Signal H, potrebny 
na smmanych vyvodech PI .7 a P3.2 (19 
a 6), je zajisten pomocnymi rezistory R9 
a R1. Pouzita „telefonni” tlacitka (pod tim- 
to nazvem se prodavaji) jsou primerene 
velka a prijemna na ovladam. Zakmity pri 
jejich stisku osetruje program. 

Programove vybavenf 

Program je ulozen ve vnitrni pameti 
PEPROM mikroprocesoru a z jeji kapa- 
city 2 kB vyuziva vice nez 90 %. Program 
zajist’uje generovam impulsu pro dve ser¬ 
va, mereni impulsu na vstupu a komplet- 
m obsluhu tlacitek i displeje. U tlacitek je 
zajistena ochrana proti zakmitum, prodle- 
va po prvnim stisknuti a funkce autore¬ 
peat s postupnym zrychlovanim. 

Funkce testeru je rozdelena do trinacti 
rezimu - programu. Po zapnuti napajeni 
se resetuje mikroprocesor, zkontroluje se 


pamet’ a uzivatel se dostane do rezimu 
volby programu. K prepinam rezimu 
opakovane stiskneme tlacitko Nahoru 
nebo Dolu, az zobrazene cislo progra¬ 
mu odpovida nasim pozadavkum, dal- 
sim stiskem tlacitka Program se udaj 
zaznamena. Po dobu volby programu 
tester vysila na obe serva konstantm 
signal. Tlacitko S1/S2 zobrazi na dis- 
pleji kanal serva ve tvaru 1 nebo 2, 
zmeny dosahneme stiskem jednoho 
z tlacitek Nahoru nebo Dolu. Tlacitko 
Stop pozastavuje provadem programu 
nebo nastavuje implicitm hodnoty, 
k opetovnemu rozbehnuti programu je 
nutne znovu stisknout tlacitko Stop. 

Teorie uvadi, ze signal pro serva je 
kladny impuls s delkou promennou v roz- 
mezi 1,0 az 2,0 ms, opakovany asi 50krat 
za sekundu. V praxi rychle zjistite, ze im- 
pulsy, generovane vysilaci od ruznych 
vyrobcu, stejne tak jako nastavem ser¬ 
vomechanismu se od techto hodnot vel- 
mi vyrazne lisi i u vyrobku renomovanych 
modelarskych firem. Proto popisovany 
tester pracuje s impulsy od 0,25 do 
2,5 ms, z nichz si jako pracovm interval 
muzete definovat jakoukoli cast do delky 
1,98 ms. Stred teto oblasti je povazovan 
pri zobrazovani za nulu, zobrazovana 
delka impulsu ( poloha ) je udana vzdy 
vuci stredu v 0,01 ms. 

Pri zobrazovani jsou zaporna cisla in- 
dikovana blikanim jas-polojas se stridou 
1/1, „STOP” stav blikanim jas-tma se stri- 
dou 3/1. 

Program PH 

definuje stred pracovmho intervalu 
vuci 1,5 ms. Nastavujeme cislo v roz- 
mezi -99 az 99 odpovidajici posuvu 
v setinach ms. Sirka pracovniho inter¬ 
valu je nejvyse 1,98 ms, delka impulsu 
nesmi vybocit z mezi 0,25 az 2,5 ms. 
Program znemoznuje zadat takovou 
kombinaci PU, PH a PN, ktera by to po- 
rusila. Na oba kanaly je v prubehu na- 
stavovani vysilana posledni pouzita 
hodnota. Tlacitkem Stop Ize kdykoli na- 
stavit implicitni hodnotu 0. 

Program PU 

slouzi k nastavem dolni meze polo- 
hy serva. Nejkratsi impuls muze mit del- 
ku 0,25 ms, ciselne v mezich -99 az 0, 
nastavem je v setinach ms vuci PH. 
Implicitni hodnota je -30, Ize ji kdykoli 
nastavit tlacitkem Stop. Mez muze byt 
ovlivnena nastavemm hodnoty PH. 
V prubehu nastavovam sleduje zvole- 
ne servo aktualm hodnotu meze. 
Program PN 

funguje stejne jako program PU, 
nastavuje horni mez polohy serva. Nej- 
delsi impuls ma delku 2,5 ms, implicit¬ 
ni nastavem je 30. 

Program Pd 

nastavuje prodlevu pro programy P2 
az P6 v desetinach sekundy. Implicitni 
hodnota je 10, kdykoli se nastavi stis¬ 
kem tlacitka Stop. 

Program Pv 

definuje dobu vypadku signalu pro 
programy P5 a P6 v setinach sekundy 
s krokem 0,02 s, implicitni hodnota 20. 

Program Pr 

resetuje tester, nastavi vsechny hod¬ 
noty na predvolene, na obe serva se 


AT89C2051 5x7/V474<3 (KA206) 2xBC556 



Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-10/96 ) 





vysfla impuls s delkou 1,5 ms. Po spus- 
teni se zobrazi „ON”, stiskem tlacitka 
Stop se zobrazi „OF”, dalsim stiskem 
Stop se resetuje (ostatni klavesy vraci 
do rezimu „ON” a umoznuji odvolani pri- 
kazu). 

Program PO 

slouzi k testovani rozsahu vychylek 
serv, linearity vychylek, nastaveni stred- 
m polohy serva a serizovam mixeru 
vcetne sledovani jejich nelinearmch 
zavislosti. Tlacitky Nahoru nebo Dolu 
nastavime pozadovanou vychylku pro 
zvoleny kanal serva. Pocatecm hodno- 
ta je 0 a odpovida stredni poloze serva 
(1,5 ms). Krok volby je 1. Zobrazene- 
mu udaji -50 odpovida impuls v deice 
1,0 ms (plna vychylka v jednom sme- 
ru), udaji 50 impuls 2,0 ms (plna vychyl¬ 
ka v druhem smeru). 

Tlacitkem S1/S2 (zmenou kanalu 
serva) Ize kdykoli stridat ovladam serv, 
nastaveni pro neovladane servo zusta- 
va beze zmen. Tlacitkem Stop se kdy¬ 
koli nastavi vybrany kanal okamzite na 
hodnotu 0 (stredni poloha), na opetov- 
ny stisk tlacitka se neceka. 

Program PI 

se pouziva k mereni delky impulsu 
z vysilace na vystupu prijimace pro ser¬ 
vo. Hodi se ke zjistem rozsahu ffzem 
ovladaci vysilace, nastaveni neutralu a 
trimu na vysilaci, posouzeni stability sig¬ 
nalu a pripadne jeho zavislosti na napa- 
jecim napeti vysilace apod. Na tento 
zmereny udaj nema vliv zavedem korek- 
ce (viz program PH). Zobrazene udaje od- 
povidaji popisu v predchozim bode. 

Je-li signal z vysilace nestabilm, pro- 
jevi se to na neustalych zmenach na- 
mereneho udaje bez zasahu na vysila- 
ci. Program v jistych mezich potlacuje 
nestabilitu zobrazeneho udaje na po- 
slednim miste, jeste vypadek jednoho 
impulsu se na zobrazem neprojevi. Vy¬ 
padek nekolika impulsu, stejne takjako 
stav bez signalu, je indikovan jako 
Tlacitkem Stop Ize v pripade potreby 
zastavit mereni, na displeji zustane po- 
sledni zjisteny udaj. Mereni probiha 
v intervalu 0,51 az 2,49 ms. Prilis krat- 
ky impuls je indikovan jako „uu”, prilis 
dlouhy jako „nn”. 


Vystupy na serva stejne jako tlacitko 
S1/S2 i rizeni polohy funguji stejne jako 
v rezimu P0, ale udaje se nezobrazuji 
(tester Ize pouzit soucasne ke generova- 
ni dvou signalu a mereni tretiho). 

Program P2 

je urcen pro posouzeni schopnosti 
serva pomalu plynule prejizdet z jedne 
krajni polohy do druhe. Vstupni signal 
se mem tak plynuje a pomalu, ze kaz- 
de servo zacne krokovat, coz souvisi 
sjeho mechanickou i elektrickou hys- 
terezi, resp. sirkou pasma necitlivosti. 
Tomu odpovida velikost, resp. cetnost 
kroku, jejich pravidelnost pak mnoho 
napovi o mechanickych vadach zpuso- 
benych vetsim trenim v urcite casti dra- 
hy a vadach vzniklych silnym opotre- 
benim ozubeni prevodovych kol nebo 
dokonce vylomenim zubu. Plynulost 
zmeny delky impulsu je mnohem vetsi, 
nez odpovida moznostem zobrazeni 
dvoumistneho displeje. Pri prejezdu se 
vyuziva deleni impulsu v rozmezi 1,0 
az 2,0 ms s presnosti na 0,0005 ms, 
zobrazeni se redukuje na maximalne 
200 kroku (i to je pro praxi bohate po- 
stacujici). 

Po spusteni programu se ceka na za- 
dani pozadovane doby prejezdu serva (1 
az 99 s, implicitne 10 s). Stiskem tlacitka 
Stop se program rozbehne. Servo pripo- 
jene na zvoleny kanal pomalu prejizdi 
mezi krajnmni polohami, na displeji se pru- 
bezne zobrazuje udaj odpovidajici polo¬ 
ze. Na druhy kanal je odesilana konstant- 
ni naposledy nastavena hodnota. 
Tlacitkem Stop Ize zastavit pohyb, servo 
se vrati do vychozi polohy, Ize menit dobu 
prejezdu a vyber serva. 

Mezi prejezdy se servo v krajmch po- 
lohach zastavi na dobu urcenou progra- 
mem Pd, meze pohybu pro kyv Ize na- 
stavit pomoci programu PU, resp. PN. 

Program P3 

je zcela identicky jako program P2, 
pouze doba prejezdu se zadava v de- 
setinach sekundy, implicitne 9,9 s. 

Program P4 

je shodny s programem P2, doba 
prejezdu se zadava v setinach sekun¬ 
dy s krokem 2 (implicitne 0,98 s). Ten¬ 


to program slouzi zejmena pro mereni 
doby prejezdu serva a posouzeni jeho 
mechanickych prekmitu pri pohybu. 
Pomoci PH, PU a PN nastavime odpo¬ 
vidajici meze pohybu, dobu prejezdu v 
P4 zkratime na minimum a nastavime 
dostatecne dlouhou dobu prodlevy v 
krajni poloze Pd. Postupne zkracujeme 
prodlevu tak dlouho, az servo nestaci 
zcela dokmitnout az do krajni polohy a 
cteme namerenou dobu. 

Program P5 

simuluje vypadky signalu pro kont- 
rolu odolnosti servozesilovacu, elektro- 
nickych mixeru a zejmena regulatoru. 
Po dobu uvedenou v Pd je signal prito- 
men, pak nasleduje vypadek na dobu 
uvedenou v Pv. Simulace probiha pou¬ 
ze na zvolenem kanalu serva, jehoz sig¬ 
nal Ize nastavit stejne jako v programu 
P0, na druhy kanal je vysilana konstant- 
m naposledy pouzita hodnota. Zobra¬ 
zuje se poloha vysilana na zvoleny ka¬ 
nal. Tlacitko Stop zastavuje vysilani 
impulsu pro servo. 

Program P6 

je druhy program na simulaci ruseni 
a je terrier shodny s programem P5. 
Rozdil je v tom, ze delka posledmch peti 
impulsu pred vypadkem signalu je ge- 
nerovana nahodne. 

Provedeni 

Osazeni desky s plosnymi spoji ani ozi- 
veni neni slozite. Mikroprocesorzasunte 
do objimky az jako posledni a s osaze- 
nym mikroprocesorem uz radeji na des- 
ce nic nepajejte. Jestlize se po resetu 
rozsviti na displeji „88”, nekmita oscilator 
mikroprocesoru, jestlize je detekovana 
chyba souctu pameti, zobrazi se „Er”. 
Pokud se displej vubec nerosviti, zkont- 
rolujeme napajeni a logickou sondou 
chod oscilatoru. Dalsim potencialmm 
zdrojem poruch muze byt nekvalitm kon- 
denzator C4, ktery svym svodem zne- 
mozni reset procesoru. Pracuje-li tester 
po zapnuti napajeni, nastavime program 
P0 a tlacitkem Dolu udaj -01. Blika-li dis¬ 
plej pomalu a pravidelne jasem a poloja- 
sem, je vse v poradku. Pokud se udaj 
chveje a pri polojasu mihota, kmita osci¬ 
lator mikroprocesoru na zakladmm kmi- 





80 mm 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji testeru, rozmisteni soucastek a funkce tlacitek 
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toctu krystalu a ne na jeho treti harmo- 
nicke, jakma. Bohuzel, vtakovem pffpa- 
de pomuze pouze vymena krystalu. U ty- 
pu krystalu uvedeneho v seznamu 
soucastek se tato vada nevyskytuje. 

Tester servje postaven najednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
80 x 60 mm a predpoklada se, ze bude 
slouzit jako modul bez krytovam. Pri na- 
vrhu bylo pocitano take s moznosti pou- 
zit krabicku. Pri osazovani pripajime tla¬ 
citka na doraz k desce, displej naopak 
asi 1 az 1,5 mm nad desku. U vsech 
ostatmch soucastek se pri osazovani na 
vysku snazime, aby neprevysily displej. 
Nemelo by to byt nijak obtizne. Pokud 
uvedene zasady dodrzmne, bude po do- 
konceni vrchni plocha sedmisegmento- 
vek 1 mm pod urovni rozsirene casti 
hmatniku tlacitek. Jako krabicku na tes¬ 
ter muzeme pouzit napr. typy U-KM20 
resp. U-KM20B, u nichz odstramme ze- 
vnitr prepazku a sloupek pro sesroubo- 
vani. Do jednoho dilu vypilujeme otvory 
pro tlacitka a pruzor pro displej. Zmen- 
sena cast hmatniku tlacitek ma pudorys 
6x10 mm a vysku 3,5 mm, takze celnim 
panelem projde a vytvori asi 1 mm vy- 
stupujici tlacitka. Volnou bocni stenu kra¬ 
bicky vyplmme celem o rozmeru 14,5 x 
63,5 mm z kuprextitu zalepenym do jed- 
ne z polovin krabicky. Do pruzoru pro dis¬ 
plej vsadmne cervene nebo zelene orga- 
nicke sklo (podle barvy LED) a prilepmne 
ho velmi opatrne kyanoakrylatovym lepi- 
dlem. Povrchovou upravu zajisti samo- 
lepka slozena z jedne vrstvy oboustran- 
ne lepici folie, papiru s popisy a okenkem 
pro LED a vrchni vrstvy bezbarve kryci 
folie. Vzorek celniho panelu je na obr. 3. 
Protoze krabicku uz nelze sesroubovat, 
zajistfme ji po sestavem obou polovin na 
bocich samolepici folii cerne barvy nebo 
kvalitm transparentni izolepou. 

Pokud zustaneme pri pouziti jako 
modulu bez krytu, okopirujeme na cisty 
bily papir popis tlacitek z obr. 2, popisky 
tlacitek vystrihneme a prouzek papiru na- 
lepime na 4 mm siroky okraj kuprextitu 
pod tlacitky, ktery je urcen prave na to. 
Doporucuji navic po oziveni chranit spod- 
ni stranu desky s plosnymi spoji proti pri- 
memu doteku rukou napr. nalepenmn ten- 
ke polyuretanove peny. Omezi se tim 
moznost zniceni zarizem statickym vy- 
bojem. 

Vstup mereneho signalu i oba vystu- 
py k servum jsou vyvedeny na konektory 
K2 a K1, tvorene trojicemi spicek pro pro- 
pojky. To odpovida mechanicky i zapoje- 
nim pripojem beznych serv Futaba, Hi- 
tec, Graupnerapod. Musime vsakdavat 
pozor na spravnou orientaci konektoru pri 
pripojovani, protozejejich nezamennost 
je zajistena podle vyrobce vystupky na 
konektorech a tomu odpovidajicmn vyre- 
zum v krabickach prijimacu. Tato ochrana 
zde tedy nefunguje, coz je dan za uni- 
verzalnost. U vsech konektoru je zem na 
vyvodu nejblizsmnu okraji desky, kladne 
napajeci napeti na strednim vyvodu a 
signal je veden vyvodem smerujicim ke 
stredu desky. Pri pad ne otoceni konekto¬ 
ru obvykle nic neznici, ale radeji to ne- 
zkousejte. Na konektoru je vyveden ka- 
nal SI blize ktlacitkum, kanal serva S2 
blize ke krystalu. 


K napajem testeru asi nejcasteji po- 
slouzi vnejsi zdroj napeti, shodny s na- 
pajenim modelarskych prijimacu a serv, 
tj. v rozsahu 4 az 6 V, vrchni mez nepre- 
kracujte! Chcete-li zkouset serva pri pod- 
mi nkach odpovidajicich provozu v mode- 
lu, muzeme pripojit obvykly blok ctyr 
akumulatoru NiCd na konektor K2, zem 
je na pinu u okraje desky, plus na stred- 
nim. Pro pripojem kabliku k vnejsmnu 
zdroji jsou na desce pripraveny u konden- 
zatoru Cl plosky. Na kablicich serv i na- 
pajecich pouzder na clanky byva obvyk¬ 
le zem v cernem vodici, plus v cervenem 
a signal v bilem, nelze se na to ale bez- 
vyhradne spolehnout. Pri mereni vystu- 
pu z prijimace jsou napajeni testeru a pri- 
jfmace propojeny, zdroj tedy pripojujeme 
jen kjednomu z nich. 

Zaver 

Tester serv urcite nepatri k tomu, co 
by nezbytne potreboval kazdy mode- 
lar. Na druhou stranu vsak muze po- 
mahat pri nastavovani a kontrole vysi- 
lacu, serv a regulators i jako idealni 
zdroj signalu pri serizovam modelu. 
Z vlastni zkusenosti mohu potvrdit, ze 
je neocenitelnym pomocnikem pri vcas- 
nem odhalovani vad serv. Hodi se i pri 
vyberu v modelarskem bazaru. Pro ilu- 
straci, jak se parametry starsich pou- 
zivanych zarizeni lisf od teorie, je 
v tab. 1 zmereno nekolik vicemene na- 
hodne vybranych vysilacu a serv. Tyto 
udaje vsak v zadnem pripade neni 
mozne zevseobecnovat. U vysilacu 
jsou namerene meze delek impulsu 
prumerne ze vsech kanalu vcetne vyu- 
ziti trimu, u serv jsou brany udaje tes- 
ne pred mechanickym dorazem serva. 


Zaverem bych rad podekoval panu 
Hnizdilovi, majiteli zname firmy na 
opravy RC souprav, za posouzem tes¬ 
teru a pripominky v prubehu vyvoje. 

Desku s plosnymi spoji (35,-), napro- 
gramovany mikroprocesor (300,-) nebo 
oziveny modul bez krabicky (680,-) Ize 
objednat na dobirku adrese Jaroslav 
Belza, Plickova 880, 14900 Praha 4. 
Oziveny modul Ize take koupit nebo ob¬ 
jednat v prodejne Juniormodel, Herma- 
nova 51, Praha 7. K cenam bude pri- 
pocteno postovne. 

MIC 

Seznam soucastek 

R1, R9 22 k£l 

R2 az R8 220 £1 
R10 az R13 2,2 k^ 

R15 100 k^ 

R14 1,2 k^ 

Cl 10 pF/16 V 

C2 100 nF 

C3, C4 33 pF 

C5 220 nF 

10 AT89C2051-24PC 

T1, T2 BC556 

LED HDSP 5521 (5621) 

D1 az D5 1N4148 (KA206, apod.) 

Krystal 24 MHz (oznaceny GW 

SE-TRONIC) 

K1 lamaci piny 3x2 

K2 lamaci piny 3x1 

TL1 az TL 5 „telefonnf’ tlacitko 

objimka pro 10 DIL 20 
deska s plosnymi spoji 

Pouzita literatura 

[1] Zajic, M.: Citac a cislicova stupni- 
ce. PE 5/96, s. 22. 

[2] Katalogovy list ATMEL 89C2051. 



P0- rucm rfzeni 
PI - mereni vstupu 
P2 - prejezdy [x 1 s] 
P3- prejezdy [x 0,1 s] 


Tester serv 

(bcs96) 

i i 

PH - stred intervalu 

PN - horm mez 

PU - dolm mez 

vstup 

Pd - prodleva [ x 0,1 s] 

Pv - vypadek [ x 0,01 s] 

P4 - prejezdy [ x 0,01 s] 

Wstup 2 

P5 - vypadky signalu vystup 1 

P6 - vypadky s rusemm 


l l l l l 

Program Dolu Nahoru S1/S2 Stop 


Obr. 3. Popis celniho panelu testeru pri pouziti krabicky U-KM20 


Tab. 1. Delky impulsu [ms] nekterych nahodne vybranych vysilacu a serv 


Zarizeni 

Dolm mez 

Horni mez 

Stred 

vysilac Futaba F-14, r. v. 1992 

0,98 

2,08 

1,53 

vysilac Graupner Varioprop, r. v. 1975 

0,83 

2,09 

1,56 

vysilac Hitec Focus 4 FM, r. v. 1994 

1,07 

1,95 

1,51 

vysilac Marui (2 kanal od RC hracky) 

0,3 

2,6 

2 

vysilac Modela TM-6 

0,81 

1,83 

1,32 

servo Hitec HS-300 

0,76 

2,5 

1,55 

servo Futaba SI00 

0,35 

2,32 

1,29 

servo Tesla ST-1 

0,7 

2,17 

1,52 
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Rychly prevodnik A/D 

Rostislav Kovac 

Na strankach casopisu se jiz objevilo nekolik pffspevku popisujicich kon- 
strukci prevodniku A/D, ktere vsak v soucinnosti s pocitacem PC pracovaly 
bud’s prilis nizkym vzorkovacim kmitoctem (PE 4/96 s. 33), nebo vyzadova- 
ly pripojeni k pffdavne karte (PE 1/96 s. 31). Tato zapojeni dale vyzaduji ovla- 
dani prevodniku sytemem ridicich slov (pri cteni kazdeho vzorku), coz vede 
ke zpomaleni cteci smycky (vice nez 3x) a v konecnem dusledku ke snizeni 
vzorkovaciho kmitoctu prevodu AID. 


Uvedene zapojeni dosahuje rychlosti 
az 1 200 000 vz/s (PC486DX2/66), pri- 
cemz vyuziva standardniho portu LPT 1. 
Jedinym nedostatkem je pomerne mala 
rozlisovaci schopnost prevodniku - 
4 bity. To vsak v fade aplikaci nemusi 
byt na zavadu (pokusy s digitalizaci TV 
obrazu apod). 

Popis zapojeni 

Zapojeni prevodniku je znazorneno 
obr. 1. Okamzitou velikost vstupmho 
napeti zjist’uji zname obvody A277D, 
zapojene v bodovem rezimu do kaska- 
dy. Vystupy techto obvodu jsou pripo- 
jeny k sestnacti hradlum UCY7402, kte¬ 
re realizuji funkci NOR jednak pro 
inverzi vystupmch signalu, jednak pro 
vyfiltrovani stavu, kdy na jednom vystu- 
pu jiz je uroven L a na predchazejicim 
vystupu uroven L jeste neskoncila (pre- 
chod mezi sousedmmi urovnemi). Na 
obr. 1 nejsou pro usporu mista zobra- 
zena hradla mezi vystupy 6 az 13 101 
a 5 az 7 102, jak je zrejme z preruso- 
vanych car. Upozornuji, ze vyvod 15 101 
je skutecne nepripojen (zustaval totiz 
aktivni i po prekrocem referencniho 
napeti 101). Prechod mezi sousednimi 
hodnotami 101 a 102 popisi dale. Z vy¬ 
stupu hradel je jiz upraveny udaj ve tva- 
ru 1 ze 16 priveden na vstup koderu 
MH1KK1, ktery pracuje jako prevodnik 
kodu 1 ze 16 na kod BCD. Tento obvod 
je pomerne tezko k sehnani (uz se nevy- 
rabi), aleje moznojej zakoupit v prodej- 
ne COMPO Karlovo namesti 6, Praha 2, 
nebo ziskat v partiovem zbozi z vyraze- 
nych klavesnic KONSUL. V nejhorsmn pri- 
pade je mozno vyrobit ekvivalent vytvo- 
renim matice z 22 diod, coz je technicky 
lehce realizovatelne, avsak pomerne 
pracne. Odpor 330 Q ve vyvodu 24 (na- 
pajeni) slouzi k omezeni klidoveho 
proudu tohoto obvodu. Bez nej se pouz- 
dro obvodu nadmerne zahriva. Na vy- 
stupech koderu je jiz vysledna informa- 
ce o vstupnim napeti v kodu BCD. 
Hradla MH7400, pripojena za koderem, 
oddeluji vystup a slouzi take jako po- 
jistka proti eventualmmu zkratu. 

Konstrukce 
a oziveni prevodniku 

Konstrukce byla realizovana na uni- 
verzalni desce s plosnymi spoji meto- 
dou „vrabci hnizdo”. Doporucuji postu- 
povat nasledovne. Nejprve osadime 
101,102 a rezistory soustredene kolem 
nich. Mezi vyvody 5 a 14 101 a vyvody 


4 a 8 102 ajejich zatezovaci rezistory 
(470 £ 1) pripojime LED (katodami sme- 
rem k 10). Vstup prevodniku (krajni vy¬ 
vod P3) spojime s vyvodem 18 101 
(U cc ) pres rezistor 220 Q. Trimr P3 na- 
stavime do nejkrajnejsi polohy smerem 
k U cc . Privedeme napajeci napeti 
a trimrem PI otacmne tak dlouho, az se 
rozsviti dioda na vyvodu 8 102. Tim 
jsme nastavili referencm napeti obou 
10 pro vstupni napeti prevodniku +5 V. 
Nyni otacime trimrem P3 smerem k ze- 
mi, az se rozsviti dioda na vyvodu 4 102. 
Trimrem P3 citlive pootocime smerem 
kzemi tak, aby dioda zhasinala. Dale 
nastavime trimr P2 tak, aby se rozsviti- 
la dioda na vyvodu 14 101. Tim by melo 
byt veskere nastavovam ukonceno. Pri 
vytocem P3 do krajni polohy smerem 
k zemi by se mela rozsvitit dioda u vy¬ 
vodu 4 101. Je-li tomu tak, je vse v po- 
radku. Odpojime napajeni, zkusebm 
LED a zatezovaci rezistory 470 Q pripo- 
jime primo k prislusnym vyvodum 10. 
Osadime zbyvajici soucasti. Upozornu- 
ji, ze pri propojovam hradel UCY je tre- 
ba postupovat pozorne, protoze pripad- 
na chyba se velmi tezko hleda (logickou 
uroven H na dvou vstupech zakoduje 
MH1KK1 jako nesmysl). Po dokoncem 
stavby jeste jednou pripojime napajeni 
a pozvolnym otacemm P3 od „zemni” 
polohy smerem k poloze „l/cc” by mely 
svitit diody D1 az D4 v kombinacich BCD, 
odpovidajicich napeti na bezci P3. 

Pfipojeni prevodniku k PC 

V mem pripade byl prevodnik pripo- 
jen k portu LPT2 (viz tab.1). Mame-li 


kdispozici pouze port LPT1, je treba 
zmenit konstantu AktPort (viz demon- 
stracni program tab. 2) v naproste vet- 
sine pripadu na $379. 

Popis demonstracmho programu 

Demonstracni program je napsan 
vjazyce Turbo Pascal 6.0. Jadro pro¬ 
gramu tvori „inline” assemblerska pro- 
cedura IMPORT, ktera vyuziva special- 
ni instrukci (INSB) procesoru 186 
a vyssich k blokovemu presunu z por¬ 
tu do pameti. Z toho je zrejme, ze de¬ 
monstracni program neni mozno apli- 
kovat na pocitacich s procesory 86 a 
88. V tomto pripade je treba „INSB” na- 
hradit dikretnimi instrukcemi za cenu 
zmensem rychlosti vzorkovani. Pro in- 
formaci byla rychlost vzorkovani s po¬ 
citacem AT286-12 MHz 620 000 vzorku 
za sekundu. Je zajmnave si povsimnout, 
ze vypnutim klavesy TURBO se rychlost 
vzorkovani nezmensi, coz dokazuje sku- 
tecnost, ze ze strany pocitace je rychlost 
vzorkovani omezena rychlosti pouzite 
sbernice a karty portu. Sedmy bit portu 
LPT cte pocitac vzhledem k nizsinn trem 
bitum inverzne, a proto je treba provest 
softwarovou korekci, jak je patrno z de¬ 
monstracni programu. Je-li tato korekce 
nezadouci, Ize invertovat bit 7 hradlem 
mezi vystupem D prevodniku a pinem 11 
konektoru LPT. V prikazu PUTPIXEL je 
parametr osy Y delen 4x pro lepsi viditel- 
nost na monitoru pocitace, jinak je treba 
pouzitdelitele cislo 16 (vzorkyjsou cteny 
z hornich 4 bitu bytu). 

Tab. 1. Zapojeni signalu konektoru 


Vystup 

prevodniku 


Vyvod konektoru 
LPT (pin) 


A 

B 

C 

D 

GND 


13 

12 

10 

11 

19 

Literatura 


[1] Zuska, J.: Otackomer pro....Praktic- 
ka elektronika A Radio c. 1/96, s. 9. 

[2] Katalog TESLA: Polovodicove sou- 
castky 1982/83. 
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Centralne ovladanie zamkov - 
doplnok k poplasnemu zariadeniu 


Centralne ovladanie sa stalo beznou 
sucast’ou drahsich automobilov, ale na- 
sledujuce zapojenie umozm doplnit’ 
o tento Juxus” aj klasicke Skodovky, 
Fiaty a pod. Potrebujeme k tomu 
zohnat’ starsie servomotory a k nim ria- 
diacu logiku. Najlepsi sposobje ziskat’ 
ich na autovrakovisku, alebo vo vypre- 
daji. Ja som doplnil o centralne ovlada¬ 
nie uz predtym postavene dial’kovo 
ovladane zapinanie poplasneho zaria- 
denia - vid’. popis v AR A4/1995. Nie je 
to vsak nutne, centralne ovladanie sa 
da spinat’ aj pomocou mechanickych 
kontaktov v upravenej zamke vozidla, 
alebo sa moze uviest’ do cinnosti auto- 
maticky po vystupem z vozidla. Pozor 
vsak vtedy na kl’uce zabudnute vo vnu- 
tri auta. 

Pokial’ ste uz svoje poplasne zaria- 
denie doplnili o dial’kove, alebo automa- 
ticke zapinanie, staci k nemu doplnit’ 
este nasledujuci obvod. 

Popis zapojenia 

Elektricke servomotorceky, ktore 
zamkynaju vozidlo, nemaju vacsinou zi- 
adne koncove spinace, a k ich ovlada- 
niu je potrebny elektronicky „rozum”. 
Jedna sa o monostabilny klopny obvod, 
ktory ma na vystupe dve rele meniace 
polaritu napatia na motorcekoch. Do 
modulu vedu dva vodice, jeden na po- 
vel ZAMKNI a druhy ODOMKNI. Tieto 
zareaguju na kladny alebo zaporny im- 
pulz a spustia MKO. Motorceky sa roz- 
behnu a odomknu alebo zamknu vozi¬ 
dlo. Po urcitej dobe sa MKO vrati do 
povodnej polohy, takze nemozu moto- 
ry zhoriet’, aj ked’ by ste drzali kl’ucik pri- 
dlho vjednej polohe, alebo keby bol 
vstupny impulz pridlhy. Pre d’alsie pre- 
klopenie obvodu musi prist’ znovu im¬ 
pulz na niektory vstup. 


Vstupny impulz musi byt’jednoznac- 
ny, to znamena, ze nesmie byt’ sucas- 
ne vydany povel ZAMKNI aj ODOMKNI. 
Pokial’ neskonci jeden pokyn, modul 
nereaguje na ziadny povel. 

Funkcia zapojenia 

Na vstup bistabilneho klopneho ob¬ 
vodu 7474 prichadza logicky impulz 
z vysielaca DO, kazdy impulz preklopi 
KO. To je vyuzite raz pre funkciu ZA¬ 
MKNI a raz ODOMKNI. Tranzistor T1 
spina elektroniku alarmu. Cez konden- 
zator C3 sa na bazu T2 dostane pri kaz- 
dom zapnuti alarmu kratky impulz a si- 
rena kratko „kvikne”. Z vystupov BKO 
Q a Q sa cez kondenzatory C11 a Cl2 
dostanu kladne impulzy na bazu T3 ale¬ 
bo T4, podl’a toho, ci sa jedna o pokyn 
ZAMKNI, alebo ODOMKNI. Z funkcie 
BKO vyplyva, ze kvoli hazardu nemo¬ 
zu obidva stavy nastat’ sucasne a pre- 
to aj nase zapojenie bude pracovat’ 
spravne. Tranzistory T5 a T6 uz priva- 


dzaju spinacie impulzy priamo na vstu- 
py riadiaceho modulu centralneho 
zamykania. Ked’ze su ovladacie tran¬ 
zistory T3 a T4 pripojene cez elektroly- 
ticke kondenzatory, impulz trva len ur- 
citu dobu a potom sa obidva uvedu do 
nevodiveho stavu. Takto je splnena aj 
druha podmienka cinnosti. 

Zaverom 

Takto zapojene centralne ovladanie 
pouzivam uz druhy rok k uplnej spokoj- 
nosti. Pre jeho dokonalu cinnost’je po- 
trebne namazat’ tiahla zamkov kvalit- 
nym olejom, aby aj v zime chodili I’ahko. 
Zapojenie som postavil na pokusnej 
doske. Pri montazi servomotorov su 
potrebne mechanicke upravy vo dverach 
auta, nakol’ko socialisticke vozy neboli 
planovane na dodatocnu montaz take- 
hoto komfortu. Preto aj chybaju potreb¬ 
ne predvrtane otvory. Pri prechode 
z dveri do interieru pouzijeme gumove 
priechodky a kvalitny vodic v ochrannej 
silikonovej buzirke. Nezabudajme, ako 
casto otvarame dvere auta a ako bude 
tento prepoj namahany. Takisto treba 
pamatat’ na to, ze cez vodice tecie znac- 
ny prud a preto volime prierez vodica 
minimalne 1 az 2 mm 2 . 

Jaroslav HUBA 

2x KC508 



Obr. 1. Zapojenie doplnku pre centralne zamykanie 


Tab. 2. Vypis demonstracniho programu 

program prevodnik; 
uses crt,drivers,graph; 
const 

AktPort=$279; {Port na kterem je pripojen A/D prevodnik 
<LPT2>} 

pocet=620; {Pocet ctenych vzorku} 

var i :word; 

grdriver:integer; 
grmode :integer; 
d :byte; 

byt :byte; 

data :array [1..pocet] of byte; {Buffer A/D prevodniku} 

{-} 

{ Ctport:port ze ktereho se bude cist 
segm:segmentova adresa bufferu 
ofset:offsetova adresa bufferu 
pocet:pozadovany pocet ctenych vzorku} 

procedure import(CtPort,segm,ofset,pocet:word);assembler; 
asm 
cli 

mov ax,segm 


mov es,ax 
cld 

mov dx,CtPort 
mov di,ofset 
mov cx,pocet 
rep insb 
sti 
end; 

begin 

import(AktPort,seg(data[l]),ofs(data[l]),pocet); {Nacteni 
dat z A/D prevodniku} 
grDriver:=9; 
grMode:=2 ; 

InitGraph (grDriver,grMode, w ); {Inicializace grafiky} 
for i:=l to 620 do 
begin 

d:=data[i]; {Nacteni 1 vzorku z bufferu} 
if d<128 then byt:=d+128 else byt:=d-128; {Inverze 7-meho 
bitu LPT} 

putpixel (i,byt div 4,15); {Zobrazeni} 
end; 
repeat 

until keypressed; 
end. 
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Domaci kino 


Zni to jiz jen jako legenda, slysime-li, 
jak panove Brittain, Bardeen a Shockly o va- 
nocich 1948 svetu predvedli prvni tranzisto- 
rovy zesilovac a jak o pouhy rok pozdeji 
dokazala totez (vcetne vyroby tranzistoru) 
skupina Dr. Helmara Franka v tehdejsim 
Vyzkumnem ustavu pro elektrotechnickou 
fyziku na prazskem Karlove namesti. Nebo 
jak vedouci vyvoje miniaturizace firmy Te¬ 
xas Instruments presvedcoval sveho podff- 
zeneho J. Kilbyho, ze snaha miniaturizovat 
elektronicke obvody tim, ze by soucastky 
soustredil na monokrystalu polovodice je 
zasadne chybna a zakazal mu v dosavad- 
nim vyvoji dale pokracovat. A o tom, jak byl 
tento Kilby neustupny a presel posleze 
k firme Fairchild, aby mohl zapocatou praci 
dokoncit. (Vysledkem byl prvni seriove vy- 
rabeny integrovany obvod - nejjednodussi 
multivibrator pro jednu z vojenskych zaka- 
zek firmy. Jeho cena byla okolo 50 US$.) 

Dnesni az milionkrat vetsi hustota inte- 
grace dava moznost drive netuseneho roz- 
voje vseho, v cem Ize elektroniky vubec 
uzit. Vyjimkou samozrejme neni ani audio- 
vizualm technika. Vyuzivaji se nove princi- 
py, vznikaji nove systemy. U televize se 
velmi realne konkretizuje system HDTV 
(High Definition TV), u zvuku se jiz delsi 
dobu jedna o vytvorem zvuku odpovidajici- 
ho realite (posluchac v koncertnmn sale, di- 
vak uprostred deje), nebo umoznujiciho vy- 
tvaret i vylozene iluzivm prostredi (napr. 
Jursky park) v souladu se zamery autora. 
Prosta stereofonie a dnes jiz prakticky ne- 
pouzivana kvadrofonie je pro tento ucel 
malo vyhovujici. Postupne se tez ukazala 
slozitost celeho problemu. Pri jeho reseni 
byl prukopmkem zaznam na film. Nema 
totiz podstatna omezeni poctu zvukovych 
kanalu a proto Ize snadno reprodukovat 
akusticky doprovod deje na potrebnem 
mnozstvi (4 az 7) kanalu. Na rozdil od toho 
jsou v zarizemch neinvesticm elektroniky 
pro reprodukci zvuku vetsinou k dispozici 
pouze dva kanaly. Pro zmirneni tohoto ne- 
dostatku se mimo jine vyuzilo redundance 
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Obr. 1. Rozmisteni reproduktorovych 
soustav domaciho kina 



Obr. 2. Schema zapojeni stredove 
reproduktorove soustavy S2 


audiozaznamu. Diky ji bylo mozne na 
strane reprodukce vytvorit dalsi kanaly 
potrebne pro navozeni zvukoveho pole 
konkretmho prostredi, podobne jako je 
tomu v kine. Vznika tzv. domaci kino - i kdyz 
takto ziskany zvuk nemusi byt vzdy do- 
provodem k obrazu. Pozitiva dosavadm 
reprodukce (napr. Dolby) pritom zustavaji 
zachovana. Existuje cela rada moznosti a 
tudiz i systemu domaciho kina. Zde se 
zmimme o systemu Dolby Surround Pro 
Logic jako o reprezentantu pro analogovy 
zaznam a o systemu Dolby surround AC3 
pro digitalm zaznam zvuku. 

U systemu Dolby Surround Pro Logic 
se z dosavadmho dvoukanaloveho zazna- 
mu odvozuji jeste dalsi dva kanaly: centralni 
dialogovy (monofonni pro stredni kmitocto- 
ve pasmo) a zadni efektovy (tez monofonni, 
reprodukujici jen stredni kmitocty asi 0,1 
az 7 kHz). Zde, na rozdil od dale popsaneho 
systemu, se nejedna o samostatne kanaly, ale 
o reprodukci zavislych odvozenych kanalu. 
Lze konstatovat, ze toto reseni vetsinou 
vyhovuje. Neni to vsak stav zcela idealni, 
presto, ze je to asi maximum, ktere Ize z dvou¬ 
kanaloveho analogoveho zaznamu ziskat. 

Az teprve digitalni zaznam umoznil rea- 
lizovat neco, co bylo dosud na prvni pohled 
prakticky zcela nemozne, zejmena pouziti 
vetsiho poctu kanalu bez naroku na zmenu 
fyzickeho formatu zaznamu. U systemu 
Dolby Surround AC3 je na pouhych dvou 
zaznamovych kanalech zakodovano az pet 
samostatnych kanalu (obr. 1) a sesty, niz- 
kofrekvencni (20 az 120 Hz), ktery jiz kvali- 
tu reprodukce podstatne neovlivnuje a ne- 
kdy se ani nepouziva. Protoze vsechny 
zvukove kanaly funguji jako samostatne, 
musi byt pochopitelne zakodovany jiz 
v procesu nahravani. Zaznam je digitalni. 
Aby se nezvetsil objem dat v porovnani s bez- 
nym stereofonnim zaznamem, vypousteji se 
pri tom data, ktera nejsou pro kvalitu repro¬ 
dukce dulezita. K tomu se ucinne vyuziva 
vsech poznatku a zkusenosti o fyziologic- 
kych principech vnimani zvuku. Na strane 
reprodukce se potom v dekoderu zpetne 
obnovi potrebnych 5 az 6 kanalu. Jejich 
zvukovy signal se pak po zesileni vede 
k prislusnym reproduktorovym soustavam. 

Reproduktorove soustavy domaciho 
kina musi pochopitelne splnovat alespon 
minimalni pozadavky systemu. Pro vetsinu 
systemu domaciho kina se daji nastesti 
sloucit. A tak, mate-li doma zesilovac, tele¬ 
vizor nebo satelitm prijimac s prislusnym 
dekoderem a alespon prumerne kvalitni 
stereofonni soustavu, chybi vam pro kom- 
pletaci jiz jen tri „reprobedny“ (S2, S4 a S5). 

I pomerne kvalitni reproduktorove sou¬ 
stavy domaciho kina se na rozdil od vel- 
kych poloprofesionalmch systemu, k nimz 
patri napr. system Sony Colosseum, daji 
ziskat s relativne malymi naklady. Ke kom- 
pletnimu systemu tedy nalezi (viz obr. 1): 

- pravy a levy predni system (SI a S3), 

- centralni predni system (S2), 

- pravy a levy zadni surround system (S4 a 
S5). 

Hlavni duraz na kvalitu se pochopitelne 
klade na obe predni soustavy. Naroky na ne 
jsou prakticky stejne jako jsou naroky na 
kvalitnejsi stereofonni soupravu. Stredni 
dialogovy kanal je zpravidla odvozen z pra- 
veho a leveho predniho kanalu a je urcen 



Obr. 3. Komplementami soustava 
domaciho kina KSS 300 


spise pro jejich doplnem a podporu. Neni 
proto treba, aby vykon odpovidajici soustavy 
byl enormne veliky a ani naroky na prenase- 
ne pasmo, zejmena na nizkych kmitoctech, 
nejsou extremm. U zadnich boxu surround 
jde prevazne o prenos doplnujicich efektu 
a proto muze byt jejich vykon mensi a kmi- 
toctove pasmo z obou stran omezene. 

Reproduktorove soustavy vaseho do¬ 
maciho kina neni tudiz treba zarazovat do 
seznamu nesplnitelnych prani. Firma Kli- 
tech s. r. o. Novy Knin (viz inzerce), doda- 
va kteroukoliv z potrebnych soustav za pri- 
jatelnou cenu, pripadne jakykoliv stavebni 
dil, chcete-li si overit svoji dovednost a jeste 
trochu usetrit. O tom, jak na to, se Ize neco 
dozvedet u profesionalmch vyrobcu. Zmi- 
nena firma nabizi v soucasne dobe zaklad- 
ni komplementami soupravu KSS 300 a 
dva kompletm systemy domaciho kina: 
KSS 525 a KSS 340. V obou pripadech se 
jedna o tutez zakladm soupravu surround 
doplnenou kvalitnimi tnpasmovymi stereofon- 
nimi soustavami. System je urcen k ozvu- 
ceni stredne velikych obytnych prostor. 

Jako reproduktorove skrine SI a S3 Ize 
tedy vyuzit dvojici skrini vasi stavajici repro¬ 
duktorove soustavy. Vzhledem k prenase- 
nemu kmitoctovemu pasmu doporucujeme 
resit centralni predni box jako dvoupasmo- 
vou soupravu s delicmn kmitoctem okolo 5 kHz 
(obr. 2). Firma Klitech u nich ponekud ne- 
obvykle pouzila paralelm zapojeni dvou 
stredotonovych reproduktoru (Rel a Re2) 
a vyso koto nove ho reproduktoru (Re3), od- 
deleneho vyhybkou (Ls = 1 mH, Lv = 0,33 mH, 
Rv = 4,7 £ 1 , Cs = 6,8 pF a Cv = 2,2 pF). 
Skrin ma obsah 16 1a kmitoctovy rozsah 
70 Hz az 20 kHz. Chcete-li mit tento sub¬ 
system v tesne blizkosti vaseho televizoru, 
je lepe jej magneticky odstinit (coz je pri- 
pad KSS 300). Oba efektove boxy (S4 a 
S5) jsou v tomto pripade reseny jako po¬ 
merne male skrinky osazene jedinym re- 
prod ukto re m. 

Vychazejic z teto filozofie nabizi zmine- 
na firma komplementami soupravu KSS 
300 urcenou pro akusticky vystup domaci¬ 
ho kina jako doplnek ke stereofonni sou- 
prave (obr. 3). Sklada se z centralni sou- 
pravy a dvou efektovych souprav: 

Centralni souprava 

Reproduktory: 

2 x ARX 130-46/8, 1 x ARV 089-00/4. 
Vnitrni objem: 16 1. 

Zatizitelnost: 60 W/150 W. 

Kmitoctovy rozsah: 70 Hz az 20 kHz. 

Rozmetyfs xv x h): 400 x 200 x 250 mm. 
Ostatni: magneticky odstineno. 

Efektova souprava 

Reproduktory: ARX 130-20/8. 

Vnitrni objem: 6 I nebo 2 I. 

Zatizitelnost: 20 W/50 W. 

Kmitoctovy rozsah: 50 Hz az 15 kHz. 

Rozmery (sxv x h): 200 x 200 x 250 mm 
nebo 200 x 200 x 120 mm. 

Odborne i laicke poslechove zkousky 
prokazaly, ze takto vytvoreny system muze 
bez problemu konkurovat dovazenym. Zce¬ 
la nepochybne s mm budete spokojeni i vy. 

Ing. Josef Franc 



Obr. 4. Kompletni soustava 
reproduktorovych skrini domaciho 
kina KSS 540 
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Programovatelny 
regulator teploty 

jngTAIes Kovank 

Clanek uvadi nektere obecne principy pouzivane pri realizaci po- 
kojovych programovatelnych regulatoru vytapeni, ktere dnes stale 
casteji nahrazujf bimetalove pokojove termostaty. Dale popisuje 
konkretm reseni takoveho regulatoru se zamefenim predevsim na 
obvodove reseni vlastmho regulatoru. Strucne jsou popsany pouzi- 
te spinaci hodiny, zalozene na jednocipovem mikroprocesoru a 
v dodatku jsou uvedeny nektere hlavni zasady pro montaz a pouziti 
podobnych regulatoru. 


Programovatelne regulatory teploty popiso- 
vaneho typu umoznuji regulovat teplotu ve vy- 
tapenem objektu na zaklade zavedem zpetne 
vazby mezi teplotou jedne mistnosti (obvykle 
oznacovane referencni) a zdrojem tepla (kot- 
lem, topidlem na uslechtila paliva). 

Liz na tomto miste je nezbytne zajemce 
upozornit, ze vzhledem k uvedenemu faktu je 
nutnou podminkou uspesne regulace dobre 
navrzeny a nastaveny topny system. Pokud ne- 
Ize na jednotlivych radiatorech, panelech atd. 
nastavit pozadovany tepelny vykon a topne 
medium (voda) proudi zcela nevypocitatelnymi 
cestami, nelze dosahnout rovnomerneho vyta¬ 
peni celeho objektu a zadna regulace nemuze 
u uzivatelu uspet. 

Na rozdil od elektromechanickych termo- 
statu obsahuji programovatelne regulatory ne- 
jakou formu spinacich hodin, ktera umoznuje 
zmenu zadane hodnoty v case. Pouzitim techto 
pristroju se proto zvetsuje uspora paliva proti 
vytapeni rizenemu termostatem, protoze vyta¬ 
peni je omezeno v dobe, kdy neni z provozmch 
duvodu nutne vytapet na komfortm teplotu. 

Nejcastejsi je prepinani mezi dvema teplo- 
tami (komfortm/usporna teplota), caste je i pre¬ 
pinani tri teplot (komfortm/pracovm/usporna 
teplota). Vyjimecne se Ize setkat s pristroji, kte¬ 
re umoznuji zcela volne programovani teplot. 
Hodiny pracuji v dennim nebo tydenmm cyklu, 
u dennich hodin je obvykle manualm prepinani 
mezi^programem pro pracovm den a svatek. 

Rizeni vykonoveho clenu (kotel, cerpadlo, 
primotopny panel, akumulacm topidlo) je vzdy 
dvoustavove (zapnuto/vypnuto). Protoze sou- 
casti ovladacich prvku techto zarizem jsou 
vzdy elektromechanicke soucastky (solenoido- 
vy ventil, stykac atd.), musi byt nejakym zpuso- 
bem omezena maximalm frekvence spinani a 
minimalni doba zapnuti nebo vypnuti. Jako re¬ 
gulator proto nelze pouzit prosty komparator 
zadane a zmerene teploty. Nahodne fluktuace 
teploty v miste cidla a u systemu s malymi ca- 
sovymi konstantami i vlastni kmity regulacmho 
obvodu by vedly k neprijatelne kratke dobe zivo- 
ta techto prvku, u plynovych kotlu navic i k ne- 
bezpecne funkci zapalovaci automatiky. 

Tento problem Ize resit nekolika zpusoby. 
Nejznamejsi je zavedeni hystereze komparato- 
ru. Pri teto regulaci soustava vykonava vlastni 
kmity, kdy perioda oscilaci a amplituda kmitu 
zavisi na casovych konstantach soustavy a 
hysterezi regulatoru. Bezna hystereze je 
0,5 °C, kolisani teploty v referencni mistnosti 
zavisi na casovych konstantach a byva do 
1 °C. Z pohledu uzivatele toto kolisani neni roz- 
hodujici. 

Dalsim moznym resenim je vzorkovani re- 
gulacni odchylky s periodou rovnou nejmensi 
povolene dobe zapnuti (nebo vypnuti, nemusi 
byt shodne) vykonoveho clenu. Mezi okamziky 
vzorkovani tedy vystup nemuze zmenit svuj 
stav. Vyhodou je automaticke nastaveni nej¬ 
mensi mozne amplitudy kmitu pro dany nejmen¬ 
si povoleny cas zapnuti/vypnuti, bez experi- 
mentovani s nastavenim hystereze pro danou 
soustavu. 


Pokud je regulatorem program ulozeny 
v pameti mikroprocesoru, je mozne vyuzit tech- 
niky, nazyvane „inteligentni cyklovam kotle“. 
Regulacni algoritmus ridi vykonovy clen v na- 
stavitelnych periodach (cyklech, obvykle easy 
od nekolika minut do desitek minut) tak, ze 
meni podle regulacni odchylky pomer doby za¬ 
pnuti k celkove dobe cyklu (vystupni signal ma 
tedy podobu impulsu s promennou stridou a 
pevnou opakovaci frekvenci). 

Pokud vyjde doba zapnuti nebo vypnuti 
kratsi nez nejaka mez (obvykle 20 % periody), 
vystup je v tomto cyklu ponechan po celou 
dobu beze zmeny. Protoze uvedeny algoritmus 
je naroeny na programovani a vypocet aritme- 
tickych operaci, muze byt snadno doplnen o al¬ 
goritmus pro vypocet derivace odchylky (celkova 
pracnost a naroky na mikroprocesor se jiz prilis 
nezvetsi). Regulatory tohoto typu jsou tedy 
obvykle PI (proporcionalne-integracm), kde in- 
tegracm slozka je zavadena derivaeni zpetnou 
vazbou. Protoze vsak nic neni uplne dokonale, 
pri extremnich casovych konstantach topne 
soustavy tento algoritmus casto selhava a vzni- 
ka nestabilita regulacniho obvodu. Proto u vy- 
robku renomovanych vyrobcu casto nalezneme 
spinac, kterym Ize tento algoritmus vyradit a 
nahradit algoritmem realizujicim komparator 
s hysterezi. 

Dalsi zajimavou otazkou je volba zpusobu 
napajeni pristroje. Volbou napajeciho zdroje je 
silne ovlivnena i volba displeje a nastavovacich 
prvku. 

Pokud zvolime napajeni ze site, muzeme 
pouzit vyborne citelny displej a LED. Pokud je 
vsak slozitejsi program vytapeni („spinaci hodi¬ 
ny" a nastaveni zadanych udaju) ulozen v pa¬ 
meti RAM, nezbyva nez zajistit po dobu vypad- 
ku site zalozni napajeni z baterie. Pristroj 
ovsem po dobu vypadku musi mit zablokovany 
vsechny funkce krome mereni casu, aby ne- 
plytval na zobrazeni energii z baterie. To prina- 
si nezanedbatelne komplikace pri navrhu a 
zvyseni ceny. Ovladaci prvky mohou byt v tom¬ 
to pripade libovolne, zadane hodnoty a rezimy 
je mozno nastavovat tlacitky, prepinaci nebo 
potenciometry. 

Zjednoduseni je mozne, pokud se spokoji- 
me s jednoduchym dennim programem. Potom 
je po vypadku nutne obnovit jen realny cas a 
pripadne (u hodin realizovanych mikropocita- 
cem) interval prepnuti. Nastaveni rezimu a 
zadanych udaju muze byt uskutecneno prvky 
s „mechanickou“ pameti (prepinacem a poten¬ 
ciometry), ktera pri vypadku napajeni neztraci 
informaci. Pristroj proto po ukoncem vypadku 
muze bez zasahu obsluhy pokracovat v cinnos- 
ti, docasne potlaceny jsou jen funkce zavisle na 
casu. 


Pristroj napajeny ze site je vyhodne me- 
chanicky oddelit od zdroje a vykonove spinaci 
soucastky. Tuto cast umistime u rizeneho zdro¬ 
je tepla a spojovaci kabel k elektronice potom 
neprenasi skoro zadne napeti a proud. Odbor- 
neji receno, napeti a proud na tomto kabelu 
jsou vzdy bezpecne a nemohou nikoho ohrozit. 
Proto kabel (o malem prurezu) muzeme pri do- 
datecne instalaci (coz je pres 90 % pripadu) 
vest mnohem jednodussim zpusobem, nez ka¬ 
bel nizkeho napeti potrebneho pro rizeni zdroje 
tepla. Ze bude zdroj a rele navrzeno tak, aby 
celek byl pristrojem tridy II. podle CSN (vsech¬ 
ny zive i nezive casti regulatoru budou oddele- 
ny od site izolaci s izolacni pevnosti 4 kV), je 
dnes vicemene samozrejme. 

Pri volbe napajeni z baterie je cely navrh 
podrizen dosazeni co nejmensiho odberu prou- 
du, aby bylo mozne pristroj napajet z jedne ba¬ 
terie alespon po celou topnou sezonu. Displej a 
indikacm prvky musi byt na principu LCD, mik¬ 
roprocesor (jine reseni prakticky neni mozne) 
musi pracovat na co nejnizsim hodinovem kmi- 
toctu a musi byt vybaven obvody, ktere umoz- 
nuji stridat rezim „spanku“ (sleep mode, bezi 
jen hodiny realneho casu) s vykonnym rezi- 
mem, ve kterem probiha mereni teplot, vypocet 
vystupni hodnoty, zobrazovam a cteni ovlada- 
cich prvku. Dale je nutne pouzit bistabilm vy¬ 
stupni rele s izolacni pevnosti 4 kV a doplnit 
napajeci obvody kondenzatory s velmi velkou 
kapacitou, ktere udrzi dostatecne napajeci na¬ 
peti po dobu vymeny baterie (asi 1 min.). Pri 
pouziti techto soucastek je dnes mozne dosah¬ 
nout tak maleho odberu, ze napajeci baterie 
(obvykle 3x „tuzka“ LR 6 die I EC) vydrzi az 4 
roky provozu pristroje. Pomer doby „spanku“ 
(odber < 20 pA) a doby „cinnosti“ (odber 1 az 
2 mA, krome okamziku prepinani rele) je pritom 
pro ilustraci asi 100 : 1. Velka pracnost navrhu 
a potreba specialnich soucastek umoznuje toto 
reseni jen pri predpokladu velkoseriove vyroby. 

Popis zapojem 

Popisovany regulator (obr. 1) je ukazkou 
jednoducheho „hardwaroveho“ reseni uvede- 
nych pozadavku. Jako cidlo je pouzit termistor 
NTC s odporem 4,7 k£l / 25 °C. Protoze smys- 
luplny rozsah nastavovanych teplot je velmi 
maly, je zanedbana nelinearm zavislost odporu 
na teplote (viz tab. 1) a zadana teplotata je na- 
stavovana linearnimi potenciometry s kalibraci 
vzdy ve^dvou bodech (na zacatku a konci roz- 
sahu). Zadana komfortni (denni) a usporna 
(noeni) teplota je prepinana analogovym prepi- 
nacem 4051 (106). Zvolena hodnota je srovna- 
vana s napetim na teplotne zavislem delici kom- 
paratorem, tvorenym OZ TL061 (107). Vystup 
komparatoru je vzorkovan klopnym obvodem 
74HC74 (I05B). Vystup budi spinaci tranzistor 
T5, ktery soucasne spina indikaeni LED. 

Rizeni techto obvodu je rovnez velmi jedno- 
duche. Rizeni prepinace zadane hodnoty (106) 
zajist’uje klopny obvod I05A. Pri rezimu auto- 
matickeho prepinani rizeneho spinacimi hodi- 
nami je nastavovan vstupy D a CLK. Trvale 
prepnuti do rezimu „DEN“ (komfort) a „NOC“ 
(usporne) je realizovano ovladanim vstupu SET 
a RESET primo od prepinace rezimu. Do vstu¬ 
pu CLK I05B je priveden vzorkovaci signal 
s periodou 1, 2, 4, 8 min. V tomto intervalu je 
vzorkovan vystup komparatoru. Vzorkovani je 
blokovano v rezimu „VYPNUTO“ urovni L na 
vstupu RESET I05B, vytvorenou primo prepi- 
nacem rezimu. Stabilizaci napajeciho napeti 
pristroje zajist’uje trivyvodovy monoliticky stabi¬ 
lizator (101) v zakladmm zapojeni. 

Pro popisovany regulator byl specialne vyvi- 
nut casovy programator („spinaci hodiny") zalo- 
zeny na mikroprocesoru Motorola MC68HC705K1 
(0,5 K OTP ROM). Mikroprocesor zajist’uje cte- 


Tab.1. Odpor termistoru Philips PH232264063472 v zavislosti na teplote. Napeti na 
nezatizenen odporovem delici s R n = 5,6 kQ a U n = 5 V 


f[°C] 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

R,[n] 

11900 

9334 

7373 

5870 

4700 

3788 

U 6 [V] 

1,600 

1,875 

2,158 

2,441 

2,718 

2,963 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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ni klaves, cteni nekterych poloh prepinace rezi- 
mu, cteni stavu propojek urcujicich vzorkovaci 
kmitocet, zobrazem udaje na ctyrmistnem dis- 
pleji, prepinam zadane teploty, vzorkovam sta¬ 
vu komparatoru a generovam realneho casu 
(vhodnym delenim hodinoveho kmitoctu). Vstu- 
py a displej je multiplexovan soucasne kodem 
na vyvodech PBO, PB1, ktery je dekodovan de- 
koderem 103 na kod 1 ze 4. Obe sekce obvodu 
pracuji paralelne, coz umoznuje vyloucit vza- 
jemne ovlivnovam obvodu a v danem zapo¬ 
jeni je vlastne „zadarmo“ (nelze ziskat 1/2 
74HC139). Kod 1 ze 4 by samozrejnne mohl ge- 
nerovat i mikroprocesor, ale vedlo by to k typu 
v mnohem vetsim pouzdre. U pouziteho typu je 
nutne setrit kazdym vyvodem. Jako vstupy jsou 
inicializovany vyvody PAO, PA1 a PA2. Na prv- 
m adrese ctou tri polohy prepinace, na druhe 
stavy tri tlacitek, na treti stav dvou propojek (je- 
den vstup neni pouzit) a ctvrtou adresu vstupy 
nevyuzivaji vubec. Uvedene adresy take prepi- 
naji pres tranzistory T1 az T4 segmentovky Z1 
az Z4. Zobrazovana data (stavy segmentu) 
jsou vysilana PA3 v seriovem tvaru na prevod- 
nik do tvaru paralelmho, realizovany 104. Data 
jsou zapisovana hodinovym signalem genero- 
vanym na vyvodu PA5, po prenosu vsech osmi 
bitu je povolen prepis na vystupy prevodmku/ 
/budice signalem na vyvodu PA4. Toto resem 
opet uspori 5 vyvodu pP a navic se nezvetsi 
pocet 10. Protoze proud jednotlivymi segmenty 
displeju v multiplexnim provozu musi byt i u po- 
krokovych vyrobku Hewlett - Packard pro dosa- 
zeni prijatelneho jasu 5 az 10 mA, i pri paralelnmn 
tvaru dat by bylo nutne doplnit mikroprocesor 
vykonovym budicem, realizovanym specialmm 
10 nebo osmi tranzistory. Zde jeste stoji za 
zminku, ze budic je z vykonovych duvodu rea- 
lizovan nikoli prevodmkem 4094, ale jeho 
ekvivalentem v Fade HC (74HC4094). 

Popis funkce ovladacfch prvku 
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Hlavnim prepinacem (obr. 4) je mozno na- 
stavit tyto rezimy cinnosti: 

VYPNUTO - vytapem vypnuto, regulator jen in- 
dikuje cas. 
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PROGRAMOVANI - uzivatel muze zadat aktu- 
alni cas a pozadovany denm prubeh vytapeni 
(intervaly poklesu teplot T1 - T2 a T3 - T4). 
KOMFORT (DEN) - vytapeni je ovladano tak, 
aby v rizenem objektu byla udrzovana komfort- 
m teplota. v 

USPORNE (NOC) - vytapeni je ovladano tak, 
aby v rizenem objektu byla udrzovana uspor¬ 
na teplota. 

PRACOVNl DEN - behem dne (24 hodin) se 
uplatni oba naprogramovane intervaly poklesu 
teploty na uspornou velikost. 

VOLNYDEN - behem dne (24 hodin) se uplatni 
jen prvni (T1 - T2) naprogramovany interval po¬ 
klesu teploty na uspornou velikost. 

Postup programovam 

1. Po nastaveni prepinace do polohy PROG je 
mozne tlacitkem nastaveni (SET) zvolit nasta- 
vovanou polozku v poradi: 

- hodiny (blika leva polovina displeje), 

- minuty (blika prava polovina displeje), 

- cas T1 (zobrazem: 1., na prave polovine dis¬ 
pleje blika udaj hodin), 

- cas T2 (zobrazem: 2., na prave polovine dis¬ 
pleje blika udaj hodin), 

- cas T3 (zobrazem: 3., na prave polovine dis¬ 
pleje blika udaj hodin), 

- cas T4 (zobrazem: 4., na prave polovine dis¬ 
pleje blika udaj hodin). 

Dalsim stiskem se zobrazi udaj hodin. Potom 
se jednotlive polozky opet cyklicky opakuji. 

2. U blikajici polozky je mozno tlacitky + a - na- 
stavit pozadovanou teplotu. 

3. Pri nastaveni T1 = T2 nebo T3 = T4 dany in¬ 
terval neexistuje. 

4. Programovam se ukonci prepnutim hlavniho 
prepinace z polohy PROG. 

Provoz 

Po vlozeni programu spustime vytapeni pre- 
pnutim do rezimu KOMFORT, USPORNE, PRA- 
COVNI DEN nebo VOLNY DEN. 

Pozadovane teploty nastavime potenciome- 
try KOMFORTNI TEPLOTA a USPORNA TEP¬ 
LOTA. Udaje pro nastaveni potenciometru do 
stredu drahy jsou komfortni teplota 22 az 23 °C 
a usporna teplota 17 az 18 °C. 

Cinnost po vypadku napajem 

Po vypadku a opetovnem obnovem napa¬ 
jeni se nastavi cas 00:00 a displej blika. Pri 
nastaveni hlavniho prepinace na VYPNUTO, 
KOMFORT a USPORNE probiha regulace na 
zadanou teplotu. Pri nastaveni hlavniho prepi¬ 
nace na PRACOVNl DEN nebo VOLNY DEN 
se nastavi hodnota USPORNE (trvale nizsi tep¬ 
lota). Stav je ukoncen prepnutim hlavniho pre¬ 
pinace do polohy PROG a prvnim stisknutim 
tlacitka SET. Vsechny casove udaje je nutne 
nastavit znovu. 

Nastavit minimalm interval sepnuti/vypnuti 
Ize propojkami podle nasledujici tabulky: 


interval 

propojka S2 

propojka SI 

1 min. 

ne 

ne 

2 min. 

ne 

ano 

4 min. 

ano 

ne 

8 min. 

ano 

ano 
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Obr. 2. Pripojeni obecnych spinacich hodin a generovani vzorkovaciho intervalu 
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Obr. 3. 

Schema zdroje 
a vykonoveho 
spinace 



Cl X C13 
|470MT^n 


komfortni teplota 


Mozne varianty 

Z uvedeneho popisu je zrejme, ze popsany 
casovy programator mohou zajemci nahradit 
take ruznymi typy spinacich hodin, ktere maji 
ve svych „suplikovych zasobach“. Bude ovsem 
velmi vyhodne, pokud to budou elektronicke 
hodiny s napajenim 5 V (12 V). Pri pouziti elek- 
tromechanickych hodin s motorky SMR 300 (a 
podobnymi) je nutne k regulatoru privest jeste 
stridave napajeci napeti 24 V. Pouziti hodin na- 
pajenych ze site nelze z bezpecnostmch duvo- 
du doporucit. U tuzemskych hodin (ZPA Novy 
Bor) neni ovsem velky problem vymenit sit’ovy 
motorek za motorek na male napeti, ktery Ize ziskat 
ve vyprodejich doslova za nekolik korun. Zpusob 
programovani a nastaveni (napr. znamymi spi- 
nacimi „praporky“) ovlivni zpusob ovladani, ale 
nikoli princip cinnosti regulatoru. Krome prepi- 
nani DEN/NOC je nutne zajistit vzorkovaci sig¬ 
nal pro I05B. Z mnoha typu spinacich hodin je 
mozne ziskat signal o frekvenci 1 nebo 2 Hz, 
ktery Ize snadno vydelit na signal o pozadova¬ 
ne periode priblizne 1 az 4 min. Pokud takovy 
signal nelze ziskat, staci pouzit oscilator RC. 
Jeho stabilita je pro dany ucel postacujici a rov- 
nez delka intervalu nemusi byt samozrejme 
„kulata“. Toto reseni je naznaceno na obr. 2. 

Zdroj a vykonovy spinac 

Navrzene reseni je na obr. 3. Zapojem 
zdroje je „skolm“, povsimnete si ochrany zdroje 
proti prepet’ovym spickam varistorem. Pri sou- 
casnem stavu elektrorozvodne site je takove 
reseni terrier nezbytnosti. Pouzity transforma- 
tor musi byt zkousen na izolacni pevnost mezi 
primarmm a sekundarnim vinutim 4 kV. 

Vykonovy spinac je tvoren klasickym rele. 
Proti ruznym typum elektronickych spinacu ma 
stale vyhodu snadno dosazitelne velke izolacni 
pevnosti mezi vstupem a vystupem, relativm 
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Obr. 4. 
Predni 
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necitlivosti kontaktu na rychlost narustu spina- 
neho proudu a tim i velkou spolehlivost. Roz- 
mery modernich rele jsou dostatecne male a 
zivotnost velmi velka, to vse pri prijatelne cene. 
Proto tomuto reseni stale vetsina vyrobcu dava 
prednost. Rele je doplneno zesilovacem osaze- 
nym T6, ktery umoznuje zmensit proud tekouci 
spojovacim kabelem. Budici proud je nastaven 
delicem R31, R32 na priblizne 10 mA, pri pod- 
statne mensim proudu hrozi nebezpeci neza- 
douciho ovladani rele rusivymi impulsy induko- 
vanymi do kabelu. 

Povsimnete si ochrany regulatoru diodami D5 


programovani 


\ rezim vytapim 


a D6 proti prepolovani a temto rusivym impulsum. 

Seznam soucastek 

Rezistory (metalizovane, 0,4 W) 

Rl 

5,6 kfl, 1 % 

R2 

8,2 kQ, 1 % 

R3 

XX 

R4 

9,1 kD, 1 % 

R5 

XX 

R6 

9,1 k n, 1 % 

R7 

XX 

R8 

7,5 kfl, 1 % 

R9 

XX 

R10, R12, R13 

10 kQ 

Rl 1, R14, R15 

47 kD 

R16 

100 kD 

R17, R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, R24 

68 D 

R25, R26, R27, R28, R29 4,7 kft 

R30 

1,2 kD 

R31 

220 D 

R32 

1,2 kD 

NTC 

PH 232264063472 

PI, P2 

2,5 kDIH, TP 160 60A 

Kondenzatory 

Cl 

470 pF/25 V, TMR 

C2, C5 

220 pF/25 V, TMR 

C3, C4, C9, Cl 1, C12, 
Cl 3, C14, C15, C16 

47 nF, ker. 

C6, C7 

22 pF, ker. 

C8 

6,8 pF/10 V, tantal 

CIO 

47 pF/35 V, TMR 

Polovodicove soucastky 
D1, D2, D3, D4 

1N4148 

D5, D6, D7 

1N4007 

Ml 

B250C0800 

LED 

L-HLMP-1700 

T1,T2, T3, T4, T6 

BC327-40 

T5 

BC337-40 

Z1,Z2, Z3, Z4 

HP5082-7611 

101 

7805P 

102 

MC68HC05K1 

103 

74HC139 

104 

74HC4094 

105 

74HC74 

106 

4051 

107 

TL061 

Ostatni soucastky 

XI 

3.2768 MHz 
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VAR ERZC 10 DK391 

P01 drzak SiHa 11200, poj. T 80 mA 

Til, TI2, TI3 ST1034 

PRI WK 533 35 

TR1 HAHN WL4409-1 

RE1 SCHRACK RP411012 

SVORKY ARK 210 

Mechanicka konstrukce 

Zakladem mechanicke konstrukce regula- 
toru je krabicka K3. Dulezite je umistem termis- 
toru tesne u vetraciho otvoru na spodni strane 
skrinky, aby nebyl ovlivnovan teplem z elektro- 
niky. 

Deska s plosnymi spoji vlastniho regulatoru 
urceneho do teto krabicky je na obr. 5. Desku 
s plosnymi spoji spinacich hodin je pro danou 
velikost skrinky nutne realizovat jako dvouvrst- 
vovou s prokovenymi otvory ve tride 4. Podkla- 
dy pro amaterske zhotoveni proto neuvadmn. 

Oziveni 

Platt obvykle zasady pro ozivovam elektro- 
nickych zarizeni. Zvlaste dulezite je pouzivat 
k napajem ozivovaneho zarizeni zasadne labo¬ 
ratory zdroj s nastavitelnou proudovou pojist- 
kou. Tim se pri vetsine chyb podari zabranit 
zniceni ozivovaneho pristroje. 

Nastavem rozsahu zadane teploty na po- 
tenciometrech se uskutecnuje osazemm rezis¬ 
toru oznacenych xx. Napeti na delici tvorenem 
termistorem a R pri jednotlivych teplotach zjis- 
time z tab. 1 nebo pro jiny termistor vypoctem. 
Exaktni mereni je i pri vetsi m rozptylu zaruco- 
vanych odporu termistoru pro dany ucel podle 
meho nazoru zbytecne (obvykle udavany R 0 / 
25 °C s chybou 5 % odpovida chybe mereni 
teploty 1 °C pri teplote okoli 25 °C). Platt samo- 
zrejme jen pro termistory se zarucovanymi pa- 
rametry. Pouziti jinych typu je velmi pracne, je 
nutne improvizovat termostat nebo konat dlou- 
ha pozorovani. Napeti se nejsnaze nastavi tak, 
ze misto urcovanych rezistoru docasne pri poj i- 
me trimry (jsou paralelne, odpor proto musi byt 
mnohem vetsi nez odpor osazeneho rezistoru) 
a postupnym nastavovanim dosahneme poza- 
dovanych napeti. Potom zmerime odpory a 
trimry nahradime pevnymi rezistory. Pri obecne 
dostupnosti rezistoru v Fade E24 s toleranci 1 % 
to dnes neni problem. 

Dodatek 

Velmi dulezitou a casto podcenovanou pra- 
ci pri montazi regulace je navrh umisteni cidla 
(v tomto pripade celeho regulatoru). Jakakoliv 
nedomyslenost v tomto smeru znehodnoti cin- 
nost systemu mnohem vice, nez zjednodusem 
funkce regulatoru (mineno proti nejnovejsimu 
existujicimu modelu svetoveho vyrobce). Po- 
kud si chcete nejaky regulator namontovat, pro- 
studujte si nasledujici radky. 

Hlavnt zasady pro umtstent regulatoru 

- Regulator je nutne namontovat do mistnosti, v niz 
nam nejvice zalezi na kvalite regulace (nejcas- 
teji to bude obyvaci pokoj). Spolehat na kon- 
stantni teplotni rozdil napr. mezi obyvacim po- 
kojem a chodbou se nevyplaci, byva ovlivnen 
momentalm teplotou topne vody, oslunenim 
mistnosti, smerem a silou vetru a mnoha dalsi- 
mi vlivy. 

- Vyjimkou z uvedeneho pravidla jsou pripady, 
kdy je regulator kombinovan s termostatickymi 
ventily v jednotlivych mistnostech. V takovem 
pripade je vyhodne umistit regulator do nej- 
chladnejsi mistnosti z tech, na jejichz teplote 
nam zalezi. V teto mistnosti potom neinstaluje- 
me termostaticky ventil. Tim mame zajisteno 
minimalni nutne vytapeni objektu a pozadova- 
nou teplotu v dalsich mistnostech nastavujeme 
termostatickymi ventily. 

- Regulator je nutne umistit priblizne ve vysce 
hlavy, tj. 1,5 az 1,7 m od podlahy. 

- V nejblizsim okoli regulatoru nesmi byt umis- 
teny zadne predmety ovlivnujici volne proudeni 


vzduchu, napr. nabytek. Zvlaste negativni vliv 
znemoznujici funkci regulatoru maji vodorovne 
plochy pod nebo nad regulatorem, napr. police. 

- Regulator nesmi byt umisten tak, aby se 
v jeho blizkosti (2 az 3 m) nachazely zdroje tepla, 
napr. topna telesa nebo naopak zdroje ochla- 
zovani, napr. trvale otevrene dvere. Nezadouci 
je i teplo predavane stenou, napr. pri montazi 
na kominove teleso. 

- Regulator nesmi byt vystaven primemu slu- 
necnimu zareni. 

U popsaneho regulatoru je ve vetsine pri- 
padu nutno pouzit zdroj a vykonovy spinac 
(neplati pro nektere novejsi kotle a topidla, 
u kterych je ovladam pres galvanicky oddelene 
obvody s napajecim napetim 12 V). V takovem 
pripade je vyhodne zdrojovy modul umistit do 
kotle nebo topidla do uzavreneho prostoru pro 
elektricke pristroje, ktery je vytvoren prakticky 
u vsech novejsich vyrobku. Usetrime tak dalsi 
skrrn. Pri rizeni cerpadla nebo ventilu se zdro¬ 
jovy modul umist’uje do rozvadece nebo do 
schvalene elektroinstalacni krabice. 

Hlavnizasady 
pro kabelove propojeni 

- Regulator je se zdrojovym modulem spojen 
trizilovym kabelem o prurezu min. 3x 0,35 mm 2 . 
Kabel nesmi obsahovat zelenozlute oznaceny 
vodic. 

- Maximalni doporucena delka kabelu je 15 m. 

- Kabel nesmi byt veden ve spolecne dutine 
s vedenim site. 

- Maximalni povolena delka soubehu s vede¬ 


nim site ve vzdalenosti mensi nez 0,3 m je 3 m. 

- Pokud tuto podminku nelze splnit, muze byt 
nezbytne pouzit stineny kabel. 

- Sit’ovy rozvod v miste pripojeni zdroje nesmi 
byt ovlivnen rusivymi impulsy, typicky napr. na- 
pet’ovymi spickami vznikajicimi pri rozpinani in- 
dukcmch zatezi. Prakticky to znamena, ze po¬ 
kud napr. u pouziteho plynoveho kotle neni 
dobre odrusen solenoidovy ventil, muze byt ne¬ 
zbytne pouzit v privodu napajem specialm filtr 
nebo musi byt instalovan zvlastni privod neza- 
visly na privodu kotle. 

Nabidka 

Ctenarum, ktere by tento clanek o trochu 
mene zname oblasti elektroniky zaujal natolik, 
ze by si chteli podobne zarizeni postavit, nabi- 
zim: 

- integrovany obvod MC68HC705K1 s pris- 
lusnym programem a dokumentaci (na prani 
i s uvedenym termistorem) za 370,- Kc, 

- pokud o to projevi zajem vetsi mnozstvi cte- 
naru, sadu desek s dokumentaci (zalezi na po- 
ctu zajemcu, od 150,- Kc), 

- kompletni osazene desky vcetne ovladacich a 
montaznich prvku s dokumentaci za 790,- Kc, 

- kompletni regulator s dokumentaci za 990,- 
Kc, 

- sadu materialu na zhotoveni zdroje a spinace 
za 330,- Kc. 

Vsechny ceny se rozumi vcetne DPH, vcet¬ 
ne obalu, avsak bez postovneho. 

Piste na adresu: Ing. Ales Kovarik, Jund- 
rovska 31, 624 00 BRNO. 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji vlastniho regulatoru 
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RADIO „Nostalgie“ 


Znovu o letech 1939 az 1945 


a radioamaterech 


V lonskem rocniku AR (c. 4 a 5) jsem 
vzpomnel radioamateru - vysilacu a je- 
jich podilu na protinacistickem odboji 
v letech 1939 az 1945. O cinnosti neko- 
lika z nich jsem v dobe pripravy clanku 
znal bohuzel jen obecne udaje. Pri dal- 
sfm patrani po osudech nasich radioa- 
materskych predchudcu se mne podari- 
lo nalezt nektere nove materialy, ktere 
priblizuji jejich prinos odboji nebo jej 
upresnuji. Objevil jsem nova jmena, vy- 
norily se vsak tez dalsi otazmky. 

S prvni garniturou techniku a radiote- 
legrafistu podzemm vojenske odbojove 
organizace „Obrana naroda" spolupraco- 
val od leta roku 1939 Ing. Miroslav Scha- 
ferling, OK1AA, z Prahy. 16. prosince 
1939 byl zatcen, gestapacke komando 
nejenze po sobe zanechalo neuveritel- 
nou spoust’, ale zabavilo mu i prijimac 
HRO, ktery si zakoupil v roce 1935 za 
pet tisic korun. Pri soudnim prelicem byl 
OKI AA sice osvobozen, ve vezeni vsak 
zustal az do kvetna 1945. 

Od letmch mesicu roku 1939 se po- 
dileli na zabezpecem a organizaci radi- 
oveho spojeni moravskeho zemskeho 
velitelstvi Obrany naroda Ing. Antonin 
Slavik, OK2SL, z Brna a Vaclav KOPP, 
OK2PP, z tehdejsi Moravske Ostravy. 
Ing. Slavik spolupracoval pri organizaci 
radioveho spojeni s pplk. gst. Adlerem a 
pri obstaravani soucastek pro stavbu sta- 


nic s majorem telegrafmho vojska Pet- 
rem Kamanem. Vaclav Kopp postavil a 
pripravil pro krajske velitelstvi ON v Os- 
trave vysilac. Predpokladalo se, ze s nim 
bude pracovat v radiove siti zemskeho 
velitelstvi ON, jejfz ridici stanici obsluho- 
val porucik telegrafniho vojska Karel 
Stolz. Zacatkem prosince 1939 morav- 
skou organizaci Obrany naroda vsak 
tezce postihlo zatykani, kteremu posle- 
ze neunikli ani oba dva jmenovam radi- 
oamateri. 

V clanku „Radiotelegrafista prvniho 
sledu, Frantisek Franek, ex OKI FR“ (AR 
10/95) jsem uvedl, ze OKI FR zajistil pro 
cinnost ilegalmch stanic nekolik komu- 
nikacmch prijimacu z vybavy zruseneho 
MNO. Krome nich vsak take ziskal dva 
prijimace od svych pratel radioamateru, 
oba reprezentovaly v te dobe nejpopu- 
larnejsi radioamaterske konstrukce. Vse- 
pasmovy „Single Signal Superhet“ 
(obr. 1) mu poskytl Vincenc Zyka z Pra- 
hy (CAV 559, od roku 1946 OK1ZW). Pri- 
jimac zabavilo gestapo zacatkem roku 
1940 u neznameho radiotelegrafisty ON 
(radioamatera?) v Plzni. Autorem kon¬ 
strukce byl americky radioamater W1DF, 
u nas jeho zapojem popsal zacatkem 
roku 1939 Ing. Schubert, OK1SC, (prvni 
povalecny predseda CAV) v prirucce 
Drst’ak - Forejt - Sevcik. K tematu se 
OKI SC po valce znovu vratil a uverejnil 


£F9 FF6 en 
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Obr. 3. Schema zapojeni dvouobvodove trojky, Pento SW 3 AC, nejpopulamej- 
siho prijimace nasich radioamateru pred valkou 


Ohlasy na Radio „Nostalgie” 


K clanku „Ohlasy na Radio „Nostal- 
gie“ - A. Hlavacek z Olesnice - c. 7/96, 
s. 43: 

Vazeny pane, 

S popisovanou zavadou jsem se jiz 
setkal, ale u jinych pristroju, kde rovnez 
vysazovaly oscilace na spodni strane roz- 
sahu (zavirajici se ladici kondenzator). 
Zavada byla odstranena „vykoupanim“ 
vzduchoveho ladiciho kondenzatoru 
v trichlorovych parach nebo benzinu. 
Pozn.: prohlidkou kondenzatoru (hliniko- 
veho rotoru a statoru) ani merenim svo- 
du jsem nikdy predem nic nezjistill 

Bohumil Novotny, Pardubice 


Vazena redakce, 

V PE-AR c. 7/96 na s. 43 pisete o po- 
tizich pan a A. Hlavacka z Olesnice se 
zpetnou vazbou prijimace Tom Eb. Mam 
take tento prijimac r. v. 1944; me! malou 
citlivost i spatne nasazovala zpetna vaz- 
ba. Hlavnizavadou byl svod u vsech kon¬ 
denzatoru s papirovym dielektrikem. Svod 
kondenzatoru 50, 57, 38 zpusobuje vaz- 
bu mezi stupni a ovlivhuje i nasazeni zpet- 
ne vazby. Pro zachovanipuvodniho vzhle- 
du uvnitr prijimace jsem odstranil dehtovou 
zalivku u sesti krabicovych kondenzatoru 
a puvodni svitkove nahradii novymi. Rov¬ 
nez u sesti kondenzatoru 0,1 \xF v trub- 
kach z pertinaxu jsem nahradil „svitky” 
kondenzatory TESLA TC 120 0,1 \xF. 



Obr 1. Vsepasmovy Single Signal 
Superhet 



Obr 2. Prijimac Pento SW 3 AC 

zdokonalenou verzi tohoto prijimace 
v casopise „Kratke vlny“ cislo 1-2 a 3/ 
1946. 

Druhy, mezi radioamatery nemene 
oblibeny prijimac „Pento SW 3 AC“ (obr. 
2) obstaral Frantisek Franek v lete 1939. 
Prijimac zabavilo gestapo pri likvidaci 
prvni garnitury radiotelegrafistu Obrany 
naroda v prosinci 1939. Mechanicky ciste 
a elegantm provedem nasvedcuje tomu, 
ze pristroj byl sestaven ze stavebnice 
kompletovane v USA. Konstrukci „Pen- 
ta“ popsal v roce 1935 v sestem cisle 
casopisu Kratke vlny Josef Durica, 
OK1FD, a v cervencovem cisle casopi¬ 
su Radioamater Josef Hitzel (Horky), 
OK1FP. Popis obou prijimacu zaradil 
v roce 1946 autorsky kolektiv radioama¬ 
teru do prvniho svazku kniznice CAV 
„Amaterske vysilani pro zacatecmky" 
(obr. 3). 


Literatura 

[1] Kratke vlny, casopis CAV a SSKA, 
rocnik 1946. 

[2] Amaterske vysilani pro zacatecmky 
1., kniznice CAV 1946. 

[3] Radioamater, c. 7, rocnik XIV, 1935. 

V. Hanak, OKI HR 


(Pred 20 lety jine nebyly.) Nahrada dnes 
necini zadne potize, miniaturni typy se 
snadno vejdou jak do puvodnich krabic, 
tak i do pertinaxovych trubek. Po teto 
uprave je prijimac velice citlivy, zpetna 
vazba nasazuje idealne mekce. Kolem 
kmitoctu 3760 kHz posloucham fone sta- 
nice SSB nejen nase, ale i polske, nemec- 
ke. Myslim, ze i pro ostatni majitele Tom 
Eb bude dobre, otisknete-li tuto moji zku- 
senost v rub rice Radio „Nostalgie“. Nako- 
nec bych chtel upozornit, ze udaje o elek- 
tronkach RV2P800 v AR 12/95 s. 43, 
pravy sloupec, jsou chybne: Roehren Ta- 
schenbuch I. s. 275 uvadi pro RV2P800 
zhavici napeti 1,9 V pri 0,18 A. 

Bohumil Ruzicka, Praha 9 - Celakovice 
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miroVIDEO DC20 | 

VIDEOSTUDIO V PC 


Velice rychle zvysovam vykonu osobmch pocftacu umoznuje dnes delat i v prumernem PC veci, o kterych 
se nam jeste pred nekolika lety ani nezdalo. Po prvmch nesmelych kruccich videa v PC pred tremi ctyrmi 
lety, kdyjsme se divali na trhave pohyby v okenku velikosti postovm znamky, zvlada dnes osobnf pocftac 
plynule celoobrazovkove video, a to nejen jeho prehravam, ale s vhodnou doplnkovou kartou i jeho pffpravu 
a editovam. 


Dnes si tedy muzete uz velice kvalit- 
ne na svem pocitaci vytvorit („sestff- 
haf) treba dokumentarni film z dovole- 
ne - s titulky, stereofonnlm zvukem, 
plynulymi prechody mezi zabery s vol- 
bou mnoha typu „televiznich“ pfecho- 
du. Jednou z hardwarovych karet, kte- 
ra to umoznuje, je karta miroVIDEO 
DC20. 

Standardni televizni obraz v u nas 
pouzivane norme PAL ma zakladni 
rozmer 768 x 576 obrazovych bodu, 
barevnou hloubku 24 bitu (tj. 16,7 mi- 
lionu barev) a obnovuje se 25x za vte- 
rinu. Kdyz si to vsechno vynasobite 
(768x576x24x25), dostanete pres 32 
MB dat za vterinu. Pokud bychom chteli 
zaznamenavat kompletni videosignal 
na pevny disk pocitace, znamena to 


jednak 32 MB kapacity disku na kaz- 
dou vterinu zaznamu, jednak rychlost 
zapisu (a posleze i ctenl) 32 MB/s. Ka- 
pacita bezneho disku by pro nekolik 
desitek vterin vystacila, vetsim proble- 
mem je ale rychlost - 32 MB/s zadny 
bezny pevny disk nezapise ani ne- 
precte. 

Byly tedy vyvinuty ruzne zpusoby 
komprese videosignalu tak, aby se 
snizila potrebna rychlost zaznamu (cte- 
ni). Softwarove reseni umoznuje tuto 
kompresi bez jakehokoliv pridavneho 
hardwaru, neumozni vsak obrazek ve¬ 
likosti cele obrazovky (fullscreen) a pi¬ 
ny pocet (tj. 25) obrazku za vterinu. 

Hardwarova komprese je rychlejsi 
a dnes jiz umoznuje zachyceni video¬ 
signalu v pine VHS kvalite. Pouzivana 


komprese JPEG pracuje v nekolika 
krocich. V prvnim kroku prevede obra¬ 
zek z formatu RGB do YUV. Ve forma- 
tu YUV slozka Y nese udaj o jasu (lumi¬ 
nance) a slozky U a V barevnou infor- 
maci (chrominance). Protoze lidske 
oko je citlivejsi na rozdfly vjasu nez na 
rozdfly v barvach, muze byt k digitalni- 
mu zaznamu videa pouzita tzv. meto- 
da Chrominance subsampling, coz je 
redukovane skenovani barevne infor- 
mace. Pouziva se nejcasteji pomer 
4:2:2, ve kterem jsou 4 bity pro infor- 
maci o jasu a 2x dva bity barevne in- 
fomace. Barevna informace (U a V) se 
snima jen pro kazdy druhy obrazovy 
bod (pixel). Podrobnejsl rozbor teto 
problematiky by presahoval zamerto- 
hoto clanku. 




























Co vsechno tedy karta miroVIDEO 
DC20 umi? Je to system hardwaru 
(PCI video digitizer, JPEG videokom- 
presor a video dekoder) a softwaru 
(AVI driver pro zaznam, kompresi, de- 
kompresi a prehravam, Adobe Pre¬ 
miere pro montaz a strih, VidCap32 pro 
zaznam, diagnosticka utilita pro test 
pevneho disku) pro PC se sbernici PCI, 
pouzitelny k digitalizaci, komprimaci, 
zpracovani a pfehravani videosekven- 
ci ve formatu motion JPEG (MJPEG). 
Stejnym zpusobem Ize zpracovavat 
i jednotlive obrazky. MiroVIDEO DC20 
prevede video do pro pocitac „srozumi- 
telneho" formatu digitalizaci analogo- 
vych obrazovych sekvenci na datove 
soubory bez komprese nebo s kompre- 
st MPJEG. Ulozene sekvence Ize upra- 
vovat, kombinovat, prolinat a doplno- 
vat v programu Adobe Premiere LE, 
ktery je dodavan spolu s kartou. Vysle- 
dek muzete pak nahrat v kvalite VHS 
nebo S-VHS na kazetu videorekorde- 
ru, prehrat na televiznim prijimaci nebo 
prehravatjako soubor AVI na monitoru 
pocitace. Na stole ve vasem pocitaci 
tak mate kompletm videostudio - s di¬ 
gitalizaci, strihem, montazi a konec- 
nym zpracovanim. 

Karta ma dva vstupy (composite vi¬ 
deo a S-Video) pro jakykoliv zdroj vi- 
deosignalu (rekorder, kamera, TVP, 
CD) a dva vystupy (composite video 
a S-Video). Zpracuje formaty PAL, 
NTSC a SECAM (pouze zaznam). Pod- 
poruje PCI burst mode. Vykon video- 
digitizeru zalezi na velikosti obrazu, 
poctu obrazku za vterinu a barevne 
hloubce. Na rychlem pocitaci zvladne 
digitalizaci videa 16,7 milionu barev 


v realnem case. Zaznam je pri pfehra¬ 
vani celoobrazovkovy. Adobe Premie¬ 
re a podobny software umi generovat 
pomoci vhodnych softwarovych kom- 
presoru soubory AVI, ktere pak Ize pre- 
hravat na pocitaci bez jakehokoliv pri- 
davneho hardwaru. 

Vyrobce doporucuje pro kartu miro¬ 
VIDEO DC20 pocitac s procesorem mi- 
nimalne 486DX, RAM 16 MB, volny slot 
PCI, grafickou kartu 64k barev, rychly 
pevny disk s dostatecnou kapacitou 
a operacni system Windows. 


; miroVIDEO EXPERT (Extended PERfoimance Test) 


■ Analyse-R esult- 

Format: 360x270 360x540 720x540 

Compression: 1,9:1 3,9:1 7,9:1 

Reachable video datarate: 2403 kB/s 


Harddisk speed- 


| D1(c:) 687MB free of 1547MB 
Write: 





] 4312 kB/s 
] 4605 kB/s 


[ Help 1 
I Info about” - 1 


I^SiarUes^Jj 


Store j 


0 PAL/SECAM 0 PCI technology (miroVIDEO DC20) 
ONTSC O ISAtw^otegvtmWVIDEODa) 

0 TV Cropping 


r Audio setfmgs— 



PI Audio recording (uncompressed) 


O 11,025 kHz 

O Mono 

O 8 Bit sampling 

0 22,050 kHz 

C 44,100 kHz 

© iSlereol 

0 16 Bit sampling 

Audio cardtype: 

O 8 Bit: DMA 

0 16 Bit DM£ 


Utilita EXPERT otestuje rychlost vaseho 
pevneho disku 


Takhle je to jednoduche 

Na zjednodusenem prikladu vam 
tecf ukazeme, jak jednoduche je udelat 
napr. z vasich zaberu z dovolene temer 
profesionalni dokumentarni film. 

2adna karta ani software samozrej- 
me nevytvori kompozici tvoreneho do- 
kumentu. Musite vedet, co v nem vse¬ 
chno chcete mit a jak to pujde za se- 
bou. 

Zakladem bude jiste videokazeta 
plna zaberu z dovolene. Jednotlive za- 
bery je zapotrebi dostat do pocitace. 
Karta DC20 vam je zdigitalizuje. Zapo- 
jite ji podle nasledujiciho obrazku: 



Zapojeni 
pristroju pri 
digitalizaci 
nahraneho videa 


miro 

VIDEO 

DC20 


PC 


(Dokonceni priste) 


Kartu miroVIDEO DC20 (muzete ji videt 
na INVEXu hala C-1, stanek c. 120) k tes- 
tovani zapujcila laskave firma: 



WME DATA a.s. 

Na Kovarne 1, Praha 10 
tel. 729493, fax 729590 


DIGITAL SIGNAL PROCESSING 


Digitalm zpracovani signalu (zkracene DSP, Digital Signal Processing) jedalsf technologii,jejizrozsifem 
umoznuje rychle rostouci vykon procesoru. Digitalnim zpracovanim Ize s puvodne analogovym signalem 
delat „veci“, ktere analogove obvody vubec neumozfiovaly. 


Aby mohly byt nasazeny digitalm 
systemy pro zpracovani analogovych 
signalu, je treba analogovy signal pred 
digitalnim zpracovanim prevest na sig¬ 
nal digitalm a ten po prislusnem zpra¬ 
covani prevest zase zpet na signal 
analogovy. DSP systemy se skladaji 
z techto casti: 

• analogove/digitalniho prevodni- 
ku, ktery prevadi zpracovavany analo¬ 
govy signal (v amaterske praxi zpravid- 
la nizkofrekvencni signal z prijimace 
anebo mikrofonu) v pravidelnych caso- 
vych intervalech na aktualni digitalni 
hodnotu, 

• vlastniho signalniho procesoru, 
ktery provadi se ziskanymi digitalnimi 
hodnotami, reprezentujicimi puvodni 
signal, matematicke operace (analyzu 
spektra, filtrovani atd.), 

• digitalne/analogoveho prevodni- 
ku, prevadejiciho digitalni hodnoty, kte¬ 


re jsou vysledkem matematickych ope- 
raci v signalnim procesoru, zpet na 
analogovy signal. 

Samozrejme jsou treba jeste dalsi 
funkcni skupiny: pameti EPROM s o- 
peracnim systemem, RAM k ukladani 
dat, casti programu a promennych, 
rozhrani k dalsimu pocitaci atd. 

Na rozdil od analogove techniky, 
kde jsou pro filtrovani treba obvody 
RLC a operacni zesilovace, jsou vlast- 
nosti DSP zarizeni urcovany progra- 
movym vybavenim. 

Zmeny parametru (stredni kmitocet, 
sire pasma, strmost atd.) se daji na- 
stavovat bez jakychkoliv technickych 
zmen elektrickych obvodu. Ladeni neni 
treba a zmeny parametru starnutim 
soucastek, otresy ap. jsou naprosto 
vylouceny. 

I vyuziti DSP je urceno pouze pou- 
zitym softwarem. Tak je mozne pristroj 


osazeny potrebnymi funkcnimi skupi- 
nami pouzit jak pro vf aplikace (modem 
RTTY/AMTOR/PACTOR, packet radio 
s 1200 nebo 9600 baudu, rozhrani 
SSTV, CW ci SSB filtr atd.), tak pro 
merici nebo ridici aplikace (dalkova 
mereni, tonove volby ap.). 

Typickemu blokovemu zapojeni po¬ 
dle obr. 1 odpovida i zapojeni staveb- 
nice (DSK kitu) firmy Texas Instru¬ 
ments TMS320C26/50. Analogova dol- 
ni propust nebo pripadna pasmova 
propust na vstupu zajist’uje potlaceni 
vstupniho signalu vyssich kmitoctu nez 
je jeji mezni kmitocet f m . Nasledujici 
vzorkovaci a pamet’ovy obvod (sample 
&hold) vzorkuje napeti signalu v rytmu 
externiho vzorkovaciho kmitoctu a pre- 
dava takto ziskane napet’ove vzorky 
analogove/digitalnimu (A/D) prevod- 
niku. Na vystupu pfevodniku A/D je 
signal ve forme binarnich digitalnich 
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Obr. 1. Struktura digitalniho zpracovani analogoveho signalu 


cisel, ktera mohou byt systemem DSP 
zpracovavana libovolnymi matematic- 
kymi operacemi (algoritmy). Vysled- 
kem techto operaci jsou opet binarni 
digitalni cisla, ktera Ize prevodmkem 
digitalne/analogovym (D/A) prevest 
zpet na analogovy signal. 

Abychom ziskali presnou digitalni 
podobu vstupniho signalu bez ztraty 
jakychkoliv informaci, musi byt vzorko¬ 
vaci kmitocet vice nez dvojnasobkem 
nejvyssiho kmitoctu vstupnlho signa¬ 
lu. Aby se vyuzilo co nejvice casu pro 
matematicke operace, v praxi se tato 
teoreticka hodnota prilis neprekracuje. 
Protoze ale pouzivane dolni propusti 
nejsou idealni, tzn. nemaji hned nad 
meznim kmitoctem maximalni utlum, je 
obvykle nutne zvolit vzorkovaci kmi¬ 
tocet prece jenom ponekud vyssi, nez 
je jeho teoreticka minimalm hodnota. 

Zpracovani vf a mf signalu 

Chceme-li napr. digitalne zpracovat 
mf kmitocet 9 MHz, potrebovali by- 
chom vzorkovaci kmitocet nejmene 18 
MHz. DSP by zbylo na zpracovani jed- 
noho vzorku 55 ns. V tomto casovem 
intervalu je vsak procesor TMS320C50 
schopen zpracovat pouze jednu jedi- 
nou operaci a ne nekolik tisic, potreb- 
nych pro zpracovani kazdeho vzorku. 

Zpracovani techto vysokych vstup- 
nich kmitoctu se provadi tak, ze se sig¬ 
nal „orizne“ shora i zdola pasmovou 
propusti. Pri mf kmitoctu 9 MHzje moz- 
ne sirku pasma pro zpracovani SSB 
signalu omezit na rozsah 9,000 az 
9,003 MHz. Vzorkovaci kmitocet muze 
pak byt jenom dvakrat tak vysoky, nez 
je sirka pasma vstupnlho signalu. Vy- 
soke naroky by byly ale kladeny na 
vzorkovaci obvod sample&hold. K to- 
mu pristupuji jeste potize pri zpracova¬ 
ni velkych dynamickych rozdilu na vf 
kmitoctech, takze DSP systemy na 
techto kmitoctech byvaji zatim pouzi- 
vany jen velmi zridka. 

Digitalni filtry 

Existuji dva druhy digitalnich filtru: 
HR (infinite impulse response) a FIR 
(finite impulse response). Prevazne se 
pouzivaji filtry FIR. Vyznacuji se caso- 
ve omezenou delkou odezvy na im- 
puls, moznosti linearniho fazoveho 
prubehu, koncepcne podminenou sta- 
bilitou a jednoduchou strukturou. 


FIR-filtr se sklada se seriovych 
zpozd’ovacich clenu, ktere signaly pri- 
vedene na vstup vydavaji na vystupu 
vzdy o jeden taktovaci impuls zpoz- 
dene. Paralelni cleny jsou multiplika- 
tory, ktere prochazejici signal vzdy na- 
sobi prislusnym koeficientem filtru h n . 
Signaly jsou nasledne scitany scita- 
cimi cleny ktere vytvori vysledny vy- 
stupni signal. 

Hranice DSP techniky 

Vedle hranic, ktere se stalymi ino- 
vacemi polovodicu (rychlost, velikost 
pameti atd.) neustale posunuji, existuji 
jeste principialni problemy digitalniho 
zpracovani signalu. Analogove vstup- 
ni hodnoty se prevadeji prevodmkem 
A/D na omezeny pocet bitu, tzn.some- 
zenym rozlisenim. To se ve svem du- 
sledku projevuje jako sum pridany 
k uzitecnemu signalu, tzv. kvantizova- 
ny sum. Odstup uzitecneho signalu od 
kvantizovaneho sumu je maximalne 
6 dB pro 1 bit rozliseni. Je-li pouzit 
prevodnikA/Ds rozlisenim 14 bitu, vy- 
chazi maximalni mozny pomer signal/ 
sum 84 dB. 

Zmefena krivka pusobi ale jiz pri 60 
dB zasumene. Je to dusledek dalsich 
omezeni DSP. Znazorneni cisel a ma¬ 
tematicke operace v DSP probihaji 
take s omezenym rozlisenim, jiz vzhle- 
dem k omezene deice jednotlivych 
slov. Kvantizace vede k tomu, ze koe- 
ficienty filtru nemaji presne hodnotu 
vypoctenou, ale nejblizsi binarne vyja- 
dritelnou. To zpusobuje zmenu kmi- 
toctoveho prubehu propustneho pas¬ 
ma, ktera se zvlaste projevuje v ne- 
propustne oblasti. Vysledky matema- 
tickych operaci musi byt dale zaokrou- 
hlovany, aby se vesly do puvodnich 
delek slov, coz se projevuje tzv. za- 
okrouhlovacim sumem. Jsou-li tyto 
problemy zohledneny pri pocitacove 
simulaci algoritmu DSP, je mozno cho- 
vani systemu DSP (na rozdil od sys- 
temu analogovych) velice presne vy- 
pocitat. Tato vlastnost a nepritomnost 
jakychkoliv ladicich prvku a postupu 
vyrazne snizuji vyrobni naklady a tim 
dochazi ke stalemu rozsirovani tech- 
nologie DSP v komercnich produktech. 
Pro amatery se vyhody projevuji ze- 
jmena velice vysokou pravdepodob- 
nosti uspechu pri amaterske konstrukci 
systemu DSP. 


Stavebnice DSP ONE 

Pro prvni zkusenosti s technikou 
DSPje kdispozici prakticky vyuzitelna 
stavebnice. Srdcem pristrojeje DSP- 
Starter-Kit TMS320C50PQ od firmy 
Texas Instruments, ktery je doplnen 
dvema dalsimi deskami a adaptovan 
pro pouziti v radioamaterske praxi. 

Na techto dodatecnych deskach se 
nachazeji nf-zesilovac, zdroj zaporne- 
ho napeti -9 V, reset, digitalni vstupy 
a vystupy (volba programu, tvorba vy¬ 
stupu pro ukazatele vystupniho nape¬ 
ti), prepinani programu ze dvou EP¬ 
ROM nebo z externiho PC, zdroj 
+5 V a +8 V, nf omezovac s minimal- 
nim zkreslenim, nf oscilator pro vyso- 
korychlostni klicovani, nf zaznamnik 
reci. Ovladani probiha prostrednictvim 
tri otocnych prepinacu : MODE - nasta- 
veni pracovniho modu (pasmovy filtr 
CW a SSB pro ruzne sirky pasma, 
omezovac, notch filtr, FSK filtr, ...), PI 
a P2 - nastaveni parametru zvoleneho 
modu (sire pasma, strmost ...). ftada 
LED ukazuje buzeni analogoveho 
vstupu DSK asi 15x za vterinu. Kazda 
rozsvicena LED odpovida presne roz¬ 
dilu vstupnlho napeti 3 dB. Kdo ma 
ambice vyvijet vlastni filtry, muze tak 
cinit v programu VEAFILT 1.3D, ktery 
vyvinul DL7VEA (vse je pouze soft- 
warovou zalezitosti!). Grafickym edito- 
rem tohoto programu muze byt nasta- 
vena libovolna pruchozi krivka filtru. 

Tento clanekje jenom strucnou in¬ 
formaci o DSP a mel by Vas podnitit 
k vlastni stavbe DSP systemu a k ex- 
perimentum s nimi. 



Pripojeni stavebnice DSP ONE 
k prijimaci a pocitaci 


Stavebnici DSP ONE nebo jeji sou- 
casti si muzete objednat u firmy: 



FCC FOLPRECHT S.r.0. 

SNP 8 

400 11 Usti n.L. 

tel. 047 44250 
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Dalsi vdecne tema, ktere neby- 
lo doposud formou multimedial- 
m encyklopedie zpracovano. Ce- 
decko pro zahradkare. Barev- 
nost, obrazky, animace a video 
zde nalezajf prirozene uplatneni 
jak v oblasti katalogove, tak i po- 
kud jde o ruzne pracovni postupy 
nebo ukazky zahradni architektu- 
ry. Ke vsemu jsou namluvene ko- 
mentare - samozrejme, a to je o- 
pet ten zadrhel - anglicky. Cesky 
trh je proste na ceske preklady 
rozsahlych del pnlis maly - i kdyz 
si mysiime, ze mozna prave toto 
tema - zahrada - by v destine na- 
slo toiik zajemcu, ze by se preklad 
a aktualizace na nase pomery vy- 
platily. Nicmene to neznamena, 
ze by v anglictine nebylo ku uzit- 
ku. Stromy, kere i kvetiny maji la- 
tinske nazvy srozumitelne v ce- 
lem svete, obrazky jsou take uni- 
verzalni, animace a video mluvi 
— samy za sebe. 

Obsah Microsoft Complete Gar¬ 
dening je rozdelen z peti hledisek - za- 
merne nerikam do peti casti, protoze 
informace se navzajem prolinaji a dopl- 



nuji: PlantEncyklopedia (encyklopedie 
rostlin), Media Garden (nase zahrada), 

Regional Garden Tours (ukazky za- Obrazova galerie 
hradni architektury v ruznych podneb- v encyklopedii 

nich pasmech), Techniques and Advi- rostlin 

ce (pracovni postupy a rady), Plant je usporadana 

Problems (skudci, choroby rostlin a jine podle druhu 

problemy). 

Zacneme encyklopedii rostlin. Je Ke kazde rostline 
v ni kvalitni system vyhledavani pomo- najdete 
ci filtru, obrazova galerie a podrobny v encyklopedii 
popis jednotlivych rostlin a zpusobu je- podrobne 

jich pestovani. Vyhledava se podle pre- informace 


Microsoft Complete Gardening 



4$ Afaa rose 'Celestial' 

full tun. partial Sbrt.s 
i Moderate water 
f 5-6 fee! 


Rosa 

Alba rose 

fcmtiy Rosaceae (Rose family) 
Plant Category Roses 


Rosa ‘CelestiaT Semidouble flowers are moderately full. 3V* 
inches wide, and sweetly fragrant, in a light biush pink. Plants j 
are early blooming and attractively shaped, growing 5-6 feet | 
high and fairly wide, with lightly prickled canes and leaden | 
gray foliage, (before 1848) 

Rosa 'Great Maiden’s Blush' (cuisse de nymphe rose) 
(formerly R. alba incamata) This rose originated sometime 
before 1797; it was also known as la Cwwse de Nymphe 
Ernue 1 , or Thigh of a Passionate Nymph'. Flowers are a pale f 
blush pink, 2-3 inches across, very double and fragrant, 
produced abundantly from early to midseason Plants grow 
into large, arching shrubs 5-6 feet tall, with bristly and prickly • 
canes Another variety, named 'Small Maiden's Blush', is 
identical except that the bush is smaller. Flowers of both 



sneho nazvu, nebo postupnym zuzovanim mnoziny rost¬ 
lin, se kterymi se chcete seznamit. Muzete si zvolittyp rost- 
liny (strom, kef, letnicka, trvalka, zelenina ...), naroky na 
svetlo a vodu, druh pudy, barvu kvetu, barvu listu, vegetacni 
obdobi, velikost rostliny, podnebni pasmo. Ve vedlejslm ok- 
ne se vam automaticky prubezne aktualizuje vyber rostlin, 
vyhovujlcfch vasim dosavadnfm pozadavkum. Pak muzete 
prepnout do obrazove galerie a vybrane rostliny (nebo 
vsechny, nebo zvoleny druh) si prohlednout na obrazcich. 
Nebo zvolite jednu konkretni a prejdete pfirno do popisne 
casti, kde jsou ke kazde rostline podrobnosti a obrazky. Po¬ 
pis je rozdelen do tff cast! - vseobecne vlastnosti a druhy, 



















Microsoft Complete Gardening 


' Select plants bailed on: 

! Plant C«t«oorj^ ► 

: Sun or Shade " ► 

Water Requirements ► 

i Soil % i 

! %|\ /T 

i Flower Color'* 

\ t 1 

> Flowering Season < . F 

. Foliage Color >’ 

■ % 

l Plant Height 

| USDA 

1 



31 ft. to 5t ft. 

(9 m to IS m) 


I ft. to 15 ft. 

(2.4 m to 4.6 m) 


2 ft. to 4 ft. 

(.6 m to 1.2m) 


plants match the selected til 


orchid rockrose 

Oriental arboivitae 'Minima Glauca' 

Oriental arborvitae Westmont' 

pencil euphorbia 

privet honeysuckle 

purple beautyberry'lssai' 

red escallonia 'C. F. Ball' 

red escallonia William Watson' 

redroot 

rhododendron Bow Bells' 
rhododendron 'Christmas Cheer' 
rhododendron TDora Amateis' 
rhododendron PJM' 
rhododendron Yaku King' 

rhodo dend ron Yaku Queen' _ 

rock-dwelling aloe 
rockspray cotoneaster 
Satsuki azalea 'Gumpo' 

Satsuki azalea Keisetsu' 


Z celkoveho poctu asi 4000 rostlin muzete ty pro vas vhodne 
vybrat postupnym zadavanim kriterii - napr. vysky rostliny 

podminky pestovani a potrebna pece a specialni vlastnos- 
ti, prednosti nebo okolnosti. Vse je bohate hypertextove, 
takze mate moznost prubezne pouhym t’uknutim na zvy- 
raznene slovo prechazet na vysvetlivky nebo souvisejici in- 
formace (v kterekoliv z ostatnich cast!). 




: Vegetables and fruits 


j-O: Vining and climbing plants 


Planting Trees 

Planting Trees 

Trees, when well selected, are the r 
most long-lived of all our garden 
plants. Proper planting is important to 
giving a tree a good start. You'll find 
plenty of advice on how to plant a tree, 
a subject on which even experts 
disagree. However, there are certain 
tree-planting principles on which 
there is no disagreement. 

Choosing and Improving the Site for 
Trees 

«i 'Snowdrift' Dwarf Crab Apple 
Choosing a welcoming site will 
prevent much work and 
disappointment. It is essential that 
you understand your climate and 
plant growing region. Use the Plant 
Selector to choose plants based on 
their ability to thrive in your site. 

Growing Conditions can help provide 
you with an understanding of how 
many factors work together, and how 


dovy slovnik pouzivanych nazvu a pojmu, prehled zahrad- 
nickeho naradi a seznam doporucene literatury. Kapitola 
o podminkach pestovam prinasi informace o pude, vode 
a zavlazovam, potrebe svetla a stmu a klimatickych pas- 
mech. Rozsahla kapitola je venovana zahradni architekture 
- planovani zahrady, zakladnim zasadam navrhu a zeleni- 
novym zahradam. O udrzeni zdrave zahrady pojednava dal- 
si cast - dozvite se zde o plevelu, bezpecnem pouzivani 
pesticidu, uzitecnem hmyzu, prevenci a chorobach rostlin. 
Vlastnimu pestovanije venovana dalsi kapitola. Pojednava 
o vyberu semen a sadby, o pestovani a vysadbe (podle jed- 
notlivych druhu rostlin), o sklizeni, prorezavani a roubovam. 
Samostatna kapitola je venovana travmkum, jejich zakla- 
danf a udrzovani. Dalsi kapitola pojednava o narocich za¬ 
hrady na udrzbu a volbe rostlin i jejich usporadam z tohoto 
hlediska. Konecne samostatna cast je venovana pestovani 
rostlin v truhlicich a kvetinacich. 



I Contents ». (f.vk r.r.fi * » ^ He'ri 


Media Garden - kurzorem mysi najedete na konkretni objekt 
v obrazku a dostanete nabidku souvisejicich animaci 
nebo videoklipu (viz tez obrazek na predchozi strane) 

Kapitola Media Garden nabizi animace a videozaznamy 
vztahujici se k bezne zahrade. Ve trech kreslenych obraz- 
cich, zobrazujicich ruzne typicke casti zahrady, dostavate 
pouhym pohybem kurzoru mysi po jednotlivych objektech 
obrazku nabidku souvisejicich informaci - jsou to obvykle 


Techniky a rady je nazev casti, obsahujici popisy praktickych 
pracovnich postupu i jejich teoretickych zakladu 


; Microsoft Complete Gardening 


; The planning process 



M Vegetable gardens 


i Designing for accessibility 





The "hardscape" here is a brick 
pathway This perennial border 
uses a variety of perennials, 
adaptable to a wide range of 
climates and attractive over a long 
season. The ornamental grasses in 
the background will remain in flower 
through the fall. 


Content® * Feature? g^rh Fjud 4 &r» 


Design Principles 

Plants As Design Elements 

lij Perennials and a Pathway 
Landscape designers refer to the 
"hardscape" and the "softscape.“The 
hardscape, as it sounds, consists of 
components such as gazebos, paths, 
statuary, and decks. The softscape 
refers to the plants. Usually the 
hardscape is established before the 
plants are put in place. 

The same principles that apply to 
designing a room in your home apply 
to designing a garden, and the same 
elements are important: color, texture, 
shape, scale, and function (see The 
Planning Process). 

Probably the best and most enjoyable 
way to leam about garden design is 
to immerse yourself in good 
examples. Study the photographs 
here and in The Planning Process, 


Najdete zde i podrobne pokyny k planovani a navrhu zahrady 
z hlediska estetickeho i uceloveho 

Teoreticke zaklady, pracovni postupy a rady jsou dal- 
sim oborem informaci. V pasazi pro zacatecniky je podrob- 
ny vyklad zakladu botaniky, popis tvorby botanickych naz¬ 
vu, rozdeleni rostlin (stromy, kere, byliny, trvalky, letnicky, 
travy, zelenina ...) a jejich zakladni charakteristiky, vykla- 


animace, ukazujici pracovni postupy, a videoklipy. Ke kazde 
animaci je mluveny komentar, Ize si ale otevrit okenko, ve 
kterem je tentyz text psany. Timto zpusobem se velice intui- 
tivne dostanete k vetsine pozadovanych informaci. 

Ukazky asi 25 ruznych typickych zahradnich architek- 
tur z peti zakladnich podnebnich oblasti USA najdete v casti 
Regional Garden Tours. Jsou opet s mluvenym komenta- 
rem a nekolika typickymi barevnymi obrazky z kazde popi- 
sovane lokality. 


Northwest 

From coastal British Columbia to the high peaks of the 
Rockies, this region boasts some of North America's 
most enthusiastic and adventuresome gardeners. They 
routinely find new ways to use well-adapted native plants and 
experiment with exotic varieties from similar climates around 
the world. 



For more information see also: 


;Oc Climate and Microclimate 



Regional Garden Tours - exkurze vybranymi zahradami 
v jednotlivych podnebnich oblastech USA 


Prakticka eiektronikal 


1-10/96 



























Ke kazde z navstivenych zahrad v Regional Garden Tours 
je nekoiik obrazku s mluvenym komentarem 

Konecne patou oblasti informaci jsou problemy, ktere 
mohou pri pestovam rostlin nastat - Plant Problems. Jsou 
rozdelene podle puvodcu na choroby, skodlivy hmyz, sko- 
dlive zivocichy a nedostatek zivin, dale jsou pak rozdelene 
opet podle jednotlivych typu rostlin (stromy, zelenina, kere, 
kvetiny ...)a nakonecjeste podle podnebnich pasem. Jed- 
notlive problemy jsou podrobne popsany, pojmenovany 
a zobrazeny a je uveden popis vsech v uvahu prichazeji- 
cich preventivnich, ochrannych a Jecebnych" prostredku. 

Microsoft Complete Gardening ma samozrejme i komp- 
letni doprovodny „aparat“ kazde kvalitm encyklopedie. 
Predne je to univerzalni vyhledavacf system (podle zada- 


Plant Problems - v prehledu chorob a skudcu Ize vyhledavat 
podle ruznych kriterii 

nych slov s moznym upresnemm oboru hledane informace 
(encyklopedie, postupy a rady, problemy) a jejiho typu (text, 
obrazek, animace, video, mapa). Muzete bez vyhledavam 
i pouze listovat (dopredu i dozadu) jako v knize. K dispozici 
je slovmk nazvu a pojmu s namluvenou vyslovnostl. Kom- 
pietm system napovedy (Help) vas provede vsemi castmi 
zahradkarskeho cedecka a dam vam podrobny navod kde 
a jak co hledat. V kterekoliv casti Ize prepinat mezi beznymi 
(anglickymi) a latinskymi nazvy rostlin. A nakonec je zde 
i neco jako zapisnik, kde si muzete delat ruzne seznamy - 
vas zahradni denik, kalendar co v ktere rocni dobe (mesi- 
ci) delat (ten je predpripraveny), seznam rostlin, ktere chcete 
nakoupit, muzete zde otevirat a upravovat seznamy vytvo- 
rene zkopirovamm vaseho vyberu v encyklopedii rostlin. 

Necht’je tento strucny popis nejen inspiraci pro vas, co 
si (nebo nekomu bllzkemu) koupit k Vanocum, ale i pro ty, 
kterl by byli schopni uvazovat o prekladu a uprave tohoto 
dilka do cestiny. 


D 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

Rosa 

I Rosa 
[Rosa 
Rosa 
i ^ Rosa 


(Bourbon rose): Vari... 
(centifolia rose): Va... 
(China rose): Varieti... 
(climbing rose): Vari... 
(damask perpetual... 
(damask rose): Vari... 
(floribunda rose): V... 
(gallica rose): Variet... 
(grandiflora rose): V... 
(hybrid musk rose):... 
(hybridper petualro... 
^hybrid tearose]): Va... 
(miniature rose): Va... 
(moss rose): Varieti... 


Category 




f Glossary 


Locate maps 


Dokonaly system 
napovedy vas 
spolehlive seznam I 
se vsemi 
moznostmi 
a nauci vas, 
jak vyhied at 
pozadovanou 
informaci 


You can get to the Plant Growing Region and 
USDA maps in several ways: 




.Jti 


From Plant Selector... 


- Microsoft Complete Gardemmj: List Maker 


From Techniques 
and Advice... 


Help Contents Help Index 

PlantiiHi Coiiiaine: Grown Pl-jnts 



September 

K^jiona! 

GENERAL REMINDERS M 

This is a good time to have soil tested, 
install bird feeders before natural food is gone || 
Clean up all garden debris to prevent insect 
overwintering || 

After final mowing of the season, prepare lawn |§ 
mower for winter storage 

Remove and store stakes, trellises, and hoses.p; 
P*r»or»a! 


To view general monthly reminders, choose 
a region option and month. To add personal 
reminders, type directly on the list area. 


1 Add i Pqstsn Principles 


Dig a generous hole 


Remove the plant from its container 


Place the plant in the hole 


Water the soil thoroughly 







Before planting, thoroughly water the soil in the 
garden and in the container 
Dig a generous hole that's wide enough to 
accommodate all the roots without crowding and at 


List Maker - zapisnik pro tvorbu ruznych seznamu 


Velice nazorne jsou animace pracovnich postupu na zahradce 


Prakticka elektronikal 


-10/96 
































VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PRlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


V tomto cfsle se loucime s firmou FCC Folprecht, 
ktera se nadale nebude zabyvat volne sifenymi 
programy. 


WEBIT 

Autor: Lincoln Beach Software, 

P.O. Box 1554, Ballwin, MO 63022- 
1554, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Webit jepohodlny program protvor- 
bu a editovani dokumentu ve formatu 
HTML, tedy stranek pro WWW Inter- 
netu. Ve standardni verzi umi vsech- 
ny standardni znacky a formaty HTML 
2.0, v profesionalni verzi umi navic 
formulare, ramce (frames) a obrazko- 
ve mapy (obrazky s nekolika citlivymi 
zonami). Zakladni 

Registracni poplatek je 50 USD za UTA °^ ra ^°,^ a 

standardni verzi (99 USD za profi), pro- Webit 

gram zabere na disku asi 1,2 MB a mu- e ~ J 

zete ho mit pod oznacenim webit.zip. _ _. 





<a href^inks/www.adze.com-Sponsors^AdZe’s Sponsors</A> | 

<a hrcf=/links/www.adzc.com-awards/>AdZc*s Awards</A> | 

<a href^/sitc-of-the-night.htmOTonlght's Cosmic Site</A> 

</nobr> 

<br> 

<img src=goldhr.gif alt='"'> 

Home I Today's Stars I Star Bios | Hot 2's | AdZe's Zinc [ *A*Mart 
AdZe's Almanac | Links | AdZe's Oracle I Clubhouse [ Classifieds 
AdZe's Sponsors | AdZe's Awards | Tonight’s Cosmic Site 


AdZe's Oracle Screensaver 


Free to Copy and Use 


WEB Wizard 

Autor: David Geller, ARTA Software 
Group, 15520 Mill Creek Blvd., Mill 
Creek, WA 98012, USA. 

HW/SW pozadavky: program exis- 
tuje ve verzi pro Windows 95 i pro Win¬ 
dows 3.X. 

Wizard je carodej, v mnoha produk- 
tech se preklada jako Pruvodce. Ten- 
to WEB Wizard vas na celkem deviti 
hezky graficky vyvedenych obrazov- 
kach krok za krokem povede pri sesta- 
vovani vasi stranky pro WWW a nemu- 


Wn \ * 

i £\ • L- 


Col: 1 CM Row: 36 


Mott al WEB pages have a title. Use 
this screen to enter both a title and ar 


Title (and document heading): 


Subheading (optional): 


I 


pi Include a horizontal line alter headings 

PI Center headings on page 

(using NetScape enhancements) 


GIFWEB 

Autor: Informatik Inc., 304 Heritage 
Place, P.O. Box 868, Devon, PA 19333 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Jednoducha utilita pro prevod ob- 
razku beznych formatu na GIF s trans - 
parentnim pozadim. Registracni popla¬ 
tek je 19 USD, utilita zabere 580 kB a je 
v souboru gifweb.zip. 



evf rim 


|TH|K^n AftT* SkWWW^iiKfissjt 

SOFTWAME ™ 

Cwr&i WST.*, 


site k tomu vubec nic umet. Staci od- 
povedet na polozene dotazy, zapsat 
nadpisy a text, ktere na strance chcete 
mit, zvolit obrazek, barvy, odkazy na 
jine stranky. Vysledkem je dokument 
HTML, ktery umistite na svuj WEB ser¬ 
ver (nebo do jeho pronajate casti). 

WEB Wizard ma 453 kB (je to jeden 
soubor), registracni poplatek cini 10 
USD a muzete ho mit pod oznacenim 
webwiz32.zip popr. webwiz16.zip. 


Specify a hackqiound coloi or bitmap 


File Options About Help 


-Background- 

Selected Color: 


Change to 
optional: 


GIFWEB 




































Spidla 


Data Processing 


Jarofiku 4063,76001 Zlin 


Vsechny svoje 
oblibene recepty 
muzete mit 
prehledne 
usporadane 
v Kucharce 
pro Wokna 


KNIHOVNA 

S timto kuponem ziskate u firmy Spidla na CD-ROM slevu 10% 


p Anoz Mexicarto 
s Came con Chile 
|i Fiijoles Refiitos 

| Veprove kotlely t jabfcy 


E vajecny: 2 
t/ita: 8 Izic 
8 az 12 Izic 
0 g tvideho 
a hiuba: 2 Izice 

li polevkove nekolik kapek 


| Soja Vku dame do misky. zalijeme vodou a asi 10 minut nechAme 
| namotene. Pak nailehame bilky (ale neilehAme je uplni na *nfh). 

| pt idame k nim namocenou s6ju. nattiouhany tyr i hcubou mouku a 
| doplnime poievkovym kofenim. Piomfchime a hoed life! rozKiime 
p na panev * rozehratyw tukem lenk6 plac>£ky a opekame je po oboi 
| stianach. Chutnajl vyboine s brambofy nebo * biamboiovou kail a 
« sladkokyselou okutkou nebo xr zeleninovym xalAtem. V kofenf 
mfiiele pHojevit svou fantazh. mofnotli jtou Ikoki - Cexnek. kafi, 

| pepr. bylinky aj. j 


ii»m<****** rr 
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• gifwebl .bmp 

100.726 

homepll bmp 

2.359,350 

homepl2.bmp 

454.554 


|| homepM.bmp 

739.554 

|| homepl5.bmp 

627.974 

|| kuchl .bmp 

915,902 

|| kuch2.bmp 

992.054 

timer! bmp 

52.270 



Kucharka pro Wokna 


Home Planet 


.. 

^Sje^ooii 

ACDSEE - vyber a preview souboru 

zkoumat, kdo je jeho autorem. Zjistite, 
ze pan J. Walker je zakladatel firmy 
Autodesk, jeji dlouholety reditel a pred- 
seda spravni rady a spoluautor zname- 
ho konstrukeniho programu AutoCAD. 
2ije nyni ve Svycarsku v Neuchatelu 
a zabyva se astronomii jako konickem. 
Vic neni treba nic dodat. Home Planet 


Autor: HUNKA-SOFT, Zbysek Hlin- 
ka, Krystofova 1016, 149 00 Praha 4. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Tento program umoznuje zapis a vy- 
hledavani receptu jidel, a to v nekolika 
knihach soubezne. Kazda kniha je slo- 
zena z peti souboru, ktere maji spolec- 
ne jmeno, ale odlisnou koncovku. Mu¬ 
zete si vytvaret libovolny pocet vlast- 
nich kucharskych knih, ktere Ize pozdeji 
pridavat ke kniham jiz hotovym. 

V kucharce Ize vyhledavat podle su- 
rovin, rejstnku nebo slov z nazvu ci re¬ 
ceptu. Vyhledavani podle surovin a he- 
sel z rejstnku umoznuje oznacit libovol¬ 
ny pocet polozek. V rejstnku muze byt 
vice hesel, ktera dane jidlo vystihuji (na- 
priklad Maso, Masoteleci, Obed, Minut- 
ky ap.). Vyhledaji se ty recepty, ktere 
obsahuji nekterou z vybranych polozek. 
Pokud vyplnite Slovo z nazvu nebo S/o- 
vo z textu receptu , budou se vyhledavat 


Autor: John Walker, Neuchatel, 
Switzerland, kelvin@fourmilab.ch. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Je to jedno z nejskvelejsich plane- 
tarii v PC, ktere umi vypocitat a zobra- 
zit snad vsechno, co vas muze v sou- 
vislosti s oblohou napadnout. Plane- 
ty, hvezdy, komety, asteroidy, mlhovi- 
ny a dalsi objekty hlubokeho vesmi- 
ru, ale i satelity, a to nejen profesional- 
ni ale i radioamaterske. Mate k dispo- 
zici teleskop, ktery muzete namirit na 
kterekoliv misto na obloze a zvolit jeho 
zvetseni a uhel zaberu. Dokonaly mul- 
timedialni katalog objektu je rozsiro- 
vatelny podle vasich potreb. 

Popis tohoto programu by zabral 
nekolik stranek. Cim dele se s nim se- 
znamujete, tim vice zasnete, jak pro- 
fesionalni je to dilo. Kdyz pak zjistite, 
ze ho Ize pouzivat zcela volne bez re- 
gistracniho poplatku, zacnete blize 


musite mit. 

Program zabere na pevnem disku 
asi 12 MB a je pod oznacenim VD215 
na CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 

ACDSEE 

Autor: ACD Systems, 2201 North 
Collins Suite 230, Arlington, TX, USA 
76011. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

ACDSEE je velmi rychly a sikovny 
prohlizec obrazku. Zobrazuje formaty 
BMP, GIF, JPEG, PCX, Photo-CD, 
PNG, TGA a TIFF. Umoznuje pohodl- 
ny vyber z adresafu, manualni nebo 
automatickou slideshow a ma mnoho 
dalsich prijemnych funkei. 

Registracni poplatek cini 18 USD, 
program zabere na pevnem disku asi 
560 kB a je pod oznacenim VD226 na 
CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 


jen ty recepty, ktere ve svem nazvu ob¬ 
sahuji zadane slovo nebo retezec zna- 
ku. Vsechny moznosti vyhledavani Ize 
libovolne kombinovat. Po vyhledani se 
vypise seznam nalezenych receptu. 
Pocet porci udava mnozstvi, ktere Ize 
z udanych surovin udelat. Pokud zme- 
nite cislo v upravenem poctu, automa- 
ticky se prepocitaji i vsechna mnozstvi 
v seznamu surovin. 

Program umoznuje pridavat do kni- 
hy nove recepty nebo opravovat recep¬ 
ty stavajici a recepty Ize i vytisknout. 
U kazdeho receptu muze byt obrazek 
a ikona. 

Kucharka obsahuje i puvabne male 
ucetnictvi, ktere umoznuje vest prehled 
domacich prijmu a vydaju. Tlacitkem 
Detail Ize pak zobrazit graficky (nekte- 
rym z 10 typu grafu) souhrn pfijmu a vy¬ 
daju za urcite obdobi. 

Registracni poplatek za program 
Kucharka pro Wokna cini 99 Kc, pro¬ 
gram bez receptu zabere na disku asi 
2 MB a je pod oznacenim VD226 na 
CD-ROM Knihovna firmy Spidla. 



Nekolik otevrenych oken profesionalniho planetaria Home Planet 























VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


Supersonic Pro 

Autor: Robert Morton, Morton Soft¬ 
ware Development, 81-887 Tourna¬ 
ment Way, Indio, CA 92201, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386, SVGA, 
mys, DOS 4.0+, volitelne CD mecha- 
nika, audio/radiokarta ci extern! mixer. 

Fenomenalni pocitacova hifivez pro 
DOS. Malokdy se dobry napad poji 
s tak peclivym a graficky elegantnim 
provedemm. Z rady anotaci CD prehra- 
vacu musite byt unaveni ctenim pri- 
rovnani „...jako klasicky prehravac...“. 
Bohuzel nam ani tentokrat nezbyva nic 
jineho, nezli kliseopakovat-Superso¬ 
nic Pro totiz neni jen „podobny“ klasic- 
ke hifivezi. Autor vzal podobenstvi na- 
tolik vazne, ze program koncipoval jako 
sadu nezavislych modulu, ktere muze 
skladat do celku podobne jako sklada- 
te vez z prehravace CD disku, magne- 
tofonu, radia, tuneru atd... Jediny roz- 
dil spociva v tom, ze modulu je podstat- 
ne vice, nez kolik jich mivaji skutecne 
hifiveze - Compact Disc Player, Mixer, 
Tuner, Sample Player, Sample Editor, 
Spectrum Analyzer, Wave Analyzer, 
Peak Analyzer a specialni Disk Jockey 
a Studio Clock. 

Mixer patri do povinne vybavy; Ize 
s nim menit zesileni signalu jednotli- 
vych vstupu a vystupu (CD, digitalizo- 
vane signaly, mikrofon, extern! vstup 
atd.), upravovat vysky/hloubky, rozva- 
zovat vystupni signal mezi levym a pra- 
vym kanalem apod. Mixer take umoz- 
nuje ukladat aktualni nastaveni ovlada- 
cich prvku do konfiguracnich souboru 
na disk. Samozfejmosti je i Compact 
Disk Player, ktery ma vsechno, co by- 
ste od nej cekali, vcetne (byt’jednodu- 
che) databaze disku/skladeb. Sotva 
najdete na svem hardwarovem prehra- 
vaci tlacitko, ktere by chybelo na pane- 
lu Compact Disk Playeru. Sample Play¬ 
er dokaze pfehravat i zaznamenavat 
temer libovolne dlouhe soubory ve for- 
matu WAV. 

Opoustime moduly „bezne denni 
potreby“... a ceka nas Tuner, kterym 
Ize ovladat radiokartu Reveal RA300/ 
WinRadio. Ladeni stanic a ukladani 
oblibenych frekvenci do pameti, caso- 
vany zaznam vysilani... doufejme, ze 
autor vbrzku prida dalsi typy hardwa- 
rovych radiokaret. 

Sample Editor sice nedosahuje 
moznosti specializovanych programu, 
k jednoduchym upravam vsak postaci. 
Zvladne zmenu formatu (8/16 bitu), 
vzorkovaci frekvence, inverzi, reverzi, 
ozveny, smycky, zamenu kanalu, zme- 
ny (i plynule) hlasitosti, vysky, vkladani 
ticha ad. Elegantni sestnactipasmovy 
Spectrum Analyzer valneho prakticke- 
ho pouziti asi nedojde, ale jeho (volne 
konfigurovatelne) barvy ozivuji jinak 
trochu studeny design ovladacich pa- 
nelu. Podobne Ize hodnotit i moduly 


Wave Analyzer a Peak Analyzer (ktery 
zaznamenava vystup Spectral Analy- 
zeru v case do 3D grafu). Tech barev 
a toho vzruchu, kdyz si spustite vse- 
chny Analyzery najednou... 

Samostatny odstavec si zaslouzi je- 
dinecny modul Disk Jockey. Autor jej 
tvoril s ohledem na diskzokeje, kterf 
sva vystoupeni sestavuji z CD nahra- 
vek, digitalizovanych efektu, mluvene- 
ho slova a dalsich „audiokomponent“. 
Jak se Disk Jockey pouziva? Priklad: 
serii uvede diskzokej svym proslovem, 
na uvod zaradi skladbu z disku. Vstup 
nejprve z mikrofonu, pak z CD (pri se- 
stavovani pasma nemusi byt disk fyzic- 
ky v mechanice - staci, kdyz je zdoku- 
mentovan v databazi; je ovsem na vas, 
aby se prislusne cedecko ocitlo v pra- 
vy cas ve spravne mechanice...). Pis- 
nicka plynule odezni, nasleduje opet 
mluvene slovo zakoncene navzorkova- 
nym smichem, ktery plynule prechazi 
do dalsi pisnicky. Nevypada to bajec- 
ne? Posledni modul systemu, Studio 
Clock, jsou vlastne jen presne hodiny 
a stopky, ktere usnadnuji orientaci pri 
prehravani pasma. 

Pfipocteme-li k bohate nabidce 
funkci perfektni graficke zpracovani 
(Supersonic Pro vypada zvlast’ spekta- 
kularne ve 256 barvach v SuperVGA 
rozliseni 1024x768 bodu), nemuze na- 
sedoporuceni bytjine, nez „vyzkousej- 
te to!“. Jedinou vadou je, ze se Super- 
Sonic Pro nesnasi s Windows 3.1 (ve 
Windows 95 vsak funguje bez prob- 
lemu). Ale kdo jsme dokonali, ze...? 

Volne sirenou verzi programu smite 
zdarma testovat dva tydny. Registracni 
poplatek cini 40 USD (zakladni verze; 
ta postrada moduly DiskJockey a Stu- 
dioClock) nebo 295 USD (kompletni 
SuperSonic Pro). Sharewarovou verzi, 
ktera na disku zabere asi 2 MB, ziskate 
na diskete 3.5HD-9861 firmy JIMAZ. 


JIMAZ spof. s r. o. 

prodejna a z£silkov& slu^ba 

Hermanova 37,170 00 Praha 7 


CD Wizzard 

Autor: Brett McDonald, BFM Soft¬ 
ware, 38602 Lancaster Dr, Farmington 
Hills, Ml 48331, USA. 

HW/SW pozadavky: PC s 80386+ 
(Win95 verze 80486+), CD mechani- 
ka a Windows 3.1, resp. 95. 

Spickove provedeny prehravac 
zvukovych CD pro Windows 3.1 a Win¬ 
dows 95. O tom, co ma CD Wizzard 
s konkurenty spolecne (tzn. obvyklou 
sadu ovladacich tlacitek, ktere jsou ja¬ 
ko u opravdoveho hi-fi prehravace“, 
uffff...) se rozepisovat nebudeme. Zato 
zminime malickosti, kterymi se muze 
pochlubit navic (vteto kategorii progra¬ 
mu je kazda vyjimka vzacna!). Ne snad 
unikatni, ale temer dokonala je interni 
databaze CD disku a skladeb. Nazev, 
zanr, autor... misto na vsechno, co ma 
smysl si o cedecku pamatovat (dve po- 
lozky Ize definovat die vlastniho uva- 
zeni). U kazde skladby muzete uvest 
autora, interpreta (zpevaka, skupinu, 
orchestr) a kratkou poznamku. U vsech 
polozek, kde to ma smysl, mate k dis- 
pozici vyberz uz pouzitych hodnot, po- 
dle libovolne polozky Ize v databazi vy- 
hledavat. Zajimava je moznost u kazde 
skladby navzorkovat a do databaze za- 
radit petivterinovou ukazku. Spolupraci 
s ostatnimi programy usnadhuje moz¬ 
nost kopirovat zaznamy z databaze na 
clipboard. Posledni zajimavosti je pre- 
sne i nepresne nastavovani mista, od- 
kud se ma skladba pfehravat: v prube- 
hu prehravani muzete mysi ukazat 
kamkoli na pomocny „teplomer“ a pre- 
hravani okamzite poskoci na oznacene 
misto. A chcete-li napr. pri vzorkovani 
spustit prehravani od urciteho mista, 
staci jen zadat presny cas. CD Wizzard 
existuje ve dvou provedenich, stars! 
verze 3.12je urcena pro Windows 3.1, 
o poznani chytrejsi verzi 4.01 si uzijete 
ve Windows 95. Volne sirenou verzi 
programu smite zdarma testovat pou- 
ze patnact dni, pote jste povinni auto- 
rovi uhradit registracni poplatek ve vysi 
16 USD. §iri firma JIMAZ na diskete 
cislo 3,5HD-9861. 


Supersonic Pro 
- super hifi vez 
pro MS-DOS 
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CB report 


V rubrice CB report v PE-AR 4/96 na s. 32 jsme zverejnili namet k diskusi: Mereni CSV 
a prizpusobeni anteny. Svoje zkusenosti z tohoto oboru publikoval Ing. J. Eisner. Na nedo- 
statky v jeho praci poukazuje v nasledujicim prispevku jeden z nasich ctenaru. 

Teorie a praxe mereni PSV 

Pavel Kffzek 


Po precteni clanku v rubrice CB re¬ 
port v A Radiu c. 8/96 jsem se rozhodl 
vam napsat a tim upozornit na nedo- 
statky, kterych se autor dopustil: 

1) Podle pouzitych terminu se autor 
pohybuje v literature z 60.-70. let. 

2) Charakteristickou impedanci Z 0 a 
impedanci Z nelze srovnavat. Obe vy- 
jadruji neco jineho. 

3) „Dlouhy napajec tedy zlepsuje 
PSV...” - nem pravda. 

4) „Pri odpojene antene nebo zkratu 
zmerime PSV = 1”. - Takova situace 
muze nastat jen v podminenych pripa- 
dech. 

5) Toto prizpusobeni je navic...75 % 
a vice” (PSV metr nema na prizpuso¬ 
beni zadny vliv; jedna se pouze o me¬ 
reni). 

6) Jen tehdy, kdyz na konci vedeni 
je presne kmitna nebo uzel, tzn. vede¬ 
ni naprazdno nebo nakratko." - Vedeni 
naprazdno je vedeni nezatizene. Kmit¬ 
na a uzel jsou charakteristiky (vlastnos- 
ti) vlny na obvodu s rozlozenymi para- 
metry. 

7) „Pri striham (kraceni) souoseho 
kabelu jsem s dukazem nameril PSV = 
1.” - To je vlastnost zatizeneho a pri- 
zpusobeneho souoseho kabelu. 

• • • 

Vedeni je pojem, ktery muzeme 
chapat jako spojeni mezi dvema body, 
po kterem se siri energie (vlna, har- 
monicky signal atd.) ze zdroje harmo- 
nickeho signalu do zateze. Zdrojem 
harmonickeho signalu muze byt napr. 
vf generator (harmonickym signalem 
se zde mysli signal promenny s ca¬ 
sern), zatezi pak zatezovaci rezistor, 
antena apod. 

Vedenim si pak v praxi muzeme 
predstavit dvojlinku 300 Q, souosy ka- 
bel, prostredi vzduchu, zvonkovy drat, 
pasky medi na desce s plosnymi spoji 
apod. Je treba si uvedomit, ze vedeni 
je charakterizovano svymi geometric- 
kymi rozmery a materialy pouzitymi 
pro vyrobu techto druhu vedeni. 

Pro vysvetlem charakteristicke 
vlastnosti vedeni pouzijeme nazor- 
nou ukazku. Mejme zdroj harmonic¬ 
keho signalu Z g o urcite velikosti ener¬ 
gie a zatez, kterou je idealni zarovka 
(v uvahu nebudeme brat neprizpuso- 
beni a parazitni vlastnosti). Zdroj sig¬ 
nalu o kmitoctu f= 27 MHz dodava do 
zarovky potrebnou energii pro jeji svit 
po vedeni o deice /. Pokud toto vedeni 
bude mit delku / = 11,11 m nebo / = 
=5,5 m, zarovka v obvodu sviti. Pokud 
ale bude tato delka jina nez celistvy 
nasobek delky /, pak intenzita jasu za¬ 
rovky bude vzdy mensi. Dojdeme-li 
k deice / = 2,77 m, zarovka zhasne. 
Obvodum, na jejichz funkci ma vliv 


i delka (jako dalsi rozmerova velicina), 
rikame obvody s rozlozenymi para- 
metry: 

1 vedeni 2 

Nyni zavedeme pojem vlnova del¬ 
ka. Pro jednoduchost zatim pocitame 
rychlost vlny srovnatelnou s rychlosti 
elektromagnetickeho vlneni ve vakuu. 
Vlnova delka je tedy 

A = c/f [m] 


Delka vlny pro f= 27 MHz je A = 
= 11,11 m. Vezmeme-li si na pomoc 
osciloskop, zjistime, ze delka vedeni 
A/2 zachovava charakter prenasene- 
ho signalu z bodu 1 do bodu 2 s tim, 
ze otaci fazi o 180 °. Na deice vedeni 
A/4 jiz nezaznamename v bode 2 zad¬ 
ny signal. Jakoby toto spojeni prestalo 
existovat. Cela problematika je velice 
zjednodusena, ale pro pochopem po- 
staci. 

Vedeni v podobe dvojlinky, souo¬ 
seho kabelu, spoje na DPS je popsa- 
no vlnovymi rovnicemi (telegrafm rov- 
nice). Reseni techto rovnic umozni 
vypocitat okamzity proud a napeti 
v kteremkoliv miste vedeni v zavislosti 
na parametrech. Vychazime z 
impedance Z = R + \X, 

admitance Y=G + \B, kde 

X - reaktance X = co L = 2nfL 
B - susceptance B = coC = 2nfC 
R - odpor 
G-svod 

(parametry dane na jednotku delky) 

Pokud se budeme rozmery prave 
pro kmitocet f - 21 MHz pohybovat 
napr. na desce s plosnymi spoji, mu¬ 
zeme zanedbat parametry R a G (/_ je 
nekolikrat vetsi nez 1). Odvozemm 
dostaneme vztah pro vypocet charak¬ 
teristicke impedance pro bezeztratove 
vedeni: 



Pozn.: V pripade Ing. Eisnera nelze 
vedeni o deice 15 m brat jako beze¬ 
ztratove. 

Souose vedeni je vsak specialm 
pripad, i kdyz je nejcasteji pouziva- 
nym vedenim v pasmu metrovych a 
decimetrovych vln. V tomto vedeni ne- 
vznikaji ztraty ani vyzarovamm ani in- 
dukci. Jeho ztraty zpusobuje pouze 
cinny odpor vodicu a ztraty v dielektri- 
ku. 


Pozn.: Proto Ing. Eisner pri delkove 
zkracovanem idealne zatizenem ve¬ 
deni meril PSV = 1. 

Ale zpet. Uved’me si, co to vlastne 
PSV je a jak se men. Vezmeme si pri- 
klad. Skladany dipol predstavuje zdroj 
signalu o urcite vlnove deice s napaje- 
mm Z 0 = 300 Q. Od anteny vedeme 
k televizmmu prijimaci, ktery ma vstup 
o impedanci 300 Q, dvojlinku taktez o 
charakteristicke impedanci 300 Q. Od 
anteny k TV se sin postupna vlna. Po¬ 
kud bychom ovsem pouzili TV se vstu- 
pem Z 0 = 75 Q, postupna vlna by se 
odrazila, tzn. ze by se cast energie 
spotrebovala na vstupu TV prijimace 
a cast energie by vytvorila vlnu odra- 
zenou. Postupna a odrazena vlna vza- 
jemne interferuji a vektorovym souc- 
tem obou vln vzniknou vlny stojate. 
Protoze se ani postupna ani odrazena 
vlna fazove nemeni, nemeni se ani 
faze stojate vlny. Kdybychom meli cit- 
livy PSV-metr, ktery by takto slabe 
signaly detekoval, nebyl by problem 
merit prizpusobeni anten TV. U trans- 
ceiveru je to jednodussi. Ten poskytu- 
je dostatecny vykon pro mereni vlny. 
Protoze menme pomer stojatych vln, 
nemusime se zabyvat presnosti mere- 
nych velicin. Z toho Ize take odvodit, 
ze nezalezi na tom, pro ktere kmitocty 
PSV menme. 

Nejdrive tedy zmerime vlnu postup- 
nou V + , a pak odrazenou V-. Nejpres- 
nejsi vysledky mereni postupne i od- 
razene vlny ziskame pouzitim jednoho 
mericiho obvodu tak, ze prohodime 
vstupni a vystupni konektor. Musime 
vsak dodrzet charakteristicke impe¬ 
dance shodne s vedenim. Maximum 
stojate vlny vypocitame podle vzorce 
Vppax = V + + V- a minimum V min = V + - V-. 
Z minima a maxima stojate vlny odvo- 
dime PSV = V m JV min . Jde o bezroz- 
mernou velicinu, cislo, pod kterym si 
Ize jen tezko neco predstavit. Ale 
z PSV Ize dale urcit miru energie vy- 
zarene a odrazene: 

/ PSV -1 \ 2 

p _»=(—) ■ 1» TO 

analogicky Ize pocitat energii vyzare- 
nou: 

P .. . /0/ = 100-P H . . (%) 

Neni vsak mozne se domnivat, ze 
PSV-metrem si zlepsime PSV. Je to 
pouze a jen merici technika. 

K prizpusobeni slouzi prizpusobo- 
vaci clen (v radioamaterskem slangu 
„transmatch”). Jde o promenny clen 
LC v podobe clanku n nebo clanku T, 
kterym Ize menit indukcm a kapacitni 
charakter vedeni. Bohuzel za tuto me- 
todu platime darn' ztraceneho vykonu 
v clanku. Proto je lepsi PSV zlepsit 
napr. kracenim prutove anteny, vhod- 
nym napajenim anteny, impedancmmi 
prevodniky apod. 

Nyni, kdyz mame PSV = 1, muze¬ 
me hovorit o utlumu na vedeni, ktery 
je dan kvalitou pouziteho souoseho 
kabelu, prip. pouziteho dielektrika, je- 
hoz charakter udava permitivita e, a 
odporem „ziveho” stredoveho vodice. 
Z permitivity dielektrika^se dale vypo- 
cita cinitel zkracem k. Cinitel zkraceni 
udava, kolikrat je vlna v dielektriku ve- 
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Tab. 1. Vlastnosti souosych kabelu POPE, Holandsko 


Utlum pro IQOmvdB 


TYP 

Prumer 

mm 

Ohyb 

mm 

Imped. 

ohmu 

Zkrac. 

cinitel 

Vaha pr 

100 m 

Kapacita 

pF/m 

10 

MHz 

15 

MHz 

30 

MHz 

50 

MHz 

100 

MHz 

150 

MHz 

450 

MHz 

1300 

MHz 

AIRCOM + 

10,8 

55 

50 

0,80 

15,0 

84 

0,9 




3,3 

4,5 

8,2 

14,5 

H2000 Flex 

10,3 

50 

50 

0,83 

14,0 

80 


1,4 

2,0 

2,7 

3,9 

4,8 

8,5 

15,7 

HI 00 

9,8 

150 

50 

0,84 

11,0 

79 



2,0 

2,8 


4,9 

8,8 

16,0 

H500 

9,8 

75 

50 

0,81 

13,5 

82 

1,3 



2,9 

4,1 


9,3 

16,8 

RG213US100 

10,3 

105 

50 

0,66 

15,5 

101 



2,4 

3,2 


5,9 

10,1 

21,1 

RG213U 

10,3 

110 

50 

0,66 

15,5 

101 

2,2 


3,1 

4,4 

6,2 

7,9 

14,8 

27,5 

AIRCELL 7 

7,3 

25 

50 

0,83 

7,2 

74 


3,4 

3,7 

4,8 

6,6 

7,9 

14,1 

26,1 

HI 55 

5,4 

35 

50 

0,79 

3,9 

100 



4,9 

6,5 

9,4 

11,2 

19,8 

34,9 

RG58CU 

5,0 

30 

50 

0,66 

4,0 

101 


6,2 

8,0 

11,0 

15,6 

17,8 

33,2 

64,5 

RG55 

5,4 

25 

53 

0,66 

6,0 

94 






16,0 

29,0 

52,0 

RG223 

5,4 

25 

50 

0,66 

6,0 

101 


6,1 

7,9 

11,0 

15,4 

17,6 



H43 

9,8 

100 

75 

0,85 

9,1 

52 

1,2 



2,5 

3,7 


8,0 

14,8 

RG11 

10,3 

50 

75 

0,66 

13,9 

67 




4,6 

6,9 


17,5 


RG59 

6,15 

30 

75 

0,66 

5,7 

67 





ii;s 


25,0 


CX5S 

6,8 

35 

75 

0,80 

4,0 

55 




5,1 


12,0 


24,0 

3S60 

6,0 

40 

60 

0,66 

4,9 

85 
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deni pomalejsi nez ve vakuu (vlna na 
vedem nema rychlost c - to by byl 
pouze idealm pffpad). 



Pak je skutecna delka vlny na ve¬ 
deni 

X=X.k [m], 

Kdyz uz zname cinitel zkracem pro 
dany souosy kabel, muzeme vytvaret 
impedancm prevodmky, rezonancm 
obvody apod. Muzeme napr. mezi pa- 
desatiohmove konektory pouzit peta- 
sedmdesatiohmovy kabel a naopak. 

Utlum se dnes udava v logaritmic- 
kych souradnicich (jednotkou je dB). 
Je to pomer vystupmho vykonu ke 
vstupmmu: 


b [dB] = 10 . log [ ] . 

vst 

Opet jej muzeme vypocitat z pome- 
ru maximalmch, efektivmch ci stred- 
nich vykonu, proudu nebo napeti: 

b [dB] = 20 . log [^-] . 

^vst 

Podle ucelu pouziti pak volime typ 
souoseho kabelu, jehoz kvalita samo- 
zrejme roste umerne s cenou.Typem 
souoseho kabelu jsou dany i jeho pa- 
rametry, ktere jsou u vyrobcu i prodej- 
cu k nahlednuti. Pro orientaci uvadim 
tabulku (tab. 1) nejuzivanejsich souo¬ 
sych kabelu, kterou mravenci praci 
sestavil Josef, OK2WO, u nehoz je 
mozne nektere z nich zakoupit. 


Vite, co je to 
panoramaticky monitor? 

Nekteri vyrobci VKV zarizem (dnes 
i prenosnych) zduraznuji, ze nektere 
jejich pristroje jsou vybaveny panora- 
matickym adaptorem. 

Velkoplosne displeje LCD krome sily 
signalu protistanice, se kterou komuni- 
kujeme, umoznuji zobrazit, i co se deje 



na sousedmch kanalech prilehlych 
k provozovanemu. Nemusi to vsak byt 
ani sousedm kanaly; kmitocty (nebo ka- 
naly) muzeme zvolit libovolne z rozsa- 
hu, kde je zarizem schopno prijimat, a 
k nastavem zobrazovanych kanalu je 
mozne pouzit i prip. scanovam nebo ve- 
stavenych pameti, pokud tuto moznost 
prislusny typ radiostanice nabizi. 

Napr. vyrobky firmy ALINCO maji 
moznost zobrazit az sedm kmitoctu 


soucasne. Pokud se na zvolenem kmi¬ 
toctu objevi signal, pak podle jeho sily 
se vertikalne rozsviti jeden az ctyri seg- 
menty od zakladny vzhuru. Pri preva- 
decovem provozu to napr. umoznuje 
sledovat, ktery z dostupnych prevade- 
cu je v danem okamziku volny... 


• V Daytonu (USA) bylo udeleno 
nekolik vyznamnych oceneni radioama- 
terum. W3XO, prezident americke AM- 
SAT, byl jmenovan radioamaterem 
roku. Specialni oceneni ziskal i profe- 
sor John Kraus za sve prace v oboru 
antenmch systemu. Jeden ze znamych 
a pred lety i u nas popularnich beamu 
nese jeho znacku - W8JK. Oceneni za 
technickou publikacm cinnost obdrzel 
Bill Orr, W6SAI, za praci na publikacich 
The Radio Handbook, Beam Antenna 
Handbook, The VHF/UHF Manual a 
dalsi knihy, ktere se staly radioamater- 
skymi standardy, a za pravidelne pri- 
spevky v casopise CQ 

• Prvni zkusebni let rakety ARIA- 
NE 5, ktera ma vynest na obeznou dra- 
hu radioamaterskou druzici Phase III- 
D, skoncil v cervnu letosniho roku 
explozi rakety kratce po startu. Druzice 
Phase-11l-D ma byt vypustena pri dru- 
hem letu rakety ARIANE 5 v prvni polo- 
vine pristiho roku. O druzici Phase-1 II- 
D prinese casopis A Radio podrobny 
clanek. 

OK2QX 


O cem pisi jine 
radioamaterske casopisy 


DX-REVUE 5/1996, Plzen. Informace ze sve- 
ta, z CR a SR, DX-tipy, VKV, satelity, antenm trans- 
formatory, zahranicni stanice, ktere vysilaji cesky a 
slovensky, reportaz z cesty do Florencie na konfe- 
renci EDXC. 

VETERAN RADIO KLUB, 2/1996, Brno. Pri- 
nasi clanek o linearmm PA s buzenim do katody 
i mnzky, o internetovem pocitaci (NC), 10 pravidel 
hamspiritu v podam zesnuleho Ing. Vladimira Sr- 
dinka, OK1SV, a radu zajimavosti z amaterskeho 
zivota. 

DX-REVUE 6/1996, Plzen. Do domu, ve kte¬ 
re m bydli sefredaktor Karel Honzik, OK1XKH, ude- 
ril blesk. Odnesl to pocitac, sit’ovy zdroj pro telefon/ 
fax a hifi prijimac. Chysta se exkurze do radia Frek- 
vence 1 a na radionavigacm zarizeni ruzynskeho 
letiste. V clanku Exkurze v Severnich Cechach se 
docteme o prohlidce vysilaciho strediska na Buko- 
ve hore a rozhlasoveho zarizeni v Usti nad Labem. 
Zazitky z cesty do Danska lici Karel Honzik v re- 
portazi „40 let DSWCI aneb Na oslavach u pratel 
v Dansku.“ Technicka hlidka o podzemnich ante- 
nach, o indikatoru bourek, o uprave vstupniho dilu 
VKV a s uvahou o blokovem schematu vysilace na 
107,5 MHz. 

DX-REVUE 7/1996, Plzen. V Technicke hlidce 
porovnava Vaclav Dosoudil prijimace ICF-SW 100 
a ATS-803A. Clanek „Smutny osud jednoho vysi- 
laciho strediska" se zamysli nad tim, jak jednou, po 
mnoha letech, si budou archeologove lamat hlavu 
nad otazkou, k cemu asi slouzily zatopene betono- 
ve sklepy, rady betonovych kvadru paprskovite ro- 
zestavenych do linii po sedesati stupnich a kilome- 
try pozinkovanych pasu, zakopanych v zemi 
v prostoru mezi Tachovem, Borem a Stnbrem. 
V rubrikach Globus, U nas doma, VKV-TV, Satelit 
je mnoho zajimavosti domacich i zahranicnich. Co 
je mozno slyset na rozhlasovych i profesionalnich 
pasmech, se docteme v rubrikach DX-TIPY a SLUZ- 
BY. 

KURIER, 10/1996, Diisseldorf. Digitalni priji- 
mac KWZ-30 fy Kneisner und Doering: prvni mf je 
75 MHz, ve druhe je signal digitalizovan pro dalsi 
zpracovani v nf stupni. Prijimac ma velky dynamic- 
ky rozsah, dobrou selektivitu a odolnost proti zrca- 
dlovym kmitoctum. 

CQ HAM RADIO 4/1996, Tokio. 28 stranek je 
pod nadpisem „Kouzlo CW provozu 11 venovano te- 
legrafii Morseovou abecedou. Jsou zde vzpominky 
starych pametniku, pojednani o evropske a japon- 
ske morseovce, o telegrafnich klicich. Kurimoto 
Eidzi vzpomina, jak se ve svetovych rychlotelegraf- 
nich zavodech v mad’arskem Siofoku v race 1995 
dostal na treti misto. Na tyto clanky navazuje 66 
cernobilych i barevnych obrazku ruznych telegraf- 
nich klicu s popisy a komentari. Amaterska spojo- 
vaci sluzba pri povodnich, zemetresenich a jinych 
zivelnich pohromach, jak ji zname z USA, v Japon- 
sku neexistovala. Na zaklade zkusenosti z lonske- 
ho katastrofalniho zemetreseni byl amaterum pri- 
delen tisnovy kmitocet4630 kHz, na kterem mohou 
amaterske stanice korespondovat nejen mezi se- 
bou, ale predevsim s policii, s namornimi bezpec- 
nostnimi sluzbami, s meteorologickou sluzbou aj. 
Ztechnickych clanku: zesilovac 20 W144/430 MHz, 
3prvkova Yagi 10/14 MHz, pokracovani clanku o 
vicepasmovem vertikalu, zesilovac 100 W na 144 
MHz s FET, nasobic na 10 GHz, FM transceiver na 
28 MHz PCS-7801 a pristroj TNC-241 pro prijem 
telegrafie, PR, RTTY, AMTOR, FAX. 

AGCW INFO, 1/1996, Munster. Protokol z val- 
neho shromazdeni clenu, vysledky Hot Party, HNYC 
a dalsich zavodu, clanek o nekolikapasmove ante- 
ne jako doplnku k FD 3/4, o napajeni dratovych an- 
ten, od vertikalniho dipolu k „LAZY VEE“. Clanek o 
nemeckych pismenech v Morseove abecede. 

OK1YG 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Antena Fritzel typu FB-53 pro pasma 14, 21 a 28 MHz Bill, K5FUV, kontroluje QSL llstky pro diplom DXCC 


Jiz 21. mezinarodni prodejni vystava a 47. radioamater- 
ske setkani DARC na Bodamskem jezere se uskutecnilo ve 
dnech 28. az 30. cervna ve Friedrichshafenu. Videt i nakou- 
pit bylo mozno mnoho zajmnaveho. Vice nezjedno sto firem 
tarn nabizelo sve zbozi, pres 40 stanku organizaci I. oblasti 
IARU seznamovalo vice nez 20 tisic navstevmku se svou 
cinnosti. 

V prubehu setkani se konalo i setkani predstavitelu na- 
rodnich organizaci. Tato setkani maji svou dulezitost, nebot’ 
nym, pred konferenci WARC-99, je nutna casta vymena in- 
formaci o skutecnostech, ktere mohou negativne ovlivnit 
amaterskou sluzbu. O tom, ze toto setkani nabyva stale vice 
na dulezitosti, svedci i ucast predstavitelu ARRL v cele 
s predsedou Rodem Staffordem, KB6ZV. Pfftomen byl i pred- 


seda II. oblasti IARU Thomas Atkins, VE3CDM. Bill Kenna- 
mer, K5FUV, „tvrde pracoval" (viz fronta na obrazku) v pru¬ 
behu celeho setkani, kontroloval QSL pro diplom DXCC. Na 
setkani bylo mozno splnit i podminky noveho diplomu QLF- 
„A Left Foot CW Award". Podminkou bylo vyslat 5 slov maxi- 
malne za jednu minutu, a to levou nohou. O toto zpestrem 
se postaral HF Referat DARC. Zkusebmmi komisari byli 
DJ8WL a DL1VDL. 

Nemala pozornost byla venovana i stanku Ceskeho radi- 
oklubu, ojehoz velmi pekny netypicky vzhled se pricinil Sve¬ 
ta, OK1VEY, s dalsimi holickymi radioamatery. I ostatnim, 
kteri se ve stanku vystridali, patri dik. 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP, predseda CRK 


-Setkani mad’arskych radioamateru - 

na Slovensku 


Mad’arska odbocka FIRAC (Federa¬ 
tion Internationale des Radio Amateurs 
Cheminots - Mezinarodni sdruzem ra¬ 
dioamateru - zeleznicaru) je velmi ak- 
tivni a porada v prubehu roku radu akci, 
kterych se ucastni i rodinni prislusnici 
radioamateru a take zastupci radioama- 
terskeho tisku. 

Letos v kvetnu mj. usporadali siroce 
predem propagovane setkani v Komar- 
ne. Tohle mesto bylo vybrano predne 
proto, ze je to z Komarna jen „pres 
most" a ze je to slovenska oblast s Ma- 
d’arskem uzce svazana - pro radioama¬ 
tery jsou dostupne mad’arske prevade- 
ce, pritom jazykove bariery prakticky 
neexistuji. Maji tarn dobre pivo a v ne- 


posledni fade - Komarno je rodistem vy- 
znamnych mad’arskych osobnosti - 
napr. zakladatelu mad’arske akademie 
ved ci F. Lehara. (Na konci cervna zase 
poradala mad’arska odbocka FIRAC 
hromadny zajezd vlakem do Friedrich¬ 
shafenu.) 

Atmosfera setkani v Komarne byla 
vyborna, at’ jiz pri prohlidce mesta, pri 
spolecnem obede nebo pri posezeni 
mensich skupin v hospudkach. Kazdy 
ucastmk obdrzel kopii perokresby ne- 
znameho autora, ktery nacrtl - vzajem- 
ne do sebe vkomponovane - vsechny 
vyznamne pamatky Komarna. Nakonec 
i nas casopis PE-AR z tohoto setkani 
bude mit profit, nebot’ osobni kontakty 


se zainteresovanymi odborniky vzdy 
prinaseji ovoce. Tentokrat se to potvr- 
dilo pri kratkem rozhovoru s jednim 
z redaktoru mad’arskeho casopisu Ra- 
diotechnika, ktery se setkani take zu- 
castnil. I pres silnou jazykovou barieru, 
nebot’ mad’arstina neni prave v ceskych 
krajich beznou reef, se kratkodobe se¬ 
tkani vyplatilo obema stranam. Radu 
materialu provozniho charakteru (pod- 
minky zavodu, diplomu) si jiz ucastmci 
paketove site mohli precist v ceskych 
a slovenskych BBS, z technicke rocen- 
ky Radiotechnika evkonyve 1996 se po- 
kusime pretisknou nektere zajimave 
materialy i v PE-AR. Mad’arsti radioa- 
materi zase budou seznameni se zaji- 
mavostmi v nasich publikacich. 

OK2QX 
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Zpravy z ARRL 

• V QST 7/96 bylo pub- 
likovano poradi radioa- 
materu na celnych mis- 
tech v tzv. Honor Roll 
diplomu DXCC. 

V kategorii MIXED ma 
vsech 327 platnych zemi 
DXCC potvrzeno pouze 
8 stanic. Z toho je 5 ja- 
ponskych a 3 evropske. 

Jsou to ES1AR, OH2BC, 

OH3YI, JA1BK, JA1UQP, JA2DHG, 
JA2VPO, JA8EAT. Je prekvapemm, 
ze zde nefiguruje ani jedina americka 
stanice. Potesujici je vsak ucast na¬ 
sich predmch stanic na nasledujicich 
mistech: 

326 zemi DXCC maji potvrzeno 
OKI ADM, OK1KRS, OKI MG, OK1MP, 
OK2DB a take slovenske stanice 
OM3JW a OM3MM. 325 potvrzenych 
zemi DXCC ma OM3MB. 324 potvrze¬ 
nych zemi DXCC maji OK1RD a 
OK1VK. 323 potvrzenych zemi DXCC 
OK1ABP a OM3EA, 322 OK1ZL. 

V kategorii PHONE maji vsechny 
zeme potvrzeny pouze dve stanice, a 
to JA1BK a OH3YI. Z nasich stanic 
ma potvzeno: 326 zemi OK1MP a na 
Slovensku OM3JW. 325 zemi ma po¬ 
tvrzeno OK1ADM, 323 OK2DB. 

Kategorie CW: vsech 327 platnych 
zemi ma potvrzeno 5 stanic, a sice 
vsechny z Japonska: JA1BK, JA1UQP, 
JA2DHG, JA2VPO a JA8EAT. 326 
zemi ma potvrzeno z nasich stanic 
OKI MG, OKI MP a OM3JW. 325 zemi 
ma OK2DB. 

• Pokud nekdo z nasich radioamate- 
ru v lonskem roce pracoval na KV se 
stanici WW2END, mel by obdrzet pri- 
lezitostny QSL k 50. vyroci ukoncem 
valky mezi Spojenymi staty a Japon- 
skem. Radioamateri organizovam 
v North Kitsap Amateur Radio Clubu 
ve state Washington na zapadmm 
pobrezi USA usporadali pri prilezitosti 
tohoto vyroci pametni vysilani z bitev- 
m lode Missouri. Na teto lodi byla po- 
depsana Japonska kapitulace dne 2. 
zari 1945. Nym kotvi Missouri v pffsta- 
vu pro vyslouzile lode v Bremertownu 
ve state Washington. K radioamate- 
rum klubu NKARC se pripojili i radioa¬ 
materi Radio Club of Tacoma a spon- 
zoroval je Western Washington DX 
Club a Mike and Key Club v Seattlu. 
Jejich cinnost take podporil viceprezi- 
dent Al Gore, na jehoz primluvu jim 
organizace FCC vydala specialm 
znacku WW2END. K akci se pridalo 
i americke vojenske namornictvo. 

Expedice zacala vysilat presne 1. 
zari 1995 v 19 UTC. Behem dalsich 4 
dnu navazali clenove expedice pres 
4800 spojeni na vsech pasmech KV, 
VKV a UKV. Navazali mnoho spojeni 
s valecnymi veterany a take mnoho 
mladych radioamateru jim sdelilo, ze 
jejich otcove a dedove pracovali za 
valky jako vojensti radiste. Expedice 
skoncila 4. zari 1995 ve 22 hod. mist- 
mho casu. 



OK2JS 


VKV 

Kalendar zavodu 
na listopad 

Den Zavod Pasma UTC 

2.-3.11.A1 Contest-MMC 1 ) 144MHz 14.00-14.00 

5.11. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

12.11. NordicActivity 432 MHz 18.00-22.00 

12.11. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

16.11. AUBVHF/SHF Contest (DL) 

144 MHz a vyse 14.00-18.00 

16.11. S5 Maraton 144-432 MHz 13.00-20.00 

17.11. Provozniaktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

17.11. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

17.11. OEActivity 432 MHz-IOGHz 08.00-13.00 

17.11. Activity I. district (DL) 432 MHz 08.30-10.30 

17.11. Activity I. district 1,3 GHz 10.30-11.30 

19.11. VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00 

26.11. NordicActivity 50 MHz 18.00-22.00 

26.11. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 

^ podminky viz AR-A 4/94 a AMA 1/ 
94, deniky na OK1FBT 

OKI MG 

• Firma Motorola nyni dodava sest 
novych typu sirokopasmovych vf zesi- 
lovacu s napajemm 15 V nebo 28 V, 
ktere Ize pouzit pro mzkovykonove vf 
stupne v rozmezi 50 az 1000 MHz s vy- 
stupnim vykonem (podle typu) 0,4 az 
1 W. Pro radioamatery by byl jiste zaji- 
mavy linearni zesilovac MRFA 2602, 
ktery pri napajecim napeti 215,5 V do¬ 
dava v kmitoctovem rozmezi 470-860 
MHz vystupm vykon 60 W pri zesilem 
nejmene 8,5 dB. 


:kv: 


Kalendar zavodu 
na njen a listopad 


Datum Nazev zavodu Mod UTC 


19.10. Plzensky pohar CW i SSB 
19.-20.10. Worked all Germany MIX 

20.10. 21/28 MHz RSGBcont. CW 
26.-27.10.CQWWDX contest SSB 

27.10. LFCWWAB contest CW 

2.11. SSBIiga SSB 

2.11. DARC Corona 10 m DIGI 

3.11. Provozniaktiv KV CW 

3.11. HSCCW contest CW 

8. -10.11. Japan DX contest SSB 

9.11. OM Activity CW 

9.11. OM Activity SSB 

9. -10.11. OK-DX contest CW 

9.-10.11. Europ. cont. (WAEDC) RTTY 

11.11. Aktivita 160 CW 

16.-17.11. Esperanto contest SSB 

16.-17.11.VK-ZL Oceania QRP CW 
16.-17.11.Second 1,8 MHz RSGB CW 
16.-17.11.160 m Interregional CW * 

17.11. HOT party AGCW CW 

23.-24.11. CQ WW DX contest CW 


06.00-07.30 
15.00-15.00 
07.00-19.00 
00.00-24.00 
09.00-18.00 
05.00-07.00 
11.00-17.00 
05.00-07.00 
viz podm. 
23.00-23.00 
05.00-05.59 
06.00-07.00 
12 . 00 - 12.00 
00.00-24.00 
20 . 00 - 22.00 
00.00-24.00 
10 . 00 - 10.00 
21 . 00 - 01.00 
16.00-08.00 
13.00-17.00 
00.00-24.00 


Kazdorocne od 30. 10. do 8. 11. pracu- 
je stanice ON4CLM, za spojeni je moz- 
nost ziskat diplom (osvobozeni belgic- 
keho pobrezi kanadskymi vojsky 1944). 


* V nekterych pramenech uvedeno 
14.00-08.00 UTC s povinnou dvouho- 
dinovou prestavkou. 

Podminky zavodu uvedenych v ka- 
lendari najdete v predchozich rocmcich 


cerveneho AR nebo v uvedenych cis- 
lech PE-AR: Plzensky pohar AR 9/94, 
SSB liga a Provozm aktiv AR 4/94, OM 
activity a Japan DX AR 2/94, Aktivita 
160 AR 1/95, WAG AR 9/95, 1,8 MHz 
RSGB viz PE-AR 1/96, DARC Corona 
AR 6/94, Hot party AR 11/93, OK-DX 
AR 10/94, WAEDC RTTY AR 7/93. 

Strucne podminky nekterych 
KV zavodu: 

160 m Interregional CW contest je 

zavod poradany od lonskeho roku v ter- 
minu drivejsiho WAOE contestu treti 
cely vikend v listopadu. Casy viz kalen- 
dar a poznamka. Kategorie: jeden op., 
vice op. - jeden TX, posluchaci. Pro- 
voz: CW na kmitoctech 1830-1860 kHz, 
prip. v usecich pasma 160 m povole- 
nych v zemi ucastmka. Vymenuje se 
RST , por. cislo spojeni a dvou- ci tri- 
pismenny kod oznacujici distrikt (u nas 
okresni znaky). Za kazde spojeni jeden 
bod, kazdy ruzny kod distriktu je naso- 
bicem, kazda zeme DXCC/WAE plati 
za dva nasobice. Posluchaci soutezi za 
stejnych podminek. Deniky na adresu, 
ktera bude kazdorocne vyhlasena do 
konce kalendarmho roku (ads: OEVSV 
Contestmanager, Theresiengasse 11, 
A-1180 Wien, Rakousko). 

CQ World Wide 
DX contest 

se kona kazdorocne 
va dvou castech: FONE 
vzdy posledm cely vi¬ 
kend v rijnu, CW vzdy 
posledm cely vikend 
v listopadu. Zacatekje 
vzdy v sobotu v 00.00, konec v nedeli 
ve 24.00 UTC. Kategorie: 1) jeden ope¬ 
rator (prace na vsech pasmech, nebo 
na jednom pasmu); a) stanice s jednim 
operatorem bez jakekoliv pomoci pri 
zavode (psani deniku atd.) bez ziska- 
vani informaci o stanicich. V kazdem 
okamziku je pripustny jen jeden signal, 
b) jako la), ale s vykonem, ktery ne- 
prekroci 100 W; c) QRPp - vykon vysi- 
lace nesmi prekrocit 5 W a zavodrn'ci 
jsou srovnavani jen s ostatnimi v teto 
kategorii; d) jeden operator s asisten- 
ci: zde se pripousti ziskavani informa¬ 
ci o DX stanicich z paketovych siti ap. 
Operator muze kdykoliv zmenit pasmo. 
2) Stanice s vice operatory a) jeden vy- 
silac - je povolen pouze jeden vysilac a 
prechod z pasma na pasmo po 10 mi- 
nutach provozu s vyjimkou prechodu na 
jedno jedine pasmo k navazani jedine- 
ho spojeni, ktere da novy nasobic. b) 
stanice s vice operatory a vice vysilaci 
(avsak jen jeden signal na kazdem pas¬ 
mu). 

Zavodi se na vsech pasmech 1,8 az 
28 MHz vyjma pasem WARC, pricemz 
se vymenuje report RS nebo RST a cis¬ 
lo zony WAZ. Spojeni se stanicemi 
vlastni zeme 0 bodu, se stanicemi na 
vlastmm kontinentu 1 bod, se stanice¬ 
mi jinych kontinentu 3 body. Nasobice 
jsou na kazdem pasmu zvlast’: a) kaz¬ 
da zeme DXCC a WAE , b) kazda zona 
WAZ. Soucet bodu za spojeni ze vsech 
pasem se vynasobi souctem vsech na- 
sobicu ze vsech pasem. Deniky v ob- 
vykle forme se sumarem a prehledem 
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stanic k vyloucem duplicitnich spojeni 
se zasilaji do mesice po skoncem kaz¬ 
de casti na: CQ Magazine, 76 North 
Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA 
s poznamkou CQ WW FONE nebo CQ 
WW CW. Diplomy obdrzi prvni stanice 
v kazde kategorii a v kazde zemi, sta¬ 
nice s vice operatory tehdy, pokud za- 
vodi alespon 24 hodin. 


HSC CW contest 

se kona vzdy posledm ne- 

A deli v unoru a listopadu na 
vsech „klasickych“ pas- 
mech 3,5-28 MHz ve dvou 
jSi dvouhodinovych etapach: 
<m&) 09.00-11.00 a 15.00-17.00 
VESy UTC. Kategorie: 1. cleno- 
vljy ve HSC, 2. ostatni (max 
\S3Y 150 W out), 3. QRP max 5 
W out, 4. posluchaci. 

S kazdou stanici plati na 
kazdem pasmu a v kazde etape jedno 
spojeni. Kod: RST + por. c. spojeni; bo- 
dovani: 1 bod za EU, 3 body za spojeni 
mimo EU. Nasobice: zeme WAE/DXCC 
na kazdem pasmu zvlast’. Deniky nej- 
pozdeji do mesice po zavode na: Frank 
Steine, DL8WAA, Trachenberger Str. 
49, D-01129 Dresden, BRD - SRN. 


Esperanto contest 

je poradan vzdy treti vikend v listo¬ 
padu, zacatek v sobotu v 00.00 a ko- 
nec v nedeli ve 24.00 UTC. Mohou se 
zucastnit vsichni radioamateri na sve- 
te, pouze kod ma byt predan v espe- 


rantu (0 = nulo, 1 = unu, 2 = du, 3 = tri, 
4 = kvar, 5 = kvin, 6 = ses, 7 = sepen, 8 
= ok, 9 = nau). Zavodi se na vsech pas- 
mech 3,5-28 MHz, doporucene kmito- 
ctyjsou 3766, 7066, 21 266 a 28 766 
kHz. Za kazde spojeni se pocita jeden 
bod, nasobice nejsou. Z celkove doby 
zavodu (48 hodin) je treba vybrat libo- 
volnych 20 hodin odpocinkovych. De¬ 
niky se zasilaji nejpozdeji do 15. 12. 
na adresu: Hans Welling, Bahnhof- 
strasse 22, 3201 Hoheneggelsen, BRD 
-SRN. 
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• Pred vice jak 70 lety, 13. 3.1926 
byla ustavena spanelska radioamater- 
ska organizace, zvana Asociacion Es- 
panoles Aficionados a la Radiotecni- 
ca. Jiz predtim vsak bylo Spanelsko 
aktivni v IARU, byla zalozena spanel¬ 
ska sekce teto organizace a jejim 
prvnim prezidentem a zastupcem v 
IARU byl v listopadu 1925 zvolen 
Miguel Roya, pouzivajici tehdy znacku 
EAR1 a jednoelektronkovy vysilac - 
oscilator Hartley s vykonem 50 W pri 
anodovem napeti 1000 V s prirnym 
klicovamm v katode. Dochovalo se 
schema, ktere bylo pretisteno s ko- 
mentarem v letosmm cervnovem cisle 
CQ-EA. 


• V lonskem roce oslavili polsti radio- 
amateri 70 let od prvniho radioamater- 
skeho spojeni se zahranicim. Pri te pri- 
lezitosti pracovala i specialm stanice 
SP0TPAX. 

• Britskym rad ioa mate rum je nyni na 
zvlastni zadost umozneno experi- 
mentalne pracovat na velmi dlouhych 
vlnach v rozsahu 71,6 az 74,4 kHz 
s vykonem 1 W PEP. Od letosmho leta 
jsou klubovym stanicmn na britskych os- 
trovech na dobu jednoho roku do ne- 
kterych zavodu pridelovany jednopis- 
menne znacky (napr. GJ6C, G6A ap.). 

• SV5RW na Ostrove Rhodos je ma- 
jitelem nekolika hotelu a vyrobny 
likeru. Pokud tarn pojedete, muzete se 
u nej ubytovat... Vassilis, SV5TS, je 
zase general ve vysluzbe, ktery drive 
odpovidal za bezpecnost vsech ostro- 
vu, patricich k Rhodu. Vsichni prislus- 
rn'ci jeho rodiny maji koncese. Sam 
pracuje mnoha druhy provozu jak na 
KV, taknaVKV. 

• Stanice 3V8BB navazala v cervenci 
t.r. ve spolupraci s nemeckymi radioa- 
matery asi 130 spojeni odrazem od me- 
teorickych stop. 

• V prvnim tydnu mesice zari t.r. pra- 
covaly stanice funkcionaru ARRL pod 
svymi znackami, doplnenymi cislem 
127, coz je doba od narozem H. P. Ma¬ 
xima, W1 AW, zakladatele radioamater- 
skeho hnuti. Za spojeni s 25 takovymi 
stanicemi je mozne ziskat diplom. 

OK2QX 


Predpoved’ podminek sirerri KV na njen 

Minimum jedenactileteho cyklu se nyni zda byt blize nez na dohled. Pricina spoci- 
va ve skutecnosti, ze uroven slunecni aktivity prakticky prestala klesat. Jedinym sig- 
nalem, ze to s pruchodem minimem jeste nemusi byt tak zhave, je skutecnost, ze se 
i behem letosniho leta skupiny skvrn naprosto prevazne pohybovaly poblize slunecni- 
ho rovniku - a tedy patrily jeste k cyklu staremu. S pouzitim mesicniho prumeru cisla 
skvrn R=8,8 za letosni cervenec vychazi klouzavy prumer za leden letosniho roku na 
R 12 =10,8 a je jiste, ze nejen unorove cislo bude jeste krapet mensi (zatim nejmene 
skvrn bylo na Slunci az v dubnu). Nicmene, cervnem pocinajici prechodny vzestup 
v cervenci pokracoval. Hystereze ionosfery je ale dostatecne velka na to, aby i takto 
stabilni tendenci nebrala prilis vazne a tak muzeme do pfedpovednich programu, 
generuj icich predpovedni krivky na rijen, s klidem Anglicana dosadit opet R 1? =7. 

lonosfera nam v rijnu predvede, jak nizke mohou byt nejvyssi pouzitelne kmito- 
cty, kdyz se hladina slunecniho rentgenoveho a ultrafialoveho zareni pohybuje pobli¬ 
ze nejmensi mozne. Sireni signalu mezi nami a misty, lezicimi ve vzdalenostech 
vyrazne nad 10 000 km, jez po vetsinu jedenactileteho cyklu probiha bez problemu 
tzv. kratkou i dlouhou cestou, bude mnohdy mozne pouze cestou kratkou - a to bude- 
me jeste radi. Do obou vzdalenejsich oblasti, hojneji osidlenych radioamatery, tj. Se¬ 
vern i Ameriky a Japonska, se i dvacetimetrove pasmo bude oteviratznacne neochot- 
ne a navic ne kazdy den. Slusna je jeste sance na signaly DX v lepsich dnech 
v pasmu sedmnactimetrovem - i to se ale, podobne jako pasma jeste kratsi, bude 
vetsinou otevirat jen na jih. 0 to extenzivneji bude ovsem vyuzivana ctyricitka, na niz 
se se signaly DX budeme moci setkat v podstatne kdykoli (nebude-li ovsem prave 
probihat porucha). Opet nam zde (a jeste vice na osmdesatce - o stosedesatce ne- 
mluve) prijde vhod mensi utlum ionosfery i mensi hladina atmosferickeho sumu. 

Obvykla analyza vyvoje se tyka letosniho cervence. Ti, kdo prubezne sleduji krat- 
kodobe zmeny, ocenili zmenu textu, vysilaneho majakem DKOWCY. Jak prubezne, 
kazde tri hodiny obmenovane udaje magnetometru v Kielu, tak i denni hodnoty 
z Geoalertu (SEL NOAA, Boulder), jsou nyni dvakrat opakovany, cimz je vyrazne 
zmensena moznost ztraty nebozkresleni pri vyskytu uniku. Auniku bylo pozehnane, 
protoze aktivita sporadicke vrstvy nebyla nijak mala - zejmena v prvni polovine mesi¬ 
ce. Krome kmitoctu 10144,4 kHzjsme DKOWCY mohli s uspechem hledat mezi 8-9 
a 16-19 hod. i na 3557,7 kHz a pokud jej slysely i vzdalenejsi stanice, znamenalo to 
vetsi sance pro spojeni stanic QRP, v jejichz segmentu kmitocet celkem ucelne lezi. 
Z tech, koho udaje o Slunci, magnetosfere a ionosfere zajimaji vice, na tom byli asi 
nejlepe ucastnici site Internet, zvlaste mohou-li vyuzivat stranek WWW - pak se sta- 
cilo pripojit na http: //www.sel.noaa.gov/ a jiz jen vychutnavat barevne snimky a grafy, 
doplnene presnymi daty. 

Z popisu vyvoje postaci omezit se na vycet zajimavosti. Podobne jako koncem 
cervna se vecer a v noci objevila 5. cervence stanice CYOAA. Nasledujici den domi- 
novala sporadicka vrstva E nad severni Evropou, coz na desetimetrovem pasmu 
vetsinu dne vytrvale dokumentovaly norske, svedske a finske majaky. E s se pak pre- 
sunulanad Stredni a Jizni Evropu s vrcholy vyskytu 11., 13., 14., 16. a 28. cervence. 
Vzapeti po jejim sice kratkem, ale uplnem vymizeni 12. cervence nasledovala dokon- 
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ce otevreni na Severni Ameriku 14. a 18. cervence. Takze ackoli se pres den pohybova¬ 
ly kriticke kmitocty f 0 F 2 nad strednimi sirkami Evropy jen okolo 5 MHz a ani ve vecernim 
maximu nedosahovaly 7 MHz, bylo na KV celkem rusno. 

Nasleduji obvykle ciselne udaje o slunecnim toku (Penticton, B.C.) a indexuA k (Wing- 
st) z jednotlivych dnu cervence: SF = 70, 70,69,69,69,68,72,82,84,80,77,74,70, 
68, 67, 67, 67, 65, 66, 65, 65, 66, 67, 66, 68, 70, 73, 76, 78, 80 a 80, v prumeru 71,2; 
A k =8, 8,14,11,12,6,12,14,4,2, 6,11,8,10,12,8,10,8, 8,10, 8,10, 7,6,10,8,4, 
15,6,10 a 19, v prumeru 9,2.1 toto cislo je mimoradne male a dobre vystihuje charakter 
vyvoje navzdory zpocatku rusnejsimu vyvoji na Slunci se stredne mohutnou erupci 9. 
cervence 09.11 UTC. 

OK1HH 
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Cim pomaha CRK 
vsem radioamaterum? 


- Prispiva na provoz radioamater- 
skych prevadecu v pasmech VKV. 

- Prispiva na vybavem a vystavbu site 
Paket radio. 

- Prispiva na nektera setkani radioa- 
materu. 

- Vydava radioamatersky casopis 
AMA Magazin, v nemz mj. informuje sve 
cleny pravidelne o vsem, co se tyka cin- 
nosti CRK. Casopis AMA Magazin vy- 
chazi v rozsahu 28 stran A4 s barevnou 
obalkou sestkrat do roka. 

- Hradi za sve cleny veskere naklady 
na QSL sluzbu. 

- Prideluje prozajemce posluchacska 
cisla. Kdo mate zajem poslouchat na 
amaterskych pasmech a nemate pro za- 
silani poslechovych listku prideleno po- 
sluchacske cfslo, muzete si o ne napsat 
na sekretariat CRK. 

- Vyhlasuje zavody a souteze na KV 
a VKV, podili se na jejich vyhodnocova- 
m a cenach. Podrmnky techto zavodu 
jsou uvedeny vklubovem casopisu AMA 
Magazin a v casopise Prakticka elektro- 
nika A Radio. 

- Porizuje pro zajemce kopie technic- 
kych i jinych clanku z casopisu a publi- 
kacf, ktere ma k dispozici. 

- Vysila zpravodajstvi v pasmu 80 m 
a 2 m. 

- Reprezentuje zajmy svych clenu 
vuci organum CR i vuci nevladnmn orga- 
nizacim. 

Z aktivit CRK 

12. ffjna 1996 se kona celostatni sjezd 
CRK. O jeho vysledcich budeme infor- 
movat v pffstim cisle. Zatim strucne shr- 
nujeme letosni aktivity CRK na mezina- 
rodnim poli: 

Zastupci CRK se pravidelne ucastni 
zasedani JARU a prosazuji zajmy radio- 
amateru CR. Nazacatku letosniho roku 
se konalo zasedani KV a VKV komisi I. 
oblasti IARU ve Vidni, ktereho se ucast- 
nil za CRK V. Vsetecka, OK1ADM, M. 
Kasai, OK2AQK, a K. Karmasin, OK2FD. 
Na konci cervna se konalo nejvetsi radi- 
oamaterske setkani v Evrope ve Fried- 
richshafenu (vizs. 44), kde mel CRKsvuj 
reprezentacni stanek a kde zasedalo ne- 
kolik odbornych skupin IARU. Techto za- 
sedani se ucastnili Milos Prostecky, 
OK1MP, a Vaclav Vsetecka, OKI ADM. 
Krome setkani ve Friedrichshafenu na- 
vstivila delegace CRK tez Mezinarodni 
radioamaterske setkani v rakouskem 
Laa (kveten 1996). I tarn jsme meli re¬ 
prezentacni stanek a snazili jsme se co 
nejlepejnformovat o radioamaterskem 
deni v Ceske republice. 
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Hlaskovaci tabulky 

Mnoho nasich radioamateru bezne 
navazuje (casto i v pasmech VKV) spo- 
jeni s radioamatery italskymi; vzajem- 
ny provoz jim usnadni nasledujici ital- 
ska hlaskovaci tabulka. 

Italska hlaskovaci tabulka 


ES -a 

EST- vychodoamericky cas 
EU - Evropa 

EVDI - kazdy, vsichni 
EVER -vzdy 

EX - drivejsi, byvaly 

EXCUSE - prominte 

EZ - snadny 

(Pokracovani) 


A-America 

N - Norvegia 

B - Baltimora 

O - Ontario 

C - Canada 

P - Portorico 

D - Danimarca 

Q - Quito 

E - Europa 

R - Romania 

F - Francia 

S - Santiago 

G - Germania 

T - Tokio 

H - Honolulu 

U - Universita 

1 - Italia 

V - Venezuela 

J- Japan 

W - Whisky 

K - Kilowatt 

X - Xilofono 

L - Londra 

Y - Yokohama 

M - MarocoZ - Zanzibar 

1 - uno 

6 - sel 

2 - due 

7 - sette 

3 - tre 

8 - otto 

4 - quatro 

9 -nove 

5 - cinque 

0 - zero 


Q-kody a zkratky 

(Pokracovani) 


DAY- den 

DB 

- decibel 

DC 

- stejnosmerny proud 

DD 

- dobry den (ceska) 

DE 

- od, z (mezi volacmni 

znackami v CW provozu) 

DEC 

- prosinec 

DGR 

- stupen 

DIF 

- rozdil 

DIPOLE 

- dipol, pulvlnna antena 

DIRECT 

- primo 

DK 

- dekuji (nemecka) 

DN 

- dobrou noc (ceska) 

DNT 

- nedelati, nekonati 

DO 

- delati, konati 

DP 

- dekuji pekne (ceska) 

DPE 

- zprava 

DR 

- drahy, mily 

DSB 

- vysilani dvema 

DSP 

postranmmi pasmy 
-digitalm zpracovam 

DSW 

signalu 

- na shledanou (ruska) 

DTMF 

- selektivm tonova volba 

DURING 

- behem, za 

DV 

- dobry vecer (ceska) 

DWN 

- nize (o kmitoctu) 

DX 

- velka vzdalenost 

EAST 

-vychod 

EASY 

- snadny 

ECO 

- elektronkove vazany 

EME 

oscilator 

- spojeni odrazem od 

END 

Mesice 
- konec 

ERE- zde, zde je 


Z vasich dopisu 

Napsal nam Otto, DJ5QK, z Heidelber- 
gu v SRN: 

Mam pripominku k clanku Q-kody a zkrat¬ 
ky v rubrice Mladez a radiokluby v PE-AR 8/ 
96. Je naprosto v poradku, ze uverejnujete 
seznamy zkratek. Jednak je to vycvikova 
pomucka, jednak se tyto zkratky cas od casu 
meni a doplhuji. Ve zminene rubrice jsou 
vsak hned na zacatku chyby v oznaceni ruz- 
nych druhu vysilani. Podle dokumentu ITU 
je spravne a platne oznaceni nasledujici: 

A1A - nemodulovana telegrafie (CW); 

A1B - nemodulovana telegrafie pro au- 
tomaticky prijem; 

A2A - modulovana telegrafie (MCW, 
ICW, obe postranm pasma); 

J2A - modulovana telegrafie s jednim 
postrannmn pasmem; 

A3E - telefonie (AM, dve postranm pas- 
ma); 

J3E - telefonie (SSB, jedno postranm 
pasmo); 

A3F - televize amplitudove modulovana 
s dvema postranmmi pasmy; 

C3F - televize amplitudove modulovana 
s potlacemm zbytku nosne, jedno postranm 
pasmo. 

73 de Otto, DJ5QK, OK8AGX 

Dekuji Ottovi za upozornem a tesmn se 
na vase dalsi dopisy. Moje adresa: Josef 
Cech, Tyrsova 735, 675 51 Jaromerice nad 
Rokytnou. 

73, Josef, OK2-4857 
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• V cisle 7/96 casopisu CQ-DL byl 
interview s jednim z nejznamejsich ne- 
meckych posluchacu, DEOGLF. Zrejme 
i tarn posluchacska cinnost „hyne na 
ubyte“, i kdyz pokud se tyce mnozstvi, 
je zadatelu o DE cisla asi 20 tydne. Bylo 
vsak zatim vydano pouze 44 diplomu 
DLD-H 1000 za KV pasma. Klesajici 
QSL moralka, kdy se dnes poslucha- 
cum vraci jen asi 10 % QSL odeslanych 
pres byro a kdy na nektere QSL je tre- 
ba cekat i vice nez 5 let, zpusobuje, ze 
poslech na pasmech jako samostatna 
disciplina radioamaterskeho provozu 
prestava byt atraktivni. 

• Soustavne dochazeji dotazy na 
nove znacky, vydavane v Anglii. Proto 
jestejednou prehled novych prefixu: M 
a MX Anglie, MD a MT ostrov Man, MJ 
a MH ostrov Jersey, MU a MP ostrov 
Guernsey, Ml a MN Severni Irsko, MM 
a MS Skotsko, MW a MC Wales. Dru- 
hy prefix je pridelovan vzdy klubovym 
stanicmn. 


C Prakticka elektronika 


A Radio 


-10/96 ) 









